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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

w zakresie

WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH
ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALC ACYCH O DWIE
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44-240 ZORY AL. WOJSKA POLSKIEGO 25

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robot: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycz  nego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryczn  ych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urz adzen rozdzielczych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych system 6w

alarmowych

WYMAGANIA OGOLNE

Opracowat:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

Wymagania ogolne
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Najwazniejsze oznaczenia i Skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

1. CZESC OGOLNA.
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1.1. Nazwa zamoéwienia.
Jnstalacje elektryczne i teletechniczne — Rozbuddespotu Szkdt Ogdlnoksztafych
o dwie dodatkowe sale lekcyjneZorach przy ul. Powstaow 6”.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngy wymagania dotycge wykonania
i odbioru  robot elektrycznych i teletechnicznyghrzy rozbudowie Zespotu Szkot
Ogolnoksztatgcych o dwie dodatkowe sale lekcyjneAarach przy ul. Powst@ow 6.
Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ST-02 - INSTALACJE ODGROMOWE
ST-03 - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Wszelkie roboty ujte w specyfikacji natey wykona w oparciu o aktualne oboygzujgce normy
I przepisy, nawet f@ w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowtzes¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, nalgy ja stosowd przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegomych
w podpunkcie 1.2.

1.4. Ogdlne wymagania dotyege robot, informacje o terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodo
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy, w terminie umownym pekae Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi imadistracyjnymi, przekze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowedwa komplety specyfikacji
technicznej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ¢bzie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:
1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamiesnegav Dokumentach Przetargowych

- specyfikacg} technicza,

- przedmiary robot,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora aost przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamawego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentacji Projektowej.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, kidiWykonawca opracuje we wilasnym zakresie
w ramach ceny kontraktowej:

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- wybor materiatow,
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- zakres i metodykprzeprowadzania prob i bada

1.4.3. Zgodnd&¢ rob6t z Dokumentacp Projektowsg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznaz ododatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wignozesé kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowihzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@milnspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci opis wymiarOw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostane materialy dula zgodne
z Dokumentag Projektowg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy
uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalneachylenia w ramach oldienego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i wyrobowism by¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektowvy
lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu zamdwienia, to takie materiabdd
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowy
w okresie realizacji kontraktuzado zakdéczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaloty zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddaie utrzymywa tymczasowe zabezpieczenia nigdie
do ochrony robot oraz wygodyytkownika.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robaot.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
instalacyjnych Wykonawca¢dzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie gido przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrioi uzytkownika,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego sposobu
dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg magazynodw,

- srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- mozliwosécig powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisdbw ochrony przeciwpaeniowej. Bdzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teren
budowy i magazynach. Materiaty tatwopalrggldp sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykwaoy.
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1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni widwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald¢jfkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytiiownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu naprawykonawca bdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji i ugdzen
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przeadi@apcego.

1.4.8 Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzega przepiséw dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca etizie prowadzit roboty
elektryczne zgodnie z instrulgdpezpiecznej pracy przy wdzeniach elektrycznych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge socjalne oraz
sprzt i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie 1 $
uwzgkdnione w cenie kontraktu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i ydzenia
uzywane do robot od daty rozpaecka do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez
Inspektora nadzoru. — ostatecznego odbioru.

1.4.10 Rownowanos¢ norm i zbioroéw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnia
maja
materialy, wyposzenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty, leda
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanavaonaczej.
R&znice pomgdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawe przediwone co najmniej na 28 dni przed glat
oczekiwanego przez Wykonawazatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W adiu,
kiedy zaproponowane zmiany nie zapewpidasadniczo rownego lub wszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje do norm powotanych w dokumentach.

1.5. Nazwy i kody dla zakresu robot elektrycznych.
Zakres przedmiotu niniejszej specyfikacji tecknij obejmuje nagpujace nazwy
i kody:
CPV 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
CPV 45310000-3 Prace doymz wykonywania instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowanikteleznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elaznych
CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznychgdean rozdzielczych
CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
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CPV 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
CPV 45314310-7 Instalowanie okablowania komputegn
CPV 45312200-9 Instalowanieggiwwiamaniowych systemow alarmowych

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisd) s zgodne z okrdeniami podanymi
ponize;j:

Specyfikacja techniczna dokument zawieragy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie patedw technicznych, jakoi, wymogow
bezpieczéstwa, wielkdci charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
charakterystycznych sposobow oznaczania, metochbgméb oraz odbioréw i rozlicze
Aprobata technicznadokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okénego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co dmagg podstawowych wyrobu oraz
metodyk bada dla potwierdzenia tych wymafga

Deklaracja zgodnimi - dokument w formie @wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikad¢gchniczig dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez upoivaong jednostk badagca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikadgchniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czé¢ czynna - przewod lub inny element przewady, wchodzcy w sktad instalacji
elektrycznej lub urgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej mae byt
pod nap¢ciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegodmwady ochronne PE i PEN nie s
czescig czynry).

Polczenia wyrdwnawcze elektryczne pakczenie czsci przewodzcych dosgpnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody materialy stdagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatavpulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéwzespdt materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodéw, utatwigy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytycazay trasy cagow rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowtych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony kradzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocuge,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly ospkt (oznaczniki przewodow, linki Boe i systemy naggowe, diawice, zjczki

I szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaez
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, ra¢dzub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej urzzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtkiej
w inng forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronnéci - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne urgdzenia,
ze wzgkdu na jego cechy budowy, przy begpminim dotyku.
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Oprawa @wietleniowa (_elektryczna } kompletne urgdzenie stigce do przymocowania
I polaczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrodet swiatta
przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniearodta
Swiatta a take do uzyskania odpowiednich parametréwietinych ( bryla fotometryczna,
iluminacja ), utatwia wisciwe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesimz Elementami dodatkowymi
s3 ostony lub elementy ukierunkowan@ddet swiatta w formie : klosza, odbiépika, rastra,
abauru.

Stopier ochrony IP- okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pidagkiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed prataitiem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegOlnie wody) i gazow, a kiGeapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej zespot elementow pgdzonych pérednio lub bezpaednio
ze zrodiem energii elektrycznej za pomoahronionego przed przgeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio gppbnych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchogizprzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, wteicze

i sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).
Przygotowanie podi@ - zespoét czynnkei wykonywanych przed zamocowaniem osjuz
instalacyjnego, umgzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjzruktadaniem kabli
i przewoddw majcy na celu zapewnienie ovosci ich zamocowania zgodnie z dokumendacj
Do prac przygotowawczych tu zaliczg sastpujace grupy Czynrigi:

- Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych eprzelotowych,

- Kucie bruzd i wek,

- Osadzanie kotkow w podta, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewoddw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, ifestfi wigzkowych,

szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podia - przygotowanie do klejenia.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kah wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagjprojektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatdw i wyrobow.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane przy wykaaniu robot elektrycznych musgz
by¢ nowe i nieaywane. Materialy musz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych
i odpowiad& normom i przepisom wymienionym w specyfikacji orelz najnowszym wersjom
tu nie wymienionym.
Wykonawca nie zky zamowiéa na materialy i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru w zgkresie. Wykonawca przedstawi
odpowiednieswiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczeg¢ do stosowania w budownictwie, do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawoadap Inspektorowi nadzoru nagw
producentow, od ktérych proponuje zakupmaterialy, surowce czy uwdzenia. Lista
materiatdw, wyrobow i urdzen dla ktorych konieczna jest identyfikacja produeentusi by
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdita w sposéb ggly spetniajg wymagania ST w czasie pogt
robét. W przypadku, gdy Wykonawceadzie praggt dokon& zmian dostawcy materiatow
w stosunku do listy, winien wowczas powiadominspektora nadzoru o sugerowanych
zmianach, uzyskajego akceptagjoraz powinien pokiy dodatkowy koszt tego rodzaju zmian,
wynikly po stronie Inspektora nadzoru w rezultaclewprowadzenia.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostag przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane mateido czasu gdy dala one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢
I wkasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jali Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiglujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodpajeriatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie i@ by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego matdsdduzharmonizowana z pepem
robét i zamdwiona z wyprzedzeniem, gwaragtym terminowe zakoczenie robot. Dostawcy
materialtdbw ldg odpowiedzialni przed Wykonawc a ich dostawy maj spetnig wszystkie
wiasciwe wytyczne.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne zasady eksploatacji spetu.

Wszystkie urzdzenia stosowane przy wykonywaniu robot muday¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonanych robot. Speg uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jgo lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanialcispektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymany

w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie spetnial normy ochron§rodowiska i przepisy
dotyczice jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitan do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdupazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu
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przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkigora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie @by pdzniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@a prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnmspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdsb spetni@ wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonanych roboét, zazgbdndé¢ z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami ST, programem zapewnienia §@koprojektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaohowy, Dokumentacji
Projektowej i ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji robot ¢la wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wytyczonym, pod dmp wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syjiponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru program zapewnienias@kev ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot zgodnie z Dokument&epjektovy.

Program zapewnienia jakg powinien zawier&

- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

- organizacja ruchu na budowie,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania fadwykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- sposo6b i procedatbada prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonyavan
poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.
Celem kontroli robét d&zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
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osiaggna¢ zatlazong jakaos¢ robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéah czstotliwosci 53 okreslone w ST. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okfene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny,
aby zapewrd wykonanie robot zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzei, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychelie
niedociagniecia te ledg tak powane, ze mog wplynagé ujemnie na wynik bad& Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do robét materiatéw i dopei je do uytku dopiero wtedy,
gdy niedocigniccia Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem Ihada
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki kpda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartychna zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢
Z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bagla

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakagaie przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i bad®o wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawgicdo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow uzrédta ich wytwarzania,
I zapewniona mudulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadaj certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapgniono zgodné&t
Z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. Posiadaj deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polskg Normg lub
- aprobag techniczm w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionolsRiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1, i ktére spetnigjwymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumentyvBymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robotetizie posiada te dokumenty, ok&tajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musgzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad&da
dostarczone przez Wykonagvimspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1. Rejestr obmiarow — stanowi dokument pozwaahajna rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob gty
w jednostkach przyfych w przedmiarze i wpisuje¢stlo Rejestru obmiaréw.
2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratogyjmeklaracje zgoddoi lub certyfikaty
zgodndci materiatdw, orzeczenia o jad@ materialdw i kontrolne wyniki bada
Wykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakgci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
3. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentow bydmalicza s¢, oprécz
wymienionych w pkt 1-3 nagbujagce dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy d1la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poomaiéniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmeziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robot. 8Blne dane zostgn
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robot ¢hzie
przeprowadzony z ¢stascig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okionym w umowie.

7.2. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrdania ilcsci robot podanegsw odpowiednich ST i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w Dokumentacji Projektowej
I kosztorysowe).
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i spret pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestacyjnych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
- odbiorowi pogwrancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
wykonywanych robot oraz ifai tych robot, ktore w dalszym procesie realizatgigap zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haaroav ogdlnego pogbu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzorudbi®@ kedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalsieumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z DokumentagjProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje gidla zakresu robot okilmnego w dokumentach umownych wg
zasad i jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbimkonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocerdeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (§lc)oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowo
do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie Inspektora nadzoru..
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z@kenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzmzez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow badlai pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z Dokumentadprojektov i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeta@jch i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot popi@amych lub robot uzupetniggych
w poszczegolnych elementach, komisja przerwie swpy@ndci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisg jaka¢ wykonywanych roboét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej DokumentacProjektovy

i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegmkave).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru estatego roboét, spagdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawjieggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zofzamy
przygotowa nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj powykonawc3g, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot.

- Szczegotowe specyfikacje techniczne.

- Dziennik budowy i rejestr obmiaréw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodne z ST i programem zapewnienia

jakaosci.

- Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpiecastwa zgodnie z ST i programem zapewnieniajako

- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towsrzgych oraz protokoéty odbioru

I przekazania tych robo6t wdeicielom urzdzen.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wggm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeanii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszgstkaradzone przez komisj roboty
poprawkowe lub uzupetnigge zostam zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaoemjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetaegich wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyator zwhzanych z usugciem
wad, ktore ujawny sie w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.
Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Zasady ogolne.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosté
obmiaru, ustalom dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmveych wycenionych
ryczattowo, podstay ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagver danej pozyciji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji praedowej lzdzie uwzgédniaé wszystkie

czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowe;.

Podstaw zaptaty czsciowej jest zakres robot wykonany w migsi lub w innym ustalonym
Z Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do egngstkowych nie natg wliczac podatku
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VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.

Koszt dostosowania esiwymaga warunkow umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze.

9.3. Odjazdy, przejazdy o organizacja ruchu.
Koszt objazdow, przejazddw i organizacji ruchu @snVykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt wykonawczy rozbudowy Zespotu Szko6t Ogolmbéacych o dwie dodatkowe
sale lekcyjne wZorach przy ul. Powsf&éw 6, opracowania pracowni ARCHICON S.C.
JERZAK SZARANIEC, 44-100 Gliwice ul. Glowackiego 7

10.2. Ustawy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. Dz.U.2016.290;
Dz.U.2016.961; Dz.U.2016.1250; Dz.U.2016.1165; D2016.2255).
2. Ustawa 2z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2014.883+nowela).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gwggozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2017 r. poz. 736).
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. 2017.0.1040).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochréneglowiska (Dz. U. 2017 poz.519).
6. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (. Z 2000r. Nr 71 poz. 838
z p&niejszymi zmianami).

10.3. Rozporadzenia.
1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw

oceny zgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia
polskich jednostek organizacyjnych upanesmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trydu uclzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z driéi& wrzénia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietgtgva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 - w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widdaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20r. - w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea

I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. - w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prografmnkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz aposznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniagjce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Instalacje elektryczne

ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC Gliwice
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Instalacje elektryczne i teletechniczne — rozbud@espotu Szkét Ogoinoksztalcych o dwie dodatkowe
sale lekcyjne Worach przy ul. Powst&éw 6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSIrwymagania dotyce wykonania
i _odbioru robét instalacji elektrycznych wewtrenych przy rozbudowie Zespotu Szkoét
Ogodlnoksztatgcych o dwie dodatkowe sale lekcyjnésarach przy ul. Powstadw 6.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument argewy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w puaie1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznefyday prowadzenia robot elektrycznych
wewretrznych przy rozbudowie Zespotu Szkdét Ogoélnoksziajch o dwie dodatkowe sale
lekcyjne wZorach przy ul. Powsi@déw 6. Budowa polega na wykonaniu rasiacych robat:

1. Zasilania tablicy rozdzielczej TB w budynku z istpcej tablicy rozdzielczej przewodem typu
YDYzo 5x10 mm2 wraz z montam tablicy rozdzielczej TB oraz zabudowaniem
zabezpieczenia wlz w postaci rgzinika bezpiecznikowego 3 bieg. mgzie znamionowym
25A.

2. Instalacji d@wietlenia LED dodatkowych sal lekcyjnych w § 21 punktow z
przygotowaniem do zabudowania opraw sufitowych,amg przewodem YDYo 3x1,5 mm2.

3. Instalacji zasilania gniazd wtyczkowych podtynkoWwyc hermetycznych w ikei 27 szt.,
gniazd wtyczkowych z wykznikiem w ilgci 3 szt. oraz instalacji zasilania gdzen 1-faz. jak
nasady kominowe i szafka teletechniczna ST, wykgparewodem typu YD¥o 3x2,5 mm2.

4. Instalacji 3-faz. do zasilania wdzen (sprzarki) wykonan przewodem YDYo 5x2,5 mm2.

5. Préb, pomiarow powykonawczych i roboét przygotowayete

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.7

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczce materiatow i wyrobow.
Ogodlne wymagania dotygze materialdw i wyrobdw, ich pozyskiwania i sktadowa
podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rozdzielnia, tablice.

Dla wykonania tablicy rozdzielczej TB stosawabudowy typowe (np. Sypniewski,
Legrand, Hager), wedlug wymiaréw i stopnia ochraapnaczonej na schemacie ideowym do
zabudowy modutowej. W istniggej tablicy bezpiecznikowej nalg zabudowa dla
zabezpieczenia nowego obwodu ppsjacy aparat:

- rozlagcznik bezpiecznikowy 3-bieg. 0 szerdkd 79,5 mm, pgd znamionowy 25 A,

napkcie znamionowe 400V, mocowany na szynie TH 35 Zgoaéniem np. R303 25A

lub rownowany.

2.3. Kable i przewody.
Dla wykonania wewgtrznej linii zasilajcej tablice naley stosowa przewody o nagciu
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750V nastpujacych typow:

- przewdd YDY0 5x10 mm\2.
Do zasilania urgdzen 3-fazowych nalgy stosowa@ nastpujace przewody zzytg ochronm
0 napeciu 750V:

- przewdd YDYzo 5x2,5 mm\2.
Przewody i kable dla instalacjiswietleniowej, gniazd wtyczkowych, nale stosowa typu
YDY, YDY zo ptaskie i okggte zzyta ochronm o napéciu 300/500V:

- przewdd YDYzo 3x1,5 mm\2,

- przewdd YDYzo 3x2,5 mm\2.

2.4. Osprat podtynkowy i aparaty.
W instalacjach elektrycznych nale stosowa osprzt wedtug wskaza dokumentacji
projektowej:
2.4.1. Ospret podtynkowy:
- puszki z tworzywa kicowa PK-60/I pt. 250 V fi 60 IP 20,
- puszki z tworzywa PO-80 pt. 250 V fi 80 IP 20,
- ramka dla ospktu 1-modut. kwadratowa,
- ptytki taczeniowe do puszek fi 80 4x2,5 mm\2,
- tacznik podtynkowy klawiszowy 1-biegunowy 10A, 250 V,
- gniazda wtyczkowe podtynkowe 2x2P+N 10/16A 250 V,
- gniazda wtyczkowe natynkowe 2x2P+N 10/16A 250 V,
mocowanie przewodow da@dznikOw — samozaciskami g@o gniazd wtyczkowych zaciskami
gwintowanymi, §czniki i gniazda zamocowav ramkach jednokrotnych.
2.4.2. Ospret hermetyczny:
- facznik bryzgoszczelny 1-bieg. (hermetyczny),
- gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+N 10/16A %0 obudowie szczelnej,
- zestaw zasilgre gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16 A z woznikiem 16A,
- odgakznik bryzgoszczelny 4x2,5 mm\2 nf.380 400V,
- puszka 75x75mm odggha z pokrywy, natynkowa w obudowie izolacyjnej do 4x2,5
mm2 z wkiadem IP-55,
- puszka odgatnik n/t z PVC PO-85x105/380 IP-42,
mocowanie przewodow zaciskami gwintowanymi.
2.4.3. Ospret do pohczen:
- kotki rozporowe fi 7 i 8 mm,
- kotki rozporowe do ptyt gipsowych fi 10 mm,
- uchwyty paskowe kablowe,
- sruby, podkiadki i nakgtki M8.

2.5. Oprawy Gwietleniowe.
W instalacjach elektrycznych najestosowa oprawy dwietleniowe wedlug wskasa
dokumentaciji projektowej:
- oprawa hastropowa LED (typ A) napiecie zasilaBgdV, 50Hz; IP30; moc 39W;
strumier swietlny 4700lm; L=1100mm; asymetryczna np..Es-Syskdas 1100A4,
- oprawa hastropowa LED (typ B) nagpie zasilania 230V; 50Hz, IP20; moc 35W;
strumien swietlny 4100lm np. Es-System Moderna 2N 600,
- oprawa nastropowa LED (typ C) nege zasilania 230V; 50Hz; moc 27W, struiie
swietlny 4000Im; IP65 np. Es-System Cosmo Apex 1060.
Oprawy éwietleniowe w pracowniachgsvyposaone wzrodtaswiatta typu LED.
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2.6. Rury instalacyjne winidurowe, kanaty kablowe R/'C.

Dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych leig stosowa nastpujace rury
winidurowe sztywne i karbowane oraz kanaty kabla¥/C i listwy elektroinstalacyjne:

- rury instalacyjne z PVC sztywn@gednica fi 22 mm,

- uchwyt do rur fi 22 mm np. UZE-22 lub réwnosve,

- rury instalacyjne karbowane niepalnestkiie (peszel) fi 16mm,

- kanat kablowy PVC 150x50 mm (ostona przewodovstnapie),

- tacznik kagtowy LK 150x50.

2.7. Materiaty budowlane do zaprawiania bruzd.
Dla instalacji elektrycznych nade zastosowanastpujace materiaty budowlane:
- piasek do zapraw budowlanych,
- cement portlandzki zwykly bez dodatkow CEM | 3R42,5 workowany,
- zwir do betondéw wielofrakcyjny uziarnienie 2-31,5 mm
- wapno gaszone (ciasto wapienne),
- masa ognioochronna do uszczelnienia gézestalacyjnych.

2.8. Sktadowanie materiatow.
Wszystkie materiaty i wyroby natg uktad& wedlug poszczegodlnych grup, wietod
I gatunkow w sposob unitiwiajacy dostp do poszczegolinych materiatow.

2.9. Odbidér materiatow na budowie.

Materialy naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznegoteséami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodriai.

Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletngci
I zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materialdw. W razie stwierdaemiad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nailg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora nadzoru.

2.10. Jakaé materiatow.

Wszystkie elementy skladowe instalacji elektryainyowinny pod wzgddem jakdci
spetnid wymagania podane w odpowiednich aktach normatytvnyposiada odpowiednie
certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, przewodable, osprg podtynkowy i hermetyczny,
oprawy déwietleniowe, rury instalacyjne, listwy powinny ¢dizy innymi spetnid nastpujace
warunki:

- nie powinny mié widocznych uszkodzeizolacji i obudowy, wgnieag pekniec,

- powinny by fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, nggmducenta,

- powinny by oznaczony szeregrednica, przekroj,

- powinny by oznakowane dafprodukcji, obowdzujaca normy.

3. SPRZT.
Do wykonania zamierzZenwestycyjnych wymagany jest nagtijacy sprz:t:
- samochdd dostawczy 0,9t,
- samochdd skrzyniowy o tadowsed do 5.0t,
- zuraw okienny przerimy 0,15t,
- betoniarka wolnospadowa elektryczna o pojeiunnd50 dma3,
- elektronarzdzia i pozostaty niezlany sprzt techniczny.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne"4pk.

4.2. Transport kabli.

Kable winny by transportowane nawigte na lgbny kablowe na specjalnej przyczepie
do przewdenia kabli. Dopuszcza ¢sitransportowanie ¢bnow kablowych na samochodzie
skrzyniowym ustawionych pionowo na kredziach tarcz. Bony winny by w sposob pewny
zabezpieczone przed przetaczaniegm Batadunek i wyladunek kabli winien byrowadzony
zurawiem samochodowym. Dopuszcza sbkze transportowanie kabli w &ikach przy
zachowaniu odpowiednigéjednicy kegu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00 ,Wgen&a ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
5.2.1. Wykonanie i zaprawianie bruztepych otworow, wek do osprztu:

Podstaw wytyczenia tras przewodow i kabli oraz rur instglaych stanowi
Dokumentacja Projektowa i ST. Po wykonaniu mecharggo kucia bruzd i otworow naile
sprawdzé wymiary. Przy skrzyowaniu s¢ trasy przewodow i rur z innymi instalacjami
(wodnymi) naley wykué¢ bruza: tak gkboks, by zachowé odstp nie mniejszy i 5 cm. Bruzdy
powinny by tak gkbokie, by rury wzadnym przypadku nie wystawaty ponad powierzehni
surowego muru wicej nz 0 5 mm. Trasy bruzd dla rurek i przewodow nie mbg ukasne,
lecz réwnolegte do kraydzi scian i stropow. Po zaprawieniu obudowy tablicyany naley
obrobi zapravg cementowo-wapienn
5.2.2. Przejcia przez stropy iciany.

Przejcia przez stropy ciany winny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przdgia obwodow instalacji elektrycznej i teletechniegmusz by¢

chronione przed uszkodzeniami,

- przegcia naley uszczelni mag ogniochrong typu Hilti CP620,

- przegcia naley wykona w przepustach rurowych.
5.2.3. Monta konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty (wsporniki) przewiane do montar instalaciji
i aparatow, powinny iy zamocowane do podi@w sposob trwaly, uwzglniajgcy warunki
technologiczne.

5.3. Roboty montaowe.
5.3.1. Monta przewodow, kabli, rur, kanatow kablowych i listelektroinstalacyjnych:

Rury naley instalow& w przygotowanych wczeaiej bruzdach mocyg je w odsgpach
okoto 1 m drutem, za pomggwazdzi lub ,fastrygowd” gipsem. Po utgeniu rur bruzdy naley
wypelnic zaprawg cementowo-wapieryn Rury ostonowe nad stropem nglemocowd za
pomog uchwytow lub paskéw kablowych, mogajje do konstrukcji. Przewody mocuje sv
uprzednio wykonanych bruzdach podobnie jak rury kd&d pomog drobnych uchwytow.
Przewody podtynkowe mugdy¢ utozone ptasko na catej diugm, Wymagana grulsé tynku
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nad przewodami minimum 5 mm.

Kanaty kablowe i listwy elektroinstalacyjne nafemocow& odpowiednio do podi@a z cegty,
betonu lub do konstrukcji mebli za pomokokow rozporowych czy wktow do metalu lub
drewna. W zainstalowane rury nafenciaggng¢ za w kanatach kablowych elektroinstalacyjnych
uktada odpowiednie przewody i kable po odmierzeniugcici i sprawdzeniu ggtosci kazdego
odcinka. Po ulgeniu przewodow i kabli naly wprowadzé koncowki do puszek, tablic
rozdzielczych i aparatury.

5.3.2. Monta osprzitu elektrycznego, oprawswietleniowych i obudéw.

Sprzt, osprzt elektryczny, oprawy @vietleniowe i urzdzenia (obudowy) naly
mocowa& do podiga w sposob trwaly, zapewmiay mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania maog stuzy¢é odpowiednie konstrukcje wsporcze, konsolki osagzw podtau
oraz kotki rozporowe Iub kotwte. Osprzt podtynkowy (puszki) i hermetyczny naje
mocowa& do podtaa przez gipsowanie z wyréwnaniem pa@dtoPrzewody nalgy podiczy po
uprzednim przedzwonieniu w sposoéb trwaty do zacisk@bowych osprgtu i aparatury, naley
podiczye przewdd ochronny. Oprawy po rozpakowaniu i oczysma naley sprawdzé przed
zainstalowaniem przez zafeniezrodtaswiatta. Po zabudowaniu zamontoiwdodatkowe detale
jak klosze, odb#§niki, rastry.

5.4. Roboty demontaowe.
5.4.1. Demontaistniepcych listew elektroinstalacyjnych.

Demonta istniegcych listew elektroinstalacyjnych nale dokon& po wykonaniu
wczesniej robét przygotowawczych jak agizenie przewodow.

5.5. Roboty pomiarowe (préby pomontaowe).
Roboty pomiarowe naky wykona& przyrazdami atestowanymi w zakresie prac
pomiarowych okrédonych w rozdz. 6.2

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przypteniem do robét:

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania cigtosci
przewodow i kabli.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot
w zakresie i z cgtotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowarprzez Inspektora
nadzoru. W szczegdélda kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie wymiarow przy robotach przygotowawbzy

- sprawdzenie ggtosci przewodow i kabli po uteeniu,

- przedzwonienie instalacji pod wezdem zgodnéci wykonania.
6.2.3. Badania i préby po mouta

Po zakirzeniu robdét naly wykona proby po montau obejmujce badania

i pomiary wszystkich wybudowanych instalacjikees podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektenej,

- pomiar skuteczrigi ochrony przeciwpot@niowej instalacji elektrycznej,

- pomiar najzenia dwietlenia na stanowiskach,

- badanie wyjcznikow r@&nicowo-pgdowych.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- 00 ,Wymigagolne” pkt 7.1
Obmiaru robot dokonuje @iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary
odpowiadajce opisom zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprztu montaowego: szt, kpl.,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprztu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzdzei i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.
- dla aparatow i obudéw: aparat, szt.

- dla pomiaréw powykonawczych: pomiar, odcinek, szt

- dla robot murowych i przekybruzd: m\2, m, otwor, m\3.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tleji wg pkt 6.2 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiér robot ulegapych zakryciu umdiwia ocere prawidiowdci montau
I wykonania. Powinien Hy przeprowadzony komisyjnie, w obeéoblnspektora nadzoru
i uzytkownika. Z odbioru rob6t uleggjych zakryciu naley sporzdzi¢ protokot.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- utozenie przewodow podtynkowych,
- utozenie rur instalacyjnych pod tynkiem.

8.3. Odbidr techniczny kacowy.

Odbior techniczny kicowy jest to odbior instalacji po zaktzeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorzenckovym wymagane jest przedinie
nastpujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw odfmie odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- wszystkich protokotoéw bada prob po montau,

- Swiadectw jakdéci wydanych przez dostawcow materiatdw i wyrobow,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania instalacji z DokumentgcjProjektowg oraz ewentualnymi

zapisami w dzienniku budowy dotyrxmmi zmian i odsfpstw od Dokumentacji

Projektowej,

- aktualng¢ Dokumentacji Projektowej i czy wprowadzono wszistkzmiany

I uzupenienia,

- protokoty badai prob pomontaowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne zasady ptatéo podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwizane podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 10.
10.1. Normy i inne dokumenty:
1. PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kabloRmrzepisy budowy.
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2. NSEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe. Projektowanie
I budowa.

3. PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawywietleniowe-Wymagania szczegbétowe-Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

4. PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1997) PN-EN 6059801 (EN60598-
1:2000+A11:2000) — Wymagania bezpietzteva dla opraw sawietleniowych.

5. PN-87/B-01100 Piasek zwykly.

6. PN-ICE 60364-4-41:200Mmstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
dla zapewnieni bezpieczgtwa. Ochrona przeciwpamniowa.

7. PN-ICE 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym.

8. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowth. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa. Odtaczanie izolacyjnegdzenie.

9. PN-ICE 60364-4-47:200Mhstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
dla zapewnienia bezpieamdwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogolrrodki ochrony przed poganiem padem
elektrycznym.

10. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach buagmyth. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

11. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowtdnypobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcieniowa i sterownicza.

12. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowldny2obor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

13. PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ | - Miejsca
pracy we wgtrzu.

14. PN-IEC 60364-5-523:200ihstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &@ob
I montaz wyposaenia elektrycznego. Ohgialnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

15. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowl&ny2obor i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea.

16. PN-IEC 60364-6-61:200Mstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.

17. PN-87/E-90054 Przewody jedindowe o izolacji polwinitowe;.

18. PN-74/E-90066 Przewody wigldowe o wspolnej izolacji polwinitowej.

19. PN-EN 1838 Zastosowanigéwietlenia. Gwietlenie awaryjne.

20. Dz.U. nr 169 z 2003r  Rozpazenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997r dotygze ogolnych przepisow bezpiedzéwa i higieny pracy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

Instalacja odgromowa
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSarwymagania dotyce wykonania
i _odbioru robét instalacji odgromowej przy rozbudew/espotu Szkdét Ogdlnoksztalcych
o dwie dodatkowe sale lekcyjneZerach przy ul. Powst&@ow 6.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument argewy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w puaie1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznefyday prowadzenia robot elektrycznych
instalacji odgromowej przy rozbudowie Zespotu Sz&goInoksztatgcych o dwie dodatkowe
sale lekcyjne worach przy ul. Powst&ow 6.

Budowa polega na wykonaniu ngsijacych robot:

1. Montazu zwodoéw poziomych niskich izolowanych z drutu amgowego stalowego
ocynkowanego typu DfeZn 8 mm, na wspornikach dysteuych klejonych.

2. Montazu przewodow odprowadzgjych z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego typ
DfeZn 8 mm utagonego w rurach odgromowych fi 28 mm pod wagstwieplenia.

3. Montazu uziemienia fundamentowego bedrarkiedziowag 30x4 mm w wykopie pod
fundament oraz w gruncigcianie budynku.

5. Montazu skrzynek zacisku kontrolnego 140x140x100 mm zriywwa Sztucznego na
pofaczeniach uziemienia z przewodem odprowagzem.

6. Préb i pomiaréw powykonawczych, roboét przygotowayete

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.7

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczce materiatow i wyrobow.
Ogodlne wymagania dotygze materialdw i wyrobdw, ich pozyskiwania i sktadowa
podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Druty i bednarki.

Dla wykonania zwodow poziomych instalacji odgronepwalery stosowa drut stalowy
typu DFeZn fi 8 mm. Na uziemienia fundamentowe halstosowa: bednark miedziowan
o wymiarach 30x4 mm.

2.3. Osprat, wsporniki dystansowe i skrzynki zacisku kontrolrego.

Dla wykonania instalacji odgromowe] nayestosowdé nastpujacy osprzt, wsporniki
dystansowe i skrzynki kontrolne:

- skrzynka zacisku kontrolnego 140x140x100 mm, ariywa,

- wsporniki dystansowe do klejone,

- wsporniki z uchwytem bémibowe,
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- zlacza kontrolne,
- zlacza uniwersalne krzpwe,
- zacisk rynnowy.

2.4. Rury instalacyjne winidurowe.

Dla instalacji odgromowej natg stosowa rury odgromowe winidurowe sztywne PVC
fi 28/22 mm ze zczkami Z28 na uchwytach do rur odgromowych fi 28ako ostony
przewodow odprowadzgjych. Rury przeznaczone na ostony nie mepgsiada widocznych
pekni¢¢ i zagnieca. Rury powinny by dostarczone na plac budowy begeadnio przed ich
wbudowaniem.

2.5. Sktadowanie materiatow.
Wszystkie materiaty i wyroby natg uktad& wedlug poszczegodlnych grup, wietoo
I gatunkow w sposob unitiwiajacy dosep do poszczegolinych materiatow.

2.6. Odbidér materiatow na budowie.

Materiaty naley dostarczy¢ na budow wraz ze$wiadectwem jakéci, protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami techgiog, deklaracjami zgodroi.
Dostarczone matety na miejsce budowy nalg sprawdzé pod wzgédem kompletngci
I zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materialdw. W razie stwierdaemiad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naidg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora nadzoru.

2.7. Jaka¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe instalacji odgromoweyvinny pod wzgidem jakdci
spetnid wymagania podane w odpowiednich aktach normatytvnyposiada odpowiednie
certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, druty, Ipedki, osprzt, wsporniki, studzienki
kontrolne i rury winidurowe powinny railzy innymi spetnia nastpujace warunki:

- nie powinny mié widocznych uszkodzeobudowy, wgnieag peknieg,

- powinny by fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, rggmducenta,

- powinny by oznaczony szeregrednica, przekroj,

- powinny by oznakowane dafprodukcji, obowdzujaca normy.

3. SPRZT.
Do wykonania zamierZenwestycyjnych wymagany jest nastijacy sprz:t:
- samochdod dostawczy 0,9t,
- spawarka elektryczna transformatorowa 500A,
- elektronarzdzia i pozostaty nieziuny sprzt techniczny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne"4pk.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00 ,Wgen&a ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
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5.2.1. Monta wspornikéw dystansowych i uchwytow do rur.

Wsporniki dystansowe przewidziane do mamtavodow poziomych oraz uchwyty do rur
instalacji odgromowej, powinny By zamocowane do podi@ w  sposoOb trwaly,
uwzgkdniagcy warunki technologiczne.

5.3. Roboty montaowe.
5.3.1. Monta drutu, uziemié i rur instalacyjnych:

Rury naley instalow& na przygotowanych wczeiej uchwytach. W zainstalowane rury
nalezy wciaggng¢ za$ na zainstalowane wsporniki dystansowe hateamontowé odpowiednie
drut odgromowy po odmierzeniu, wyprostowaniu iec¢aoti. W przygotowanych wczgiej
wykopach pod fundament nale ulozy¢é bednark miedziowam przy pomocy uchwytow
dystansowych mocggych g do zbrojenia. Bednagkuziemiagca na s$cianie budynku uktada
nalezy na wspornikach z uchwytem Bezbowym osadzonych w podio. Podejcia do skrzynek
zacisku kontrolnego wykoda mocupc bednark na scianie przy pomocy wspornikéw
bezrubowych.

5.3.2. Monta osprztu odgromowego i skrzynek zacisku kontrolnego.
Ospret instalacji odgromowej oraz skrzynki zacisku kofiego nalegy mocowa& do
poditaza w sposéb trwaty, zapewniay mocne i bezpieczne ich osadzenie.

5.5. Roboty pomiarowe (préby pomontaowe).
Roboty pomiarowe naky wykona& przyrazdami atestowanymi w zakresie prac
pomiarowych okrédonych w rozdz. 6.2

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przgpteniem do robot:
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien wykénhadania jakéci drutu
odgromowego.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot
w zakresie i z cgptotliwosciag okreslong w niniejszej ST | zaakceptowarprzez Inspektora
nadzoru. W szczegolia kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie wymiarow przy robotach przygotowayeb,
- zgodné¢ z Dokumentag Projektowg wykopow,
- utazenie bednarki zgodnie z przepisami i ST,
6.2.3. Badania i proby po motta
Po zakiczeniu robdét naly wykona& proby po montau obejmugce badania
I pomiary zabudowanych instalacji. Zakres podstiaych prob obejmuje:
- pomiar cagtosci obwoddéw odgromowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- 00 , Wymigagolne” pkt 7.
Jednostlk obmiarows jest 1 metr utéenia drutu odgromowego, bednarki lub rur instalagh,
za$ dla skrzynek zacisku kontrolnego, osjitz wspornikow i konstrukcji 1 szt. lub 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT.
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8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbior robot ulegagych zakryciu umdiwia ocere prawidtovosci montau
i wykonania. Powinien Hy przeprowadzony komisyjnie, w obeéoblnspektora nadzoru
I uzytkownika. Z odbioru robot uleggjych zakryciu naley sporzadzi¢ protokot.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe bednarki przed wykonaniem zasypki i zabetonasvan
fundamentow.

8.3. Odbidr techniczny kacowy.

Odbior techniczny kicowy jest to odbior instalacji po zaktzeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorzenckovym wymagane jest przedinie
nastpujagcych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw odfmie odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- wszystkich protokotoéw bada prob po montau,

- Swiadectw jakéci wydanych przez dostawcow materiatdw i wyrobow,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania instalacji z DokumentgcjProjektowg oraz ewentualnymi

Zzapisami w dzienniku budowy dotgcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacii

Projektowej,

- aktualng¢ Dokumentacji Projektowej i czy wprowadzono wszistkzmiany

I uzupenienia,

- protokoty badai prob pomontaowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne zasady ptat§o podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwizane podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 10.
10.1. Normy i inne dokumenty:

* PN-86/E-05003/01 — Ochrona odgromowa obiektéw buaoych. Wymagania
ogolne.

* PN-ICE 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéwldwlanych. Zasady
ogolne.

* PN-ICE 61024-1-1:2001 - Ochrona odgromowa obiekbawlowlanych. Zasady
0golne. Wybor poziomow ochrony dla gdzen piorunochronnych.

* PN-ICE 61024-1-2 - Ochrona odgromowa obiektow budaych. Zasady
ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, mante&konserwacja i sprawdzenie
urzadzen piorunochronnych.

* PN-ICE 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowldmy®obor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody.

* BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i badanzy pdbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 03

Instalacje teletechniczne
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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa zamdbwienia

Instalacje teletechniczne — Rozbudowa Zespoiu SzRagblnoksztalgcych o dwie
dodatkowe sale lekcyjne iorach przy ul. Powst@éw 6.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlanych zawiera zbiory wymaigektore
s3 niezlzdne do okréenia standardu i jakoi wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robot, wiaciwosci materiatow i urgdzen oraz oceny prawidtowioi wykonania robot.

1.3 Kody CPV
Roboty Wspolny stownik zamowia
Kody CPV Opis pozycji
Przystosowanie obiektu (,rurowanie”, CPV: 45310000-3] Roboty w zakresie
przekucia, obwody zasilania itp.) instalacji elektrycznych
Instalowanie sieci komputerowej CPV: 4531412()-8 tdlmsvanie linii

telefonicznych
CPV: 45314310-1Instalowanie okablowania
komputerowego
CPV: 45311100-1] Roboty w zakresie przewo-
dow instalacji elektrycznej
CPV: 45312200-9 Instalowanie alarméw
wtamaniowych

CPV: 45311100-1] Roboty w zakresie przewo-
dow instalacji elektrycznej

Instalacje systemu sygnalizacji wlamania

1.4. Wyszczegodlnienie prac towarzygzych

Nalezy zapozné sig z opracowaniami brawy elektrycznej, gdzie gfo roboty zwizane
z montaem wyhcznikow instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicacpdadhczeniem obwoddéw
zasilania.

1.5. Zakres odpowiedzialnéci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za j&ko wykonania rob6t oraz za ich zgodto
z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczg. Powinien zapozrasic z informacy
dotyczica bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zamieszczow specyfikacji technicznej bran
budowlanej oraz jeeli bedzie to wymagane spaudzi¢c ,Plan BIOZ” brarry stabopgdowej.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest okaany
opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajéna nig pracownikOw w
zakresie wykonywanych przez nich robo6t. Uczestniggocesu budowlanego powinni
wspotdzialgé ze soh w zakresie bezpiec#stwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
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realizacji budowy. Bezpoedni nadzér nad bezpiegatwem i higieg pracy na stanowiskach
pracy sprawowawinien kierownik robaot.

1.6. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia rob6t w obiekcie Wykwoa winien :

- Ponost odpowiedzialné za ochron istniepcych instalacji oraz ugdzen zlokalizowanych
w danym obszarze.

- Powiadomé o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacyirzadzen brarzowego
Inspektora nadzoru, a ten kierownika robét, kierwrinwestora-Uytkownika.

- Dokon& napraw tych instalacji i uggdzen na wiasny koszt.

1.7. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca poenniprzestrzedga przepiséw dotyczych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczme, socjalne oraz spizi odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uensg, ze wszelkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie 1 $
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

1.8. Okreslenia podstawowe i skréty

OKRESLENIA

Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego przydatnié do

techniczna stosowania w budownictwie

Certyfikat dokument wydany przez notyfikowan jednostle certyfikujgca,

zgodndci potwierdzagcy, ze wyrOb i proces jego wytwarzaniag sgodne z(
zharmonizowa# specyfikacy techniczig

Deklaracja oswiadczenie producenta Ilub jego um@wionego przedstawicie

zgodndci stwierdzagce na jego wyiczrg odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny 3
zharmonizowa# specyfikacy techniczig

Dokument rozumie s¢ przez to Norma Polsky lub Brarzowa wzglednie aprobat

odniesienia techniczia

Dziennik dziennik wydany zgodnie z oboyziujagcymi przepisami, stanowgy

Budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zsiz
i okoliczndéci zachodzcych w toku wykonywania robot

Instrukcja sposOb zapobiegia zagreeniom zwizanym z wykonywaniem rob

bezpiecznego
wykonywania
robot

budowlanych oraz sposéb pgstwania w przypadku wysgpienia tych
zagraen

Inwestor osoba reprezentga interesy Zamawiggego przedsivziecia, akceptuyjca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdeaj eventualniq
korygujgca je

Kierownik osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona do kierowani

Budowy robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Ksiega akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponunaergwi stronamstuzacy
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Obmiaréw do wpisywania przez Wykonawobmiaréw dokonywanych robét w forn;
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aanikow; wpisy W
Ksiedze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora

Materiaty wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robprgodne z Dokumentag
Projektovy

»Plan bioz" plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepig
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Diz Nr 151, poZz
1256)

Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przepdktora wformie

Inspektora pisemnej, dotycre sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych
z prowadzeniem budowy

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem Dokumenta
Projektowej

Przedmiar rob6t | wykaz rob6t z podaniemiicici (przedmiar) w kolejnéei technologiczng
ich wykonania

Przedsiwzigcie |kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego
budowlane

Rysunki czes¢  Dokumentacji  Projektowej, ktéra  wskazuje lokaliza|
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét

SKROTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
PZJ Program Zapewnienia Jakb

ST Specyfikacje Techniczne

2. MATERIALY | URZ ADZENIA
2.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i uradzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materialyzadzenia i technologie
wykonawcze mgna zasfpi¢c réwnowanymi o tych samych lub wgzych parametrach
technicznych i funkcjonalrigi. Powinno to by poparte certyfikatami (min. klasa ,C” np.
TECHOM - dotyczy systemu sygnalizacji wlamania padu) lub deklaracjami zgodém,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zadéci od wymaga wynikajacych z odpowiednich
przepisow (wykonawca winien posigdatosowne dokumenty urdiwiajace kontro¢ przez
Inwestora). Zaleca siaby do celow realizacji zadania inwestycyjnego maybWykonawe
posiadajcego status certyfikowanego instalatora systemubloania strukturalnego ktéry
udzieli minimum 15 letniej gwarancji parametrowcsie

2.2. Skladowanie materiatow i uradzen

Wszystkie znajduce s¢é na terenie robot materialy i przewidziane do maunta
urzadzenia powinny by sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkaghdnych
z zaleceniami producenta oraz w sposOb zapoh®ggpogorszeniu i ich wiasciwosci

ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC Gliwice 33



Instalacje elektryczne i teletechniczne — rozbud@espotu Szkét Ogoinoksztalcych o dwie dodatkowe
sale lekcyjne Worach przy ul. Powst&éw 6

technicznych. Materialy wgdiwe na wplywy atmosferyczne nale przechowywéa w
pomieszczeniach lub na zeytrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinemogi¢
szczegOlp uwag na podany przez producenta termityaia (instalacji) materiatéw i ugzlzen.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdbw przatewanych oraz posiadgych
niewtaciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanychniewtaciwej geometrii itp.
Dostawa materiatdbw przeznaczonych dubét elektrycznych powinna napi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszéazenagazynowych i skladowisk na placu budowy.
Zaleca s3, aby materiaty dostarczéezpdrednio przed mongam.

2.3. Zapewnienie jakdci

Wymagas w projekcie i obowgzujacych przepisach jaké instalacji powinien zapewéi
wykonawca przez stosowanie wdavych materiatbw, metod wytwarzania i maiiaoraz
nadzoru technicznego i kontroli. System jstostosowany przez wykonagg@owinien by
otwarty na dodatkogv kontrok ze strony zamawiggego lub organu niezaleego, w catym
procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie Inieawykonawcy od odpowiedzialéa za
jakaos¢ wykonanych robot.

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania po#ttywego mog by¢
realizowane mechanicznie adz recznie. Wykonawca instalacji powinien dyspondwa
specjalistycza aparatug do wykonania pomiarow, wymaganych przez normy imignionej
w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanyctydzei.

Aparatura i sprat :

- powinny by sprawne technicznie,

- powinny by uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

- powinny by wywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilg@intd.) okrelonych
w instrukcjach obstugi,

- powinny posiadaaktualne atesty (o ilgsvymagane).

Pracownicy Wykonawcy powinni Byprzeszkoleni. Przed rozpgtzem pracy oraz przy zmianie
obstugi ww. urzdzenia powinny b§ sprawdzone pod wzglem sprawngci technicznej
I bezpiecznego aytkowania. Maszyny i inne ugdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi
technicznemu, meg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczaszee wystawiono
dokumenty uprawniage do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone s$rodkami transportu odpowiednio
dostosowanymi, w sposob zabezpiegzgje przed uszkodzeniem czy lub pogorszenienchi
wiasciwosci technicznych. Nalg/ je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
I zabezpieczy przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiermwgtnigsami lub drganiami.
Zatadunek i roztadunek materiatbw o zéyy masie lub znacznych gabarytach mngle
przeprowadza za pomog dzwigow, wozkow widtowych lub pomostéw-pochyini. Ak
I urzadzenia nalgy ostrznie zatladowywé i zdejmowa tak, aby nie uszkodzi powtok
izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkow itp. #@wki wszystkich rodzajéw kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. ROBOTY
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji dstera i/lub Generalnego Wykonawcy
robot projekt organizacji i harmonogram robat.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakél
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,crezigodné¢ z Dokumentagj Projektova,
ST, PZJ, harmonogramem robo6t oraz poleceniamizbwaego Inspektora nadzoru. Ngsstwa
jakiegokolwiek b¢du w robotach spowodowanego przez Wykorawnastan poprawione przez
niego na whasny koszt. Polecenia Inspektaydg lwykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongwod grabg zatrzymania robot.

Kierownikiem robot w zakresie morma instalacji i urazgdzen systemu sygnalizacji
wilamania i napadu, oraz sieci teleinformatycznejzenty¢ specjalista braty elektrycznej
posiadajcy odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wgis do dziennika budowy
potwierdzt objecie swej funkcji. Przed rozpogziem robot wykonawca powinien zapozrse
Z obiektem oraz protokolarnie przé&jront rob6t od Zamawiagego.

Roboty danej braty nalezy skoordynowé z robotami budowlanymi, ale w szczegdicio
Z robotami bragy elektryczne.

5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad :

- stosowd sprawne nakgdzia, sprzt, aparatug, materialy i urzgdzenia posiadage aktualne
swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by przeszkoleni poddtem BHP,

- pracownicy musgposiada odpowiednie uprawnienia branelektrycznej tj. SEP kat. ,E”,

- kable powinny by uktadane w temperaturach oomych przez ich producenta,

- promiex giecia kabla nie powinien ldymniejszy ni okreslony przez producenta i podany w -

odpowiedniej normie (na ogét 10-krotiéasrednicy kabla),

- zachowa odstpy od innych instalacji okéone w odpowiednich normach,

- przegcia przezciany i stropy wykonywaz wzyciem rur,

- inne okrélone poniej.

5.3. Montaz instalacji
Instalacje niskonapciowe wykong& nalezy wykona wedtug poniszych zaleas

5.3.1 Monta instalacji strukturalne;j.

Instalacje teletechniczne (niskongpowe) wykong nalery wykona kablem wieloparowym

typu FTP 4x2x0,5 mm kat. 6 zgodnie ze schematgs ((ir 6).

Przewody instalow@ naleey w rurach ostonowych lub w listwach elektroinstsfaych.

Przewody w tej wersji instalacji nalguktad& w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych na

scianie. Dla potrzeb instalacji strukturalnej

- okablowanie strukturalne zawiera oprzewodowanieiclog, przeznaczone giéwne dla
zapewnienia ustugi sieci komputerowej,

- okablowanie ma spetniawymagania okrdone norma EIA/TIA 568 oraz 1SO 11801 dla
okablowania strukturalnego, a wszystkie elementyabtivania powinny speinta
wymagania okrdone kategot 6,

- system okablowania powinien dytwarty w rozumieniu ospgiu sieciowego i urmdzen
wykorzystugcych infrastruktug sieciow do transmisji danych i ustug multimedialnych,

- wyrdzniono naspujace rodzaje punktow kmowych:

- gniazdo w standardzie RJ45 (modut w systemie Bpradbntowane w puszkach i ramkach

- catas¢ okablowania skupiasiw gtdownym punkcie dystrybucyjnym — szafa ST,

- standard okablowania — gkka FTP kat. 6,

- struktura sieci — szkielet sieciczy punkt dystrybucyjny z rozprowadzeniem dad@wvek
w topologii gwiazdy;
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- pojedyncze pakzenie nalgy zrealizow& w postaci skytki z uzyciem wszystkich 4 par;

- na okablowanie poziome sktadg giniazdo krosowe w panelu szafy krosowniczejgtiiar
FTP i gniazdo teletechnicznefdamwe umieszczone w pomieszczeniu;

- mozliwo$¢ tatwej modernizacji i rozbudowy sieci w przys&do

- uwzgkdniono odpowiednie odlegioi od kabli i odbiornikébw energetycznych (wg EIAATI
569)

- przy ukiadaniu i podiczaniu skgtek zachowa szczegdéln ostraznosé | w petni zastosowa
sie do w/w norm i wymagafirmy dostarczajcej rozwpzanie systemowe,

- krzyzowanie s¢ skietek FTP z kablami energetycznymi wykonywaod kstem 90 stopni.

5.3.2 Montaz instalacji sygnalizacji wlamania i napadu.

Instalacje niskonapciowe wykong& nalezy wykona przewodami:

- dla systemu sygnalizacji wlamania i napadu: kabeloparowy U/UTP 4x2x0,5 mm kat. 6
zgodnie ze schematem (rys. nr 7) - linie dozorowezijek.

Przewody instalow@nalezy w rurach ostonowych lub w listwach elektroinstsjaych.

Przewody w tej wersji instalacji nalguktad& w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych na

scianie. Przewody dla systemu sygnalizacji wlamaniaapadu naley utozy¢ w korytach

wykorzystywanych dla okablowania strukturalnego.leia jedynie uzupetd pewne odcinki

koryt — odejcia do piondw instalacyjnych lub do podcentral.erady zasilajce naley utozy¢

w korytach z instalagjelektryczn, jednake jezeli nie bytoby maliwosci rozdzielenia instalacji

niskonapgciowych od zasilajcych, naley pameta¢, aby po jednej stronie kanatu prowadzi

przewody ,niskonagiciowe” a po drugiej stronie przewody na nge powyej 24V. Przejcia

przezsciany stref pearowych uszczelbi mag ognioodporg np. HILTI lub inm spetniajca

wymagania dla uzupetnie pazarowych o klasie ognioodporém takiej samej jak klasa

ognioodpornéci danej strefy.

5.4. Montaz urzadzen

5.4.1 Szafa teletechniczna ST

Do budowy szafy teletechnicznej ST, nglerzy¢ szaf tego samego systemu co pozostagéccz
okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samlgo. Naley zastosowa szafki
serwerowecienne 19” 6U 450/570 mm o paskych parametrach:

— Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor igaRAL 7021

— Drzwi z mazliwoscia otwarcia 180°

— Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz, celeapewnienia wikszego

bezpieczéstwa.

— Mozliwosc rozkrecenia szkieletu

— Wyposaenie dodatkowe:

v' panele 19" 1U porrkujace kable krosowe, z metalowymi uchwytami na kable
trwale zintegrowanymi (nie mocowane fraby lub zatrzaski) z podstawCelem
dopasowania wyprowadzekabli z paneli krosowych do paneli pedkujacych
nalezy zastosowa panele tego samego systemu co pozostajgt akablowania
strukturalnego i oznaczonych tym samym logo,

v listwa zasilagca 19" 1U 230V z filtrem przept,

v dachowy panel wentylacyjny na 2-wentylatorowy mtestatem,

v uchwyty do pionowego prowadzenia kabli krosowych.

5.4.2 AcessPoint
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Acess Point — punkt degtowy do internetu bezprzewodowegogsiptliwos¢ pracy 2,4GHz;
standard 802.11b/g/n; mocowanie r&ianie kdz suficie; administracja za pompc
dedykowanego oprogramowania; porty 1x 10/100; mgéaowa 27dBm; szyfrowanie.

5.4.3 Czujka podczerwieni PIR

Czujki ruchu PIR naley przymocowa do sufitu lubsciany w miejscach wskazanych w
DT za pomog kotkdbw rozporowych (np. HPS-5/35). Do czujek dopaolzi instalacg
przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w rurze osWegjolub korytach kablowych zgodnie
z ST.

6. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,chezigodné¢ z Dokumentagj Projektove,
ST, PZJ, harmonogramem rob6t oraz poleceniami kispe Nadzoru Inwestorskiego.
Nastpstwa jakiegokolwiek lldu w robotach spowodowanego przez Wykonawostan
poprawione przez Wykonawma wiasny koszt. Polecenia Inspektokgladbwykonywane nie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymagmzez Wykonawg pod
grozbg zatrzymania robot.

Materialy dostarczane na budewprzed ich zabudowaniem winny podlégkontroli
Inspektora. Jakd materiatdw okréla sk na podstawie dokumentow zetonych do dostawy
wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawiegogin zewrtrznych.

Jaka¢ robot okrala sk na podstawie kontroli poszczegolnych rodzajow tab@parciu
0 wymagania okidone w specyfikacji technicznej oraz w projekciepr&vdzeniem
w szczegolnéci nalery obja¢ roboty zanikajce i ulegajce zakryciu (np. podtynkowe odcinki
okablowania) oraz badania wykonanych instalacji,wykona& pomiary cagtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnéci kontrolne wykonuje si komisyjnie. Ich wynik zapisuje @i
w odpowiednich protokotach oraz w dzienniku budo®y. protokotow zajcza s¢ dokumenty
w postaci aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgognowynikéw bada i pomiardéw itp. Do czasu
odbioru kaicowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy.odbioru kacowego
sporadza s¢ protokot, do ktérego natg dolgczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

6.2. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia j&kio w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie
robét zgodnie z DokumentacProjektowg i niniejszz ST. Program zapewnienia jako bedzie
zawierak:
= Czs$¢ 0g0ln opisupca:

- organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeoibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-  BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych
robot,
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- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i form gromadzenia wynikéw bada zapis pomiarow, a tak wychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowan forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi;

»  Czs¢ szczegOtow 0ogolm opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,
- sposo6b i proceddgipomiarow i bada

6.3. Zasady kontroli jakasci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzen@aadac od Wykonawcy
przeprowadzenie baflav celu zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadowalgj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz rob6t zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem oraz prowadzeniem badateriatdw
i robot ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jdkd i zatwierdzenia, Inspektor jest
uprawniony do dokonywania kontroli i badania maténv oraz urzdzer. Inspektor mee
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy na swoj koszt.

6.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mana dopuci¢ wytgcznie pracownikdw posiadgjych aktualne orzeczenie
lekarskie stwierdzafe brak przeciwwskahado pracy na ok&onym stanowisku. Prace przy
urzadzeniach elektroenergetycznych modpy¢ wykonywane jedynie przez pracownikow
posiadajcych aktualne uprawnienia wymagane usgtawPrawo energetyczne” oraz
zaznajomionych z instrukgjw sprawie pogpowania przy ratowaniu 0sob peoaych padem
elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikdWykonawcy podlegaj kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynmbowvagzujacym
Zamawiagcego i Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowykadira
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialdoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy webmiku powinny by
dokonywane na bigco i dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietz®va ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.z#ia zapis w Dzienniku Budowy winien by
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmap podaniem jej imienia
I nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy mugzby¢ czytelne, dokonywane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezg@dnio jeden po drugim bez przerw. at#one do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty najeoznaczé kolejnym numerem zagé¢znika
I opatrzy¢ dag i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwatsj na rozlicznie faktycznego pepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob&eprowadza sgiw sposob eigty
w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do kgji Obmiardw.

c) Pozostate dokumenty budowy
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» Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngci materiatdw, orzeczenia o jada materiatow,
recepty robocze i kontrolne, wyniki badaWykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stangwiahczniki do odbioru robot. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

* Pozwolenie na realizacgadania budowlanego.

» Protokoty przekazania terenu budowy.

* Umowy cywilno-prawne.

» Protokoty odbioru robot.

* Protokoty z narad i ustale

» Korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny [y przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy winno
spowodowa jego natychmiastowe odtworzenie w formie przevadej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy ¢ula zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaaglnazyczenie
Zamawiagcego.

6.6. Sprawdzenie instalaciji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemieriadzen

Zagadnienia zwzane z realizagji sprawdzaniem tych instalacji¢tip w dokumentac;ji
projektowej oraz specyfikacji bran elektrycznej (po zaki@zeniu robdt, a przed oddaniem
instalacji do eksploatacji przeprowadzonedde sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC
60364-6-61:2000).

Wiaczenie zasilania ugdzen systeméw stabopdowych musi by dokonane (po
zakaczeniu prac zwizanych z ich montem i wstpnym sprawdzeniem — wg procedur
okreslonych ponkej) przy udziale wykonawcy bram elektrycznej oraz braowych inspektoréw
nadzoru.

Po whczeniu zasilania naly pomierzy napkcia | wart@gci rezystancji
uziemier obudow uradzer. Nalezy opracowa protokot z badai pomiaréw, ktéry powinien ky
przedstawiony piniej komisji odbioru robaét.

b) Instalacje stabopdowe
Przed uruchomieniem instalacji nafe przeprowadZdi nastpujace czynnéci

sprawdzajce :

- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgsdirz projektem wykonawczym.

- Badania mechaniczne : edkiny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzezolacji), jakaé
wykonania instalacji, sprawdzenie skiawan i zblizen do innych instalacji oraz wdzen.

- Sprawdzenie aytych materiatow i urgdzen w zakresie zgodrici z obowazujagcymi normami
i przepisami.

- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzapikabli na przerwy i zwarcia, pomiary
rezystancji poszczegolnych par, rezystancji izalaegystanciji doziemienia, itp.

- Jak@d¢ montau centralki, gniazd, czujek, przyciskow, szafy itd.

- Pomiary pgdu tadowania i napcia akumulatoréw uktadu zasilania awaryjnego.

Nalezy opracowa protokot z badaé i pomiarow, ktory powinien hky przedstawiony piniej

komisji odbioru robot.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Przedmiar robo6t zostat opracowany przez jedrogtiojektowy i dostarczony gcznie
Z projektem. Obmiar robot spadza s¢ po wykonaniu robo6t na podstawie ¢gii obmiaru.
Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robét w kolefieotechnologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ikzi ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegoétowega opist.

Przy sporzdzaniu obmiaru robdt nalg kierowa& sig przyjetymi zasadami obliczania
ilosci rob6t podanymi w katalogach, innych ustalonyctzep strony publikacjach Iub
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbiashat. Kady jednostkowy naktad rzeczowy
wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swagentyfikacg w postaci podania podstawy
jego ustalenia.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot

- Montaz kabli i przewodow : 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek
- Badanie powtok kabli : 1 odcinek
- Badaniezyt kabli : 1 para

- Montaz urzadzen : 1 sztuka

- Montaz osprztu : 1 sztuka

- Sprawdzenie torow i ugdzen : 1 pomiar

- Uruchamianie systemow : 1 komplet

7.3. Sposob rozliczania robot

Podstaw ptatnagci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkaha przez
Wykonawe za jednostk obmiaru ustalojp dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozyciji
wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lulptanryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgtdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wsikie ceny i kwoty podane lub
obliczone w kosztorysie zaajgla st do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa :

- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbdnych lub wymaganych w specyfikacji technicznejdsaidcoomiarow,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i liklacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obgmujagcymi przepisami dla wszystkich czynito
zwigzanych z wykonaniem robat, tj.: robot przygotowayatz i pomiarowych, oznakowania
i zabezpieczenia prowadzonych robot, updkowania miejsc prowadzonych robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
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przez Inspektora przy udziale wykonawcy :

- Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu.
- Odbidr czsciowy.

- Odbidr ostateczny (kmowy).

- Odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu. Odbidr ten
bedzie dokonany w czasie umdiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotdwalanej czsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennikaddy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidedzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpigj niz w
ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadudpowiadomieniu Inspektora. J&ko
i ilosci robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaverzawierajcych
komplet wynikbw bad& i pomiaréw, w konfrontacji z DokumentgcjProjektova, ST
I ew. uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierowrakot
zobowpzany jest do zglaszania inwestorowi do sprawdzenia odbioru czsciowego
wykonanych robdt ulegggych zakryciu bdz zanikagcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prakprawdzé instalacji i uradze.
Czesciowy odbior powinien b§ dokonany przez komisjpowotary przez inwestora. Z odbioru
nalezy sporadzi¢ protokoét, w ktorym naley wymienic ewentualne wady i usterki oraz o#lré
terminy ich usungcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbiorgsciowego naley potwierdze
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usciai usterek naley przeprowadz ponowny
odbidr ,pousterkowy”.

8.4. Odbidr ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do
odbioru ostatecznegoetizie stwierdzona przez Wykawe wpisem do Dziennika Budowy
Z bezzwitocznym powiadomieniem narpie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny tobd
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zak@czenia robot i przgcia dokumentéw wymienionych pamj. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona greegstora (Zamawiagego) w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegaf roboty dokona ich oceny jaaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafla pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z DokumentacpProjektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru
rob6t komisja zapoznagse realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych
i ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub uzupetniagych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypiaadku stwierdzenia
przez komis}, ze jaka¢é wykonanych robdt w poszczegoélnych asortymentacenacznie
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowe] izZSuwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektuZzphexz@stwo, komisja dokona pairen,
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oceniajc pomniejszom wartgs¢ wykonanych robot w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezéinego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robot jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robét spmtzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobaamy przygotowanastpujgce dokumenty:

- Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentowunm@wentualnie uzupetnigge lub
Zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ks¢ge Obmiarow.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiga w szczegélnei protokotdéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.6 nin. specyfikaciji).

- Opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zalhczonych do dokumentéw odbioru.

- Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw i wdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszgstkaradzone przez komisgj roboty
poprawkowe lub uzupeinigge keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaoegjo.
Terminy wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupahcych wyznaczy komisja.

Proceduw¢ odbiorcz mozna take przeprowadzi w oparcu 0 wytyczne zawarte
w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i oabioobét budowlano — montawych ”
Wyd. Arkady 1989 z uwzgtinieniem aktualnych przepiséw i norm.

c) Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wizanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i maBtch w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej insfialac urzadzea
z uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczegodtowe zasady odbioru systemow

Poza wyej okr&lonymi zasadami ogélnymi wykonawca jest zobgmainy dostarczy
inwestorowi nasjpujace dokumenty :
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi exmianami oraz ok&onymi typami
zamontowanych ugzizen).
- Protokoty z pomiaréw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
-  Wazneswiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) aoizen i na zastosowarkonfiguracg.
- Dokumentagj systemu z opisem funkcjonowania i obstugigdea, wskazowkami jak
nalery postpowa w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkadze
Roéwnoczénie Uzytkownik powinien dopilnowa przeszkolenia przez wykonagc
instalacji os6b (Dziat Techniczny), ktéreda centralk nadzorowa.

9. DOKUMENTY ZWI AZANE
9.1. Normy i przepisy ogolne

- Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. 2083r. Nr 207 poz.2016)

ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC Gliwice 42



Instalacje elektryczne i teletechniczne — rozbud@espotu Szkét Ogoinoksztalcych o dwie dodatkowe
sale lekcyjne Worach przy ul. Powst&éw 6

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.
p0z.690)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003prawie informacji dotycej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz.1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47 poz.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawi
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowstgsowania wyrobow budowlanych (Dz.
U. Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawi
systemow oceny zgodsm oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych gpgronych
do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. NrddA 728)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 sprawie systemOw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr
209 poz.1779)

Rozporadzenie Ministra GospodarkiPracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003
w sprawie zasadniczych wymagdla sprztu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 sprawie okrélenia metod
I podstaw sporgzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroygh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budomtdé okrélonych w programie
funkcjonalno-uytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizaelime kablowe

PN-71/E-02034 — Qvietlenie elektryczne terendéw budowy, przemystowykblejowych
I portowych oraz dworcowsrodkow transportu publicznego.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodélektrycznych barwami lub
cyframi

9.2. Normy i przepisy brarzy teletechnicznej

BN-84 8984-10 - Zakladowe sieci telekomunikacypneewodowe - instalacje wtrzowe
BN-88 8984-19 — Telekomunikacyjne sieci wejtvazaktadowe przewodowe — linie kablowe
BN-88 8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejseowlinie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.

IEC 801-3 — dotyczra wartdci dopuszczalnej emitowanego pola EM.

PN-IEC 60364-4-442 — Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napecia przed przégiowymi przep¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napicia

PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubatczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444 — Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakidéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéwudowlanych w obiektach
budowlanych

PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w ofsiek budowlanych — Dobér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Ohgalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw
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PN-IEC 60364-5-548 — Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych — Dobér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Uklady uziemjeg i pohczenia wyrOwnawcze instalacii
informatycznych

- PN-IEC 60364-7-707 — Instalacje elektryczne w otaek budowlanych — Wymagania
dotyczzce uziemié instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyrze uziemié instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne — Dobdonta wyposaenia elektrycznego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd — montzowych. Rozdziat : Sieci
telekomunikacyjne. Wyd. Arkady 1989

9.3. Dokumentacja zwazana

- Projekt budowlano-wykonawczy branelektrycznej
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