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Rozbudowa budynku ZSO w Żorach
o dwie dodatkowe sale lekcyjne

D1
PAPA TERMOZGRZEWALNA 0,5 cm
DESKOWANIE PEŁNE 3 cm
FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA
KROKIEW / WEŁNA MINERALNA 20 cm
WEŁNA MINERALNA 6 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT AKUSTYCZNYCH 8 cm

Sc1
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE 1,5 cm
STYROPIAN FASADOWY 16 cm
PUSTAK CERAMICZNY 20 cm
TYNK CEM-WAP 1,5 cm
GŁADŹ GIPSOWA 0,5 cm

D1

P1

Sc2

Sc1

P1
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 3 cm
WYLEWKA CEMENTOWA 6 cm
FOLIA PE
PŁYTY STYROPIANOWE DO PODŁÓG 20 cm
FOLIA PE
PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA 20 cm

Sc2
OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH 2 cm
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE 1,5 cm
STYROPIAN XPS 10 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Sc3

Sc3
FOLIA KUBEŁKOWA 1 cm
STYROPIAN XPS 10 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
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UWAGI:
1. NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
PRAC
2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO 
STANU SUROWEGO
3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM 
OPRACOWANIA
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z 
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY 
NIEPODLEGAJĄCE PRACOM BUDOWLANYM NALEŻY 

ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM
5. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NALEŻY 
DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA. NALEŻY 

ZACHOWAĆ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE 
OŚCIEŻNICY
6. PRZED ZAMÓWIENIEM I ZAMONTOWANIEM STOLARKI 

NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW Z NATURY
7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIAŁY I 
TECHNOLOGIE MOGĄ BYĆ ZAMIENIONE NA INNE PRZY 
ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH.

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z 
UWZGLĘDNIENIEM RYSUNKÓW BRANŻOWYCH

177/SWOKK/2013

177/SWOKK/2013

141/02

NADPROŻE ŻELBETOWE

PODCIĄG ŻELBETOWY

PŁYTA ŻELBETOWA
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