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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Projekt instalacji opracowano na podstawie:
— Podktady budowlano-architektoniczne;
— Zlecenie Inwestora;
—  Wizji lokalnej;

— Obowigzujgcych norm i przepiséw przy projektowaniu instalacji elektrycznych

w budownictwie ogdlnym;

1.2 Zakres projektu

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych obejmuje opracowanie rozbudowy
Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych przy ulicy Powstanicdow 6 w Zorach o dwie

dodatkowe sale lekcyjne. W zakres projektu wchodzg nastepujace

elektryczne:
— Oswietlenia podstawowego;
— Gniazd wtyczkowych;
— Zasilania 3 fazowego (Zasilanie sprezarki);
— Przeciwprzepieciowa;
— Przeciwporazeniowa;
— Odgromowa;
oraz instalacje niskoprgdowe:
— Teletechniczne;

1.3 Charakterystyka obiektu

Obiekt wykonany jest metoda tradycyjng, murowana.

pomieszczer wynosi 88,3m”.

1.4 Dane energetyczne dla czesci projektowanej

Rodzaj przytacza: kablowe;
Uktad sieci: TN-C-S;
Napiecie zasilania: 400/230V;
Moc zainstalowana: P; = 10kW;
Moc maksymalna: Pn=7,5kW;

1.5 Opracowania zwigzane
— ,Projekt budowlano-architektoniczny”

1.6 Zasilanie urzadzen.

Powierzchnia

instalacje

proj.

Z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej na parterze budynku w komunikacji zasilié
projektowang tablice bezpiecznikowg TB. Zasilanie wykonaé przewodem YDYzo
5x10mm?Z. Z tablicy TB zasili¢ projektowane obwody w nowych salach lekcyjnych oraz
nasady kominowe. Trase projektowanych kabli elektrycznych przedstawiono na rzucie
parteru (rysunek nr 4). Schemat ideowy przedstawiono na rysunku numer 2.
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UWAGA.
Nalezy dostosowac kabel zasilajacy istn. tablice do zwiekszonej mocy.

1.7 Wytacznik przeciwpozarowy pradu
Przycisk wyfacznika przeciwpozarowego pradu istnieje i nie ulega zmianie.

1.8 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej istnieje i nie ulega zmianie.

1.9 |Instalacja oSwietlenia podstawowego
Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé przewodem YDYzo 3(4)x1,5mm?.
Przewody nalezy uktadaé pod tynkiem. Zastosowano oprawy LED-owe. Typy
i rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.
Natezenie os$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z norma:

— Sala lekcyjna 500Ix;

1.10 Instalacja zasilania nasad kominowych

Z projektowanej tablicy bezpiecznikowej nalezy wyprowadzi¢ obwdéd do zasilania
sterownikdéw nasad. Sterowniki zabudowane beda w miejscu przedstawionym
w projekcie instalacji sanitarnych.

1.11 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ analogicznie do instalacji oswietlenia
ogdlnego. Zastosowaé przewdd YDYzo 3x2,5mm? w izolacji 750V. Gniazda wtyczkowe
instalowac pod tynkiem na wysokosci 0,3m nad podtoga.

1.12 Instalacja 3-fazowa
Instalacja 3-fazowa obejmuje zasilanie sprezarki. Instalacje tg nalezy wykonac
przewodami zgodnie ze schematem ideowym.

1.13 Instalacja przeciwporazeniowa
Nalezy wykorzysta¢ istniejgce Srodki ochrony przeciwporazeniowej. Jako system
ochrony przeciwporazeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wyfgczenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie:

— Wktadek topikowych (WTN-00);

— Woytacznikéw nadmiarowych (301, 303);

— Wytgcznikdéw rdznicowopradowych o czutosci 30maA,;
Zasilanie urzadzen 3 fazowych nalezy wykona¢ jako 5 — przewodows, a instalacje 1-
azowa jako 3 - przewodowg Do gtéwnej szyny uziemiajgcej (zgodnie z PN-IEC 60364-
5-54) nalezy przytaczyc:

— Przewody uziemiajgce;

— Potaczenia wyréwnawcze;

— Przewody ochronne;
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Potgczenie przewodu uziemiajgcego powinno znajdowac sie przy szynie w celu
umozliwienia wykonania pomiardow rezystancji uziemien.

1.14 Instalacja przeciwprzepieciowa
Instalacja przeciwprzepieciowa istnieje i nie ulega zmianie. Zastosowanie
dodatkowego stopnia ochrony zgodnie z biezgcymi potrzebami.

1.15 Instalacja odgromowa

W obiekcie zastosowaé ochrone odgromowa. Na dachu wykonaé instalacje
odgromowgq z zastosowaniem zwodow poziomych niskich oraz drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzgce oraz czesci
metalowe znajdujgce sie na powierzchni dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe,
bariery, rynny deszczowe itd.) nalezy pofaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajagcym. Przewdd uziemiajgcy nalezy ochroni¢ przed korozjg przez
malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30cm nad
ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Pofaczenie przewoddw uziemiajgcych
z uziomem wykonaé przez spawanie lub zaprasowanie. Projektowane uziemienie
potgczy¢ z uziomem.

1.16 Instalacja teletechniczna

Z istniejgcej szafy SD w komunikacji na pietrze szkoty nalezy wyprowadzi¢ przewdd
F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 do projektowanej szafy ST. Szafe teletechniczng zabudowad
w pracowni komputerowej 0.1. W szafie zabudowaé¢ panel z portami 24xRJ45. Od
panelu nalezy utozy¢ przewody do gniazd koncowych w projektowanej pracowni
komputerowej oraz do acesspionta w pracowni zajeé¢ praktycznych. Jako gniazda
korncowe nalezy zastosowacd gniazda typu 2xRJ45. Przewody prowadzi¢ na korytarzu
w listwie instalacyjnej na $cianie pod sufitem. Zastosowac przewdd F/UTP 4x2x0,5
kat. 6. Schemat ideowy instalacji teletechnicznej zostat przedstawiony na zatgczonym
rysunku.

1.17 Instalacja alarmowa

Z istniejgcej centrali alarmowej na parterze szkoty w pomieszczeniu dyrektora, nalezy
wyprowadzi¢ przewody do czujek alarmowych zabudowanych w projektowanych
salach lekcyjnych. Przewody prowadzi¢ na korytarzu w listwie instalacyjnej na $cianie
pod sufitem. Zastosowac przewdd U/UTP 4x2x0,5 kat. 6. Schemat ideowy instalacji
alarmowej zostat przedstawiony na zatgczonym rysunku.

Uwaga.

1.Przed przystgpieniem do prac nalezy sie skontaktowa¢ z firmg obstugujaca lub
serwisujgcg istniejgcg instalacje alarmowg, w celu prawidiowego wpiecia nowych
czujek do systemu.

2.Nalezy zastosowaé czujki alarmowe tego samego producenta jak czujki
funkcjonujgce obecnie na obiekcie.
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1.18 Uwagi konncowe

Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowaé farba
rdzochronng. Pfaskowniki idruty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggtos¢ ocynkowania

Instalacje elektryczne wykonac nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych.

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych beda
posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.

Instalacje oraz montaz wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuzy
jedynie okresleniu standardu materiatowego.

Trasy kablowe teletechniczne — pionowe nalezy zbudowaé z elementéw
trwatych pozwalajgcych na odpowiednie promienie giecia wigzek kablowych
na zakretach. Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowaé sie do
odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.)
Wszystkie kable nalezy oznaczy¢ — tzn. jednoznacznie zaadresowaé na etapie
montazu w sposéb nie powodujgcy uszkodzen zaréwno funkcji oston
zewnetrznych, jak i konstrukcji elementéw transmisyjnych kabli. Wyzej
wymienione oznaczenia majg by¢ widoczne w miejscach rewizyjnych oraz przy
wprowadzeniu kabli szafy ST. Nalezy wystrzegac¢ sie nadmiernego S$ciskania
kabli opaskami, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania
kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych.
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2.1

Wykaz norm

Lp

Nr normy

Tytut

PN-IEC 60364-4-41:2009

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-1EC 60364-4-43:2012

Instalacje  elektryczne  niskiego  napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

PN-1EC 60364-4-473

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczestwa — Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeAstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odfaczenie
izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia
do odtgczania izolacyjnego i taczenia

10

PN-IEC 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

11

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

12

PN-HD 60364-7-701: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$é
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7-701: Wymagania dotyczagce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

13 | PN-HD 60364-6:2008 Instalacje  elektryczne  niskiego  napiecia.
Sprawdzanie

14 | PN-EN 62305-1: 2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

15 | PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

16 | PN-EN 62305-3 2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

17 | PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia

elektryczne i elektroniczne w obiektach
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2.0bliczenia techniczne

Moc zainstalowana:
Pi= 10,0 kW
Moc maksymalna wynosi:
k= 0,75
Pm= 0,75 x 10,0 = 7,5 kW
Pm = 7,5 kW
Wielkos¢ pradu w kablu zasilajacym
7,5

= 11,65A

1,73 x 04 x 0,93

Dobrano kabel zasilajacy typu YKYzo 5x16mm/2

Spadek napiecia w WLZ

= 5 m
U= 04 kv
S= 10 mm/2
P= 7,5 kw
0,1 x 7,5 x 5
AU= = 0,04 %

56 x 10 x 0,16



