
DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ZASILANIE  I  ROZDZIAŁ  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ. 1 4
2 INSTALACJA  OŚWIETLENIA  PODSTAWOWEGO. 5 19
3 INSTALACJA  ZASILANIA  1-FAZOWEGO. 20 38
4 INSTALACJA  SIŁOWA (3-FAZOWA). 39 43
5 INSTALACJA  TELETECHNICZNA. 44 53
6 INSTALACJA  ALARMOWA. 54 57
7 INSTALACJA  ODGROMOWA. 58 69
8 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I  POMIARY. 70 86
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ZASILANIE  I  ROZDZIAŁ  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ.
1

d.1
ST-01
5.2.1    5.
3.2

KNR-W
5-08
0405-03

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30
m2 - tablica rozdzielcza TB (wg rys. nr  2).

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

ST-01
5.3.1    

KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył
Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur - przewód YDYżo 5x10 mm\
2 w kanale tablic.

m

3,0 m 3,00
RAZEM 3,00

3
d.1

ST-01
5.3.2

KNR-W
5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub
wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. - rozłącznik bez-
piecznikowy 3-bieg. o szerokości 79,5 mm, prąd znamionowy
25 A, napięcie znamionowe 400V, mocowany na szynie TH 35
z podłączeniem np. R303 25A lub równoważny.

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1

ST-01  5.
3.1

KNR 5-10
0605-03

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wie-
lożyłowych bez pancerza o ilości żył do 8 - analogia, przewodu
5x.. mm\2 z podłączeniem.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2 INSTALACJA  O ŚWIETLENIA  PODSTAWOWEGO.
5

d.2
ST-01
5.3.1    

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12
mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podłożu nie-beton. - przewód YDYżo 3x1,5 mm\2

m

75,0 m 75,00
RAZEM 75,00

6
d.2

ST-01
5.3.1    

KNR-W
5-08
0226-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnyc -
przewód YDYżo 3x1,5 mm\2 w kanale i tablicy.

m

7,0 m 7,00
RAZEM 7,00

7
d.2

ST-01
5.3.1    

KNR 5-08
0109-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż
beton) - rura instalacyjna karbowana niepalna, giętka (peszel) fi
16 mm na stropie.

m

44,0 m 44,00
RAZEM 44,00

8
d.2

ST-01
5.3.1    

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył
Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - przewód YDYżo 3x1,5 mm\
2 w rurach karbowanych na stropie.

m

44,0 m 44,00
RAZEM 44,00

9
d.2

ST-01
5.2.1    

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów me-
chanicznie w cegle - dla osprzętu pt. i hermetycznego pt.

szt.

2+6+3+5 szt. 16,00
RAZEM 16,00

10
d.2

ST-01  5.
3.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
60mm - puszki jednokrotne PK 60.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

11
d.2

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

12
d.2

ST-01
5.3.2 

KNR 5-08
0304-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych
bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelko-
wych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty)

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

13
d.2

ST-01  5.
3.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtyn-
kowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z
podłączeniem - wyłącznik 1-bieg. pt.

szt.

2 szt. 2,00

- 2 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15987



PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,00
14

d.2
ST-01  5.
3.2

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bake-
litowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez
przykręcenie z podłączeniem - wyłącznik 1-bieg. hermetyczny.

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

15
d.2

ST-01
5.2.3    

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane
na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mo-
cowań 4) - dla opraw na płytach stropu podwieszonego.

kpl.

1+8+12 kpl. 21,00
RAZEM 21,00

16
d.2

ST-01  5.
3.2

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W, przykrę-
canych-końcowych - oprawa nastropowa LED (typ A) napiecie
zasilania 230V, 50Hz; IP30; moc 39W; strumień świetlny
4700lm; L=1100mm; asymetryczna np..Es-System Klas 1100A

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.2

ST-01
5.3.2   

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych
4x20W, końcowych - oprawa nastropowa LED (typ B) napięcie
zasilania 230V; 50Hz, IP20; moc 35W; strumień świetlny
4100lm np. Es-System Moderna 2N 600

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

18
d.2

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0515-08

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówko-
wych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyło-
odporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane
końcowe-2x40W - oprawa nastropowa LED (typ C) napięcie za-
silania 230V; 50Hz; moc 27W; strumień świetlny 4000lm; IP65
np. Es-System Cosmo Apex 1060

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

19
d.2

ST-01
5.3.1    

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej
pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

3 INSTALACJA  ZASILANIA  1-FAZOWEGO.
20

d.3
ST-01
5.3.1    

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20
mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podłożu nie-beton.-przewód YDYżo 3x2,5 mm\2

m

328,0 m 328,00
RAZEM 328,00

21
d.3

ST-01  5.
3.1

KNR-W
5-08
0115-06

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230
mm na podłożu innym niż beton - listwa instalacyjna, kanał kab-
lowy 150x50 PCV (osłona przewodów).

m

3,0 m 3,00
RAZEM 3,00

22
d.3

ST-01
5.3.1    

KNR-W
5-08
0226-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnyc -
przewód YDYżo 3x2,5 mm\2 w kanale i tablicy.

m

38,0 m 38,00
RAZEM 38,00

23
d.3

ST-01
5.3.1    

KNR 5-08
0109-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż
beton) - rura instalacyjna karbowana niepalna, giętka (peszel) fi
16 mm na stropie.

m

2,0 m 2,00
RAZEM 2,00

24
d.3

ST-01
5.2.3   

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do koł-
ków plastykowych w podłożu z cegły - uchwyty UZE 22.

m

2,0 m 2,00
RAZEM 2,00

25
d.3

ST-01
5.3.1    

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych
uchwytach - rury instalacyjne z PVC sztywne, średnica 22 mm

m

2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
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26
d.3

ST-01
5.3.1    

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył
Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - przewód YDYżo 3x2,5
mm\2 w rurach winidurowych PVC.

m

2,0+2,0 m 4,00
RAZEM 4,00

27
d.3

ST-01
5.2.1    

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów me-
chanicznie w cegle - dla osprzętu pt. i hermetycznego

szt.

18+2+7+9 szt. 36,00
RAZEM 36,00

28
d.3

ST-01
5.2.3  

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykrę-
cenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły - dla gniazd wt.
nt. i puszki

szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

29
d.3

ST-01  5.
3.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
60mm - puszki jednokrotne PK 60.

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

30
d.3

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

31
d.3

ST-01
5.3.2 

KNR 5-08
0304-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych
bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelko-
wych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty)

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

32
d.3

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0304-06

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych
bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów
kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce ołowianej (3 wyloty) -
puszka 75x75mm odgałęźna z pokrywą, natynkowa w obudowie
izolacyjnej do 4x2,5 mm2 z wkładem IP-55

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

33
d.3

ST-01  5.
3.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynko-
wych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniaz-
da wtyczkowe pt. podwójne

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

34
d.3

ST-01  5.
3.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych
2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z
podłączeniem - gniazda wtyczkowe nt.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.3

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgosz-
czelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z
podłączeniem - gniazda wtyczkowe 2P+Z,10/16 A,250 V herme-
tyczne.

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

36
d.3

ST-01  5.
3.2

KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - zestaw zasilający z wy-
łącznikiem 2P+Z,10/16 A+wył.16A

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

37
d.3

ST-01
5.3.1    

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej
pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

33 szt. 33,00
RAZEM 33,00

38
d.3

ST-01  5.
3.1

KNR 5-08
0816-16

Podłączenie silników w obudowie specjalnej, kable 3-żyłowe Cu
do 6 mm2 - podłączenie nasady wentylatora.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

4 INSTALACJA  SIŁOWA (3-FAZOWA).
39

d.4
ST-01  5.
3.1

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40
mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podłożu nie-beton - przewód YDYżo 5x2,5 mm\2.

m

32,0 m 32,00
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RAZEM 32,00
40

d.4
ST-01
5.3.1    

KNR-W
5-08
0226-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
dane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych -
przewód YDYżo 5x2,5 mm\2.

m

3,0 m 3,00
RAZEM 3,00

41
d.4

ST-01  5.
2.3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykrę-
cenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły - dla puszek nt.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.4

ST-01  5.
3.2

KNR 5-08
0303-11

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa
sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 6 mm2,
mocowanych przez przykręcenie - puszki zakończenia przewo-
du.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

43
d.4

ST-01  5.
3.1

KNR 5-10
0605-03

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wie-
lożyłowych bez pancerza o ilości żył do 8 - analogia, przewodu i
kabla 5x.. mm\2 z podłączeniem.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5 INSTALACJA  TELETECHNICZNA.
44

d.5
ST-03
5.4.1

KNR 7-08
0701-01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych
jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstruk-
cji wsporczej - szafa teletechniczna ST, wys. 6U, głębokość 450
mm, szerokość 570mm (wyposażenie według schematu, rys. nr
6: panel krosowy; panel porządkujący).

pole

1 pole 1,00
RAZEM 1,00

45
d.5

ST-03
5.4.2

KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Acess Point - punkt do-
stępowy do internetu bezprzewodowego, częstotliwość pracy
2,4GHz; standard 802.11b/g/n; mocowanie na ścianie bądź su-
ficie; administracja za pomocą dedykowanego
oprogramowania; porty 1x 10/100; moc wyjściowa 27dBm; szyf-
rowanie

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

46
d.5

ST-03
5.3.1

KNR-W
5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogo-
wych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu
ceglanym - listwa ścienna LS 40x25.

m

26,0 m 26,00
RAZEM 26,00

47
d.5

ST-03
5.3.1

KNNR-W
9 0309-04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do
cegły - wymiana istniejącej listwy na LS 60x25 mm

m

25,0 m 25,00
RAZEM 25,00

48
d.5

ST-03
5.3.1

KNR-W
5-08
0226-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - ka-
bel FTP 4x2x0,5 kat. 6

m

177,0 m 177,00
RAZEM 177,00

49
d.5

ST-01  5.
2.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów me-
chanicznie w cegle - dla osprzętu pt.

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

50
d.5

ST-01  5.
3.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
60mm - puszki jednokrotne PK 60.

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

51
d.5

ST-03  5.
3.1

KNR 5-06
1704-04
analogia

Zainstalowanie gniazda wtykowego 45x45 mm okablowania
strukturalnego typu 2xRJ45 kat. 6 podtynkowe, z modułami
RJ45.

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

52
d.5

ST-03  5.
3.1

KNR AT-
14 0105-
02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/
FTP - złącza RJ45.

szt.
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2*13+4+2 szt. 32,00
RAZEM 32,00

53
d.5

ST-03  6.
6

Kalkula-
cja Włas-
na

Pomiary powykonawcze instalacji sieci strukturalnej zgodnie z
DT

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

6 45311100
-1

INSTALACJA  ALARMOWA.

54
d.6

ST-03
5.3.2

KNR-W
5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogo-
wych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu
ceglanym - listwa ścienna LS 20x18.

m

40,0 m 40,00
RAZEM 40,00

55
d.6

ST-03
5.3.2

KNR-W
5-08
0226-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - ka-
bel U/UTP 4x2x0,5 kat. 6

m

140,0 m 140,00
RAZEM 140,00

56
d.6

ST-03
5.4.3

KNR AL-
01 0201-
05

Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni i mikrofalowej -
czujka ruchu PIR- cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, napię-
cie zasilania 12V; wysokość montażu 2,4m; zakres temperatur
pracy od -30°C do +55°C; czas sygnalizacji naruszenia 2s.

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

57
d.6

ST-03  6.
6

KNR AL-
01 0602-
02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych
do 4 elementów liniowych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7 INSTALACJA  ODGROMOWA.
58

d.7
ST-02  5.
2.1;  5.3.
1

KNR 5-08
0604-02

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do
10mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie - drut stalo-
wy DFeZn fi 8 mm na uchwytach klejonych do papy.

m

5,0 m 5,00
RAZEM 5,00

59
d.7

ST-02  5.
2.1

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z
przygotowaniem podłoża mechanicznie, przykręcenie do kołków
plastykowych w podłożu z cegły - uchwytów do rur odgromo-
wych PVC 28.

m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

60
d.7

ST-02  5.
3.1

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych
uchwytach - rury odgromowe z PVC 28/22 ze złączkami Z28.

m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

61
d.7

ST-02  5.
3.1

KNR 5-08
0204-07

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2
wciągane do rur - analogia, drut stalowy DFeZn 8 mm w rurze.

m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

62
d.7

ST-02
5.3.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - skrzynka zacisku kontr-
olnego 140x140x100

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.7

ST-02
5.3.2

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w in-
stalacji uziemiającej i odgromowej.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

64
d.7

ST-02
5.3.2

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skrę-
canych uniwersalnych krzyżowych.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

65
d.7

ST-02
5.3.2

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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66
d.7

ST-02
5.3.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do
120mm2 - bednarka miedziowana 30x4 mm w fundamencie.

m

24,0 m 24,00
RAZEM 24,00

67
d.7

ST-02
5.3.1

KNR 5-08
0611-06

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do
0.8 m w gruncie kat.IV - bednarka miedziowana 30x4 mm

m

4,0 m 4,00
RAZEM 4,00

68
d.7

ST-02
5.3.1

KNR 5-08
0607-11

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na
budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bed-
narka do 120mm2 - bednarka miedziowana 30x4 mm na ścia-
nie.

m

2,0 m 2,00
RAZEM 2,00

69
d.7

ST-02
5.3.1

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie
- bednarka 120mm2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I  POMIARY.
70

d.8
ST-01
6.2.3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia

pomiar
.

13 pomiar
.

13,00

RAZEM 13,00
71

d.8
ST-01
6.2.3

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2,00

RAZEM 2,00
72

d.8
ST-01
6.2.3

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - ochrony przeciwpo-
rażeniowej.

pomiar
.

1 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
73

d.8
ST-01
6.2.3

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - sprawdzenie samo-
czynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar
.

4+1+1+4 pomiar
.

10,00

RAZEM 10,00
74

d.8
ST-01
6.2.3

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania - sprawdzenie samo-
czynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - każdy następny.

pomiar
.

26+11+8 pomiar
.

45,00

RAZEM 45,00
75

d.8
ST-01
6.2.3

KNR 13-
21 0301-
03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.
na stanowisku..

kpl.
pom.

3 kpl.
pom.

3,00

RAZEM 3,00
76

d.8
ST-01
6.2.3

KNR 13-
21 0301-
04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów
dok.na tym samym stanowisku

kpl.
pom.

2 kpl.
pom.

2,00

RAZEM 2,00
77

d.8
ST-02
6.2.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
78

d.8
ST-02
6.2.3

KNR 13-
21 0401-
04

Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku po-
między złączami kontrolnymi.

obw.p.
z.
kontr.
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1 obw.p.
z.
kontr.

1,00

RAZEM 1,00
79

d.8
ST-01
5.2.2

KNR 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach be-
tonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3,00
RAZEM 3,00

80
d.8

ST-01
5.2.2

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z
cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

17 otw. 17,00
RAZEM 17,00

81
d.8

ST-01
5.2.2

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z
cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

9 otw. 9,00
RAZEM 9,00

82
d.8

ST-01
5.2.2

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z
cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3,00
RAZEM 3,00

83
d.8

ST-01
5.2.2

KNR 5-10
0311-07
analogia

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z gipsu lub
gazobetonu o średnicy do 50 cm z mechanicznym przebijaniem
otworów, rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm - przepust rurą
stalową na dach.

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1,00

RAZEM 1,00
84

d.8
ST-01
5.2.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w ceg-
le

m

75,0+328,0+32,0 m 435,00
RAZEM 435,00

85
d.8

ST-01
5.2.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

75,0+328,0+32,0 m 435,00
RAZEM 435,00

86
d.8

ST-01  5.
2.1   

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,392 m3 0,392
RAZEM 0,392
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