1.  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbudowa budynku ZSO w Zorach przy ul. Powstancow 6

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robédt i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

- wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go Iub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyrob budowlany- wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po
ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.



- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych

oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- materiafy - materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

- czes¢ obiektu Ilub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pozn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ Iub wspoétzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rdwniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

— Wspolny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z o6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej 1 1 egzemplarz ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego



przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajac



wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jako$ materialow materiatow

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okres§lone Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatlow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawcy a
Zamawiajacym.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem
badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujag jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to dokumentami budowy
sg:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bgda czytelne,
dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

2. Pozwolenie na budowe,

3. Protokoty przekazania terenu budowy,

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

5. Protokoty odbioru robot

6. Protokoty z narad i ustalen,

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie.

8.3. Odbior czegsciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robodt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robodt
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego



robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ po wykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. protokotly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréow czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupeilniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zostanie okre§lona w umowie zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Placi si¢ w jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robot — pkt. ,,OBMIAR ROBOT”chyba, ze
umowa mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg stanowi inacze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych



— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST-01
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV: 45331100-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace robodt, ktorych zakres okresla
dokumentacja p.t.: “Projekt instalacji centralnego ogrzewania” w budynku ZSO w Zorach przy ul.
Powstancow 6
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i regulacje instalacji c.0. w przedmiotowych budynkach. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
montazem i demontaz rurociggow;
montazem i demontaz grzejnikdw;
montazem i demontaz armatury;
rozbudowa rozdzielacza i obiegu grzewczego;
ptukaniem instalacji,
probami ci$nieniowymi;
regulacjg hydrauliczng instalacji;
izolowaniem instalacji;
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 1 28
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji c.o., a

jezeli dotycza zamiany materiatow i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,



nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano —
montazowych” tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji ¢.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wedtug
zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Instalacj¢ wykona¢ z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu o wysokiej gestosci,
sieciowanego metoda fizyczng strumieniem elektronéow (metoda ,,c”’), opornego na wysokie
temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzja tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego
(EVOH). Potaczenia przewoddéw wykona¢ za pomocg systemowych ksztaltek tworzywowych
produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosi¢znych, taczonych z rurg przewodowa za
pomoca mosigznego pierscienia pelnego, nasuwanego na ztaczke. Stosowac elementy w
typoszeregu Srednic 12x2,0; 14x2,0; 18x2,0; 18x2,5; 25x3,5 1 32x4,4 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wiasciwosci zgodne
z ponizsza specyfikacja techniczng.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma PE-Xc: PN-EN ISO 15875

Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 15875, PN-EN ISO 22391
Mosiadz: PN-EN 1254

Metoda faczenia ,»Push” — nasuwanie mosi¢znego pierscienia na rurg i ksztattke

Zakres $rednic rur: Srednica | 12x2,0 mm

zew. X grubos$¢ $cianki 14x2,0 mm
18x2,0 mm
18x2,5 mm
25x3,5 mm
32x4,4 mm

Wspdtezynnik 0,18

wydhuzalnosci termiczne;j

rur [mm/m x K]

Przewodno$¢ cieplna 0,35

[W/m x K]

Gestos¢ [g/em”] 0,94

Modut E [N/mm”] 600




Minimalny promien gigcia | 5 x Dz

Chropowatos$¢ Scianek 0,007

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura 90
robocza [°C]

Temperatura awaryjna [°C] | 100

Maksymalne ci$nienie 10
robocze [bar]

2.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne instalacji c.o. zastosowac grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe oraz
tazienkowe z podtaczeniem dolnym.

2.3. Armatura

Na zawory grzejnikowe z zasilaniem dolnym zamontowac¢ gltowice termostatyczne,

Grzejniki z zasilaniem dolnym podtaczac z zastosowaniem zespotow przytaczeniowych katowych,
Na instalacji zamontowaé zawory regulacyjne oraz odcinajace;

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy grzejne

Transport grzejnikow powinien odbywaé si¢ krytymi $§rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT



5.2. Montaz rurociagow
Rurociagi taczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6
“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
Rurociagi taczy¢ zaciskowo zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca ulozenia rur;

e wykonanie gniazd i osadzenia uchwytéw;

e przecinanie rur;

e zalozenie tulei ochronnych;

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

e wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 %o w kierunku
zaznaczonych na rysunkach w dokumentacji technicznej. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze
spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”. Przejécia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych. Przepusty
o $rednicy powyzej 4 cm przez strop piwnicy 1 §ciany kottowni powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa
min 60 minut. Przej$cia wykona¢ zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu ochrony p.poz
W miejscach zaznaczonych na rysunkach dokumentacji projektowej zamontowac automatyczne
odpowietrzniki.
5.3. Montaz elementow grzejnych
Elementy grzejne montowac nalezy w plaszczyznie rownolegltej do powierzchni $ciany za pomoca
odpowiednich zawiesi. Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem 1 skrgceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne napre¢zenia.
5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi w mieszkaniu prowadzone beda od grzejnika do szafki z rozdzielaczem. Rurociagi
faczone begda z armatura i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych z zastosowaniem
odpowiednich ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np.: konopi, pasty
miniowej lub tasmy. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w
takim polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez 0§ przewodu. Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02420, jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych

punktach instalacji.



5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej i zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébom
szczelno$ci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub
jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy
instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniona, o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci wody lub z dodatkiem inhibitorow korozji” wg
propozycji COBRTI-INSTAL
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelno$ci przeprowadzi¢ oddzielnie dla
kazdego ztadu. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C. Probe szczelno$ci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami dostawcy systemu przewodow tworzywowych Z prob cisnieniowych nalezy
sporzadzié¢ protokél. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzié probe na
gorgco przy najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz
nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas proby szczelnos$ci na gorgco nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien.. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli
cata instalacja nie wykazuje przeciekoOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i
innych trwatych odksztatcen.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoS$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt, polegajacych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” oraz norma PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e przejécia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie);

e bruzdy w S$cianach 1 stropach: wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem

1 zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementdéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji c.o.



Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;
e Dziennik Budowy;
e dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakos$ci wydane
przez dostawcOw materiatow) .
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
e protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
e protokoty z odbioréw czegsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia);
e protokoty badan szczelnoS$ci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
e clementy liniowe w mb;
e clementy powierzchniowe w m?;
e inne w sztukach lub kompletach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastagpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu
stosownych odbioréw robét potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi
PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”
PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”
PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”
PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”
PN-EN 442-1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)
PN-B-02421:2000  “Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze
PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody



PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania

11. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Kategorie robot wedlug stownika CPV:

Grupa Klasa Kategoria robot
kod CPV
45.3 |Wykonywanie
instalacji
budowlanych
45.32 |Roboty izolacyjne
45321000-3 | Izolacja cieplna
45.33 | Wykonywanie instalacji 45331100-7 |Instalowanie
cieplnych, wodnych, centralnego
wentylacyjnych 1 ogrzewania
gazowych
45332400-7 | Roboty
instalacyjne w
zakresie  sprzetu
sanitarnego
45.4 |Wykonczeniowe
roboty budowlane
45.41 |Tynkowanie
45410000-4 | Tynkowanie
45.44 |Roboty  malarskie 1/45442100-8 Roboty malarskie
szklarskie
45442190-5 | Usuwanie
warstwy
malarskiej




SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST-02
PROJEKT INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
ORAZ KANALIZACJI
CPV: 45330000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace robot, ktorych zakres okresla dokumentacja p.t.:
“ Projekt instalacji wody zimnej i cieplej oraz kanalizacji” w budynku ZSO w Zorach przy ul.
Powstancow 6
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja dotyczy wszystkich robdt i czynnosci zwigzanych z realizacja zakresu dokumentacji 1
majacych na celu przekazanie do uzytkowania.
Calos$¢ zadania obejmuje:

e wykonanie bruzd w celu montazu nowej instalacji wodne;j.

e wykonanie przebi¢ przez przegrody w celu montazu nowej instalacji;

e montaz poziomow, piondw oraz podej$¢ nowej instalacji wodnej;

e montaz nowych odbiornikow;

e przeprowadzenie proby ci$nieniowej;
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22,3 128
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” .
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano —
montazowych”. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
1 zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewngtrznej instalacji wodociggowej wedtug zasad
niniejszej ST sa:

2.2.1. Instalacj¢ wykona¢ z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu o wysokiej gestosci,
sieciowanego metoda fizyczng strumieniem elektronéw (metoda ,,c”’), opornego na wysokie
temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzja tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego
(EVOH). Potaczenia przewoddéw wykona¢ za pomocg systemowych ksztaltek tworzywowych
produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosi¢znych, taczonych z rurg przewodowa za
pomoca mosigznego pierscienia pelnego, nasuwanego na ztaczke. Stosowac elementy w
typoszeregu $rednic 12x2,0; 14x2,0; 18x2,0; 18x2,5; 25x3,5 1 32x4,4 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne
z ponizsza specyfikacja techniczng.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma PE-Xc: PN-EN ISO 15875

Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 15875, PN-EN ISO 22391
Mosiadz: PN-EN 1254

Metoda faczenia ,»Push” — nasuwanie mosi¢znego pierscienia na rur¢ i ksztattke

Zakres $rednic rur: Srednica | 12x2,0 mm

zew. X grubos$¢ $cianki 14x2,0 mm
18x2,0 mm
18x2,5 mm
25x3,5 mm
32x4,4 mm

Wspdtezynnik 0,18

wydhuzalnosci termiczne;j

rur [mm/m x K]

Przewodno$¢ cieplna 0,35

[W/m x K]

Gestos¢ [g/em”] 0,94

Modut E [N/mm®] 600

Minimalny promien gigcia | 5 x Dz

Chropowatos$¢ Scianek 0,007

wewnetrznych [mm]




Maksymalna temperatura 90
robocza [°C]

Temperatura awaryjna [°C] | 100

Maksymalne ci$nienie 10

robocze [bar]

2.2. Armatura

Na podejsciach do pionéw zimnej i cieptej wody zastosowaé zawory kulowe z bocznym spustem.
Dla instalacji zastosowac: kurki czerpalne, baterie umywalkowe mieszajace stojace i $cienne,
baterie natryskowe mieszajace $cienne, zawory ¢wieréobrotowe katowe

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieplochronng przewodow wodnych wykona¢ z otulin z pianki polietylenowej zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw do “ bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni

stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.



Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich w stosunku do nominalnych wymiaréow produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociaggéw zimnej i cieplej wody oraz przewodow cyrkulacyjnych
Rurociggi zimnej i cieptej wody taczone beda przez zgrzewanie zgodnie =z wymaganiami
producenta oraz “Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 “Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych”.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie polaczen.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”. przewody instalacji nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytow lub wspornikdw, rozmieszczenie podpor statych i ruchomych wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami producenta rurociaggow.
5.3. Montaz armatury i przyborow
Montaz armatury i przyboréw powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentow.
Wysokosci ustawienia przyborow: umywalki: 0,75 — 0,80 cm; pisuary: 0,65 cm.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja cieptej wody uzytkowej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci
nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Probe szczelnosci instalacji
zasilajacej hydranty wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz Wymaganiami Technicznymi
COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
jako probe wstepna, gléwng oraz uzupelniajaca (t¢ ostatnia wykonuje si¢ gdy wymaga tego
producent rur). Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajace 1,5 krotnej
warto$ci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego (9 bar). Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie
moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz o 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po



prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas proby gldwnej wynosi 2 godziny. W
tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstgpnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz
0,2 bar. W przypadku gdy wymaga tego producent, po zakonczeniu proéby wstepnej i gtownej,
nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (wg wytycznych producenta rur). Dla rur instalacji bytowo -
gospodarczej zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci w sposob
nastepujacy: Instalacj¢ nalezy poddac probie przy ci$nieniu 1,5 x wigkszym od ci$nienia roboczego,
nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne elementow systemu. Prob¢ ci$nieniowa nalezy
przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtowna i koncowa. Podczas proby wstepnej nalezy zastosowac
cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.
Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 min. Dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych
30 min. préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe glowna. Czas proby
gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gtéwnej nalezy przeprowadzié¢
prébe koncowa (impulsowg). W tej probie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami proby,
instalacja powinna by¢ pozostawiona z stanie bezci§nieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie
moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony mozliwie w
najnizszym punkcie instalacji. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru
tarczowego o $rednicy tarczy min. 150 mm, zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i
dziatce elementarnej 0,2 bar . Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimng instalacje
nalezy podda¢ badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60 °C. Podczas proby szczelnosci na
goragco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, 1 uszczelnien oraz skontrolowaé zdolnosé
wydhluzania kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie
wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztalcen. Probe szczelnos$ci na goraco poszczegdlnych segmentow instalacji nalezy wykonaé
osobno. Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu prob
szczelno$ci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 1 wzdluzne
elementOw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociaggowe;j i kanalizacyjnej powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm



“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.  ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji c.0. nalezy dokona¢ zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych” oraz normami.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e przejécia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

e $ciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie);

e bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem 1 zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych;

e (Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu
robot jak: przewody instalacji prowadzone w bruzdach. Odbior czgsciowy polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatdéw, prawidtowosci
zamocowan, szczelno$ci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

e Z odbiorow miedzyoperacyjnych i czgSciowych nalezy spisa¢ protokoly stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji c.w.u.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

e Dziennik Budowy; dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa
jako$ci wydane przez dostawcow materiatow);

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych migdzyoperacyjnych i czesciowych;

e protokoty przeprowadzenia prob szczelno$ci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia);

e protokoty badan szczelnoS$ci instalacji.

8.  OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

- elementy liniowe w mb;



- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastagpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu
stosownych odbioréw robdt potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét
Kategorie robot wedlug stownika CPV:

Grupa Klasa Kategoria robot
kod CPV
45.3 |Wykonywanie
instalacji
budowlanych

45.32 |Roboty izolacyjne

45321000-3 | Izolacja cieplna

45.33 | Wykonywanie instalacji 45331100-7 |Instalowanie

cieplnych, wodnych, centralnego
wentylacyjnych 1 ogrzewania
gazowych

45332400-7 | Roboty
instalacyjne w
zakresie  sprzetu

sanitarnego

45.4 |Wykonczeniowe

roboty budowlane

45.41 |Tynkowanie

45410000-4 | Tynkowanie

45.44 |Roboty  malarskie 1/45442100-8 Roboty malarskie

szklarskie

45442190-5 | Usuwanie

warstwy

malarskiej




SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST-03
INSTALACJA WENTYLACYJNA I SPREZONEGO POWIETRZA

CPV: 45331200-8

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SsT) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna(ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot dla budynku ZSO w Zorach przy ul. Powstancow 6
1.3 Zakres robot ujetych w ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
Zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji i sprezonego powietrza.

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe,

-préby i odbiory,

-ochrona przed korozja,

-kontrola jakosci.
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i zgodno$¢ jej wykonania z
Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera Kontraktu .Wymagania dotyczace robot podano
w punkcie 01.00 00 Wymagania ogdlne.
2 MATERIALY
2.1 Przewody z blachy ocynkowanej.
Wykonanie przewodoéw wentylacyjnych zgodnie z normg PN-B-03434 |, Wentylacja. rzewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania." Oraz z normg PN-B-03410 Przewody
wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego .Okresla ona gtowne wymiary i dopuszczalne
odchyitki dla przekrojow ,klasy przewoddéw i graniczne parametry pracy dla poszczegdlnych klas.
Stosowac blachy 1 tasmy ze stali ocynkowanej DX51D+Z275-M-A-C wg PN-EN 10142+A1. Klasa
szczelno$ci A, Klasa wykonania N Ksztattki wg normy PN-EN1505 . Potaczenia kanatow SPIRO-
nasuwkowe , Kanaly okraglte z kolnierzem ptaskim lub nasuwkowym ,uszczelnienie kitem

bezsilikonowym.



2.1 Przewody z stali
Dla instalacji sprezonego powietrza przewidziano montaz rur stalowych o $rednicy DN20. Przed
kazdym odbiornikiem nalezy zamontowac¢ zawoér kulowy, reduktor oraz podlaczy¢ instalacje do
urzadzenia poprzez przewody gietkie.
2.3 Urzadzenia.
Centrale wentylacyjna dostarczane sa w catosci lub w sekcjach.
Uszczelnienie i montaz centrali wykona¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.
Centrale dachowe izolowane —grubo$¢ izolacji s=50mm.
2.5 Izolacje termiczne .
e Thermaflex PUR
Gestos¢ 20+15% kg/mt; Wspdtezynnik przewodzenia ciepta 0.035W/mK dla 400C;
Maksymalna temperatura pracy +1350C - kategoria pozarowa —nie rozprzestrzenia ognia
e Thermaflex AC
Gestos¢ 25-35kg/mt; Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0.034W/mK dla 0oC; Temperatura
pracy -80-+950C; Odporno$¢ na promieniowanie UV >10lat kategoria pozarowa —nie
rozprzestrzenia ognia
3. SKEADOWANIE.
3.1 Kanaly
Kanaly wentylacyjne mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem uktadajac je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Sruby nakretki, kratki wentylacyjne
,anemostaty , centrale wentylacyjne, wentylatory , materiaty izolacyjne ,rury, elementy aparatury
kontrolno-pomiarowej w magazynach zamknietych.
4 TRANSPORT .
Uzywane $rodki transportu to:
e Ciagnik lub samochod z przyczepa skrzyniowa,
e Wozek
e Zuraw samochodowy do 4 ton,,
e Wociagarka reczna,
e Przecinarka elektryczna,
e Wiertarka udarowa
Do wykonania prac instalacyjnych branzy wentylacji nalezy stosowaé sprzet posiadajacy aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ): Do prac prowadzonych na wysokosci
powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe. Wszystkie urzadzenia musza by¢
sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez przej$s¢ odpowiednie szkolenia
uprawniajace ich do wykonywania odpowiednich rob6t montazowych.
5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
Podstawe prawidtowego ustawienia i polaczenia urzadzen stanowi Dokumentacja Projektowa i w

Wymagania ogdlne. Lokalizacja urzadzen musi zapewnia¢ dogodny dostep do obstugi urzadzen i



armatury oraz spetnia¢ wymogi BHP.
Prace przygotowawcze obejmujg :

e przygotowanie wszystkich przepustow do $rednicy dn200 (zgodnie z projektem wentylacji) .
Otwory te musza by¢ o 50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany,
Otwory w przegrodach musza by¢ otynkowane i gtadkie

e dostarczy¢ na budowe i zamontowaé niezbedne elementy przed betonowaniem (ostony, rury).

e umocowaé ramy central wentylacyjnych do posadzki betonowej za pomocg $rub stosujac pasy
korkowe lub gumowe pod ramy central wentylacyjnych.

e wykonac wszystkie elementy wsporcze dla instalacji wentylacyjne;.

e zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace

e jesli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane beda dalsze prace budowlano-
montazowe 1 wykonczeniowe mogace spowodowaé ich uszkodzenie wykonawca czgsci
instalacyjnej musi je odpowiednio zabezpieczyc.

6 WYMAGANIA MONTAZOWE._

6.1 Kanaly stalowe

Kanaty wentylacyjne stalowe i z polichlorku winylu montowa¢ na podwieszeniach lub podporach,
w takich odlegtosciach by ugiecie kanatu migedzy sasiednimi podparciami nie byto wigksze niz 2cm,
w odlegtosciach co 1.5-2.0m. Miedzy kanatem i podpora stosowac podktadki amortyzujace z gumy.
Wsporniki i podwieszenia wykonywac¢ z elementéw ocynkowanych firmy HILTI ( elementy wg BN-
67/8865-25, BN-67/8865-26).Miedzy rure a obejme stosowac uszczelki amortyzujace).

6.3 Elementy instalacyjne.

Przejscie przez Sciang wykona¢ w otulinie amortyzujace;j .

Przejscie przez dach na typowej podstawie dachowej zabezpieczonej przed zaciekaniem deszczu.
Thumiki akustyczne montowa¢ w miare mozliwos$ci najblizej zrodta hatasu —wentylatora.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta —wedlug
DTR-ki urzadzen.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow 1 wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane
by topatki kierujace i regulujace, prowadnice talerze i stozki mozna bylo ustawia¢ w dowolnym
punkcie w zakresie potozen granicznych.

Nawietrzaki okienne powinny by¢ tak usytuowane by umozliwi¢ swobodne nastawianie przestony
regulujacej strumien naptywajacego powietrza.

6.4 Izolacje termiczne.

Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z norma PN-85/B-02421. Przewody zaizolowa¢ na calej
dlugosci izolacja termiczng thermaflex AC o grubosci 30mm. izolacj¢ nalezy wzdluznie przyklei¢
klejem thermaflex 474 .Dla perfekcyjnego wykonczenia koncowki zabezpieczy¢ tasma thermatape.
Kanaty wentylacyjne znajdujace si¢ na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ plaszczem z blachy
ocynkowanej o grubosci 0.5mm wg normy jak wyze;j.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania og6lne"



7.2 Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie poprawnosci potaczen urzadzen pod katem zgodnosci ze schematem
technologicznym

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST W-K-01.00.00 ,,Wymagania ogolne"
8.2. Odbior koncowy.
Jest to odbidr techniczny catkowitego gotowego do eksploatacji wezta cieplnego.

Przedlozone dokumenty:

wszystkie dokumenty dotyczace DTR urzadzen,

protokotly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokoty odbiorow dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach
1 pozwoleniach,

dwa egzemplarze inwentaryzacji przewodow i urzadzen w wezle cieplnym.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku
Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow BHP.

Zmiana do Dz.U nr 129 -Dz.U. nr 91 z 2002r

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego
PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.
PN-84/N-01307 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku na stanowiskach pracy
1 ogélne wymagania dotyczace przeprowadzenia pomiarow.

PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.



