Podtaczy¢ do istniejgcej

instalacji odgromowej
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Zasil. nasady kominowej (XZ)V

Zwdd poziomy z drutu

DFeZn @8

Przewdd odprowadzajacy DFeZn®@8 w RVS22 w $cianie
Ztacze kontrolne dwudzielne w skrzynce ostonowej w tynku
Podtaczy¢ do uziomu w fundamentach

Uwaga
1.0pis i rysunek stanowig intergalng catos¢ projektu.
2.Przed przystagpieniem do relalizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.

3.Wszytskie konstrukcje, podstawy i elementy metalowe na dachu potaczyc¢ z inst. odgromowa.

4.Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

RYNNA TYTAN-CYNK @125

RURA SPUSTOWA TYTAN-CYNK @100

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT INWESTOR
AigaHklgggn?eg Gmina Migjska Zory
44100 Glvice, . Giowackiego 7 Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Zory
TEMAT . ADRES INWESTYCII
Rozbudowa budynku ZSO w Zorach ul. Powstaricow 6
o dwie dodatkowe sale lekcyjne 44-240 Zory

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
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