Przedmiar robét

Budowa: Rozbudowa budynku o dwie dodatkowe sale lekcyjne
Nazwa obiektu lub robot:  ZSO
Lokalizacja: Zory ul.Powstaincow 6
Nazwy i kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog
Zamawiajgcy: Gmina Miejska Zory - Zory Aleja Wojska Polskiego 25
Jednostka opracowujgca: ARCHICON S.C. - Jerzak - Szaraniec - Gliwice ul.Glowackiego 7

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-05-06 Grzegorz Gawlik, kosztorysant =~ s
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Element
1.1 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakfad
1.2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk
1.3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste
1.4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
1.5 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnaciji), na zaprawie cementowo-wapiennej
1.6 |Burzenie konstrukgji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podtoza o grubosci ponad 10-15 cm
1.7 |Burzenie konstrukgji zelbetowych tawy fundamentowe przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubosci do 20 cm
1.8 |Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia do 1°'m2
1.9 |Rozebranie muréw ponizej terenu, mury i stupy z cegty, na zaprawie cementowej - do$wietla piwniczne
1.10 |Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia ponad 2'm2
1.11 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
1.12 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie do 5'm2
1.13 | Tynki zwykte kategorii'lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
1.14 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 'warstwa
1.15 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
1.16 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny
1.17 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
1.18 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci
1.19 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus z darnig
1.20 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci, z przerzutem, humus z darnig
1.21 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii 1l
1.22 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu lll
1.23 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V
1.24 |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku
1.25 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
1.26 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
1.27 |tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokgtne o szerokosci do 0.6'm
1.28 |Sciany fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
1.29 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 2 'warstwy
1.30 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 2 'warstwy
1.31 |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianowymi XPS gr.10 cm mocowanie punktowe
1.32 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej
1.33 |Listwa wykonczeniowa do folii
1.34 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw pospotkg wraz z kosztem pospotki
1.35 |Stupy zelbetowe w deskowaniu obwdd/przekroj: do 5.0'm/m2
1.36 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych $ciana do 4,5'm, grubo$é¢ 20°cm
1.37 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych $cianka grubosci 12°cm
1.38 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt ukladanych na sucho - dylatacje
1.39 |Montaze profili, dylatacje
1.40 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna
1.41 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i

wrota

Ptyta stropowa w deskowaniu grubos$ci 20°cm

Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6'mm

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte Zzebrowane, Fi 12'mm

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10°'mm

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte Zzebrowane, Fi 20'mm

Montaz kotew do mocowania murtat

Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 1-warstwowe gr.0,5 mm

Obrobki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm

Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, potokragte, Fi'12'cm

Rury spustowe z blachy z tytan cynku, okragte o $rednicy 10°'cm

Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

Woykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie nadprozy prefabrykowanych

Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie nadprozy

Woykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly
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Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°'cm

Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15°'mm, wyprawa zatarta, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy

Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo,
tynk gipsowy zwykly

Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza, recznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia
przyczepnosci

Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw tynkarskich

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne

Lakierowanie farby emulsyjnej na wysokosc 1,6 m

Kosztorys
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Nr Nazwa dziatu robét
1.67 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
1.68 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa gr.20 cm
1.69 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
1.70 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm
1.71 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30,
1.72 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki

30x30

Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - gr.6 cm

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa - gr.20 cm

Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5'm2 EI 60

Oscieznice regulowane Ei 60
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Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 1-dzielne, do 2.0'm2 - EIS 60 dymoszczelne wyposazone w

samozamykacz

1.82 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 2-dzielne, ponad 2.0°'m2 - EIS 60 dymoszczelne wyposazone w
samozamykacz

1.83 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2 - El 60

1.84 |Okna z PCV z obrdbkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2

1.85 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg ptyty styropianowe grubosé 20°cm

1.86 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg ocieplenie o$ciezy, szeroko$é do 15°cm

1.87 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekka" dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych $ciany z cegty

1.88 |Ocieplenie scian metodg "lekkg" montaze profili, listwy startowe do podtoza z cegty

1.89 |Ocieplenie scian metoda "lekkg" montaze profili, listwy do osciezy

1.90 |Wykucie z muru, podokiennikéw

1.91 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dlugosci ponad 1°'m - wewnetrzne

1.92 |Parapety z blachy powlekanej zewnetrzne

1.93 |Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian

1.94 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10'km wywoz papy wraz z kosztem sktadowania na wysypisku

1.95 |Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg samochodéw samowytadowczych

1.96 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos$c

10km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku

1.97 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
1.98 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Kosztorys
1 Element Element
1.1 |KNR 404/509/2  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniunazaktad
Wy liCZenie 08 OOt e
e 3BOT O . 7,020000
RAZEM:: 7,020000/m2 7,020
1.2 |KNR 404/403/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 7,02
1.3 |KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste m2 7,02
1.4 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1
1.5 |KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnaciji), na
zaprawie cementowo-wapiennej
-0,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,225000|m3 2,225
1.6 |KNR 404/603/7 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podtoza o grubosci ponad 10-15
0,595200
RAZEM:: 0,595200/m3 0,595
1.7 |KNR 404/604/1 |Burzenie konstrukcji zelbetowych tawy fundamentowe przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, zbrojone
............................. normalnie, grubosci do 20 Cm e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
e (3,45+1,80)°0,3070,20 L 0315000]
RAZEM:: 0,315000|m3 0,315
1.8 |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, o$cieznic powierzchnia do 1'm2 szt 2

Kosztorys
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.9 |KNR 404/101/5 |Rozebranie muréw ponize; terenu, mury i stupy z cegly, na zaprawie cementowe; - doswietla piwniczne
S 0,3041,2040,30)0, 125,202 0,518400
0,518400|m3 0,518
1.10 |[KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia ponad2’m2
"""" 29,925000
i 29,925000|m2 29,925
1.11 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
: 6,251000
: 6,800100|m3 6,800
1.12 |KNR 401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(2) pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie do 5'm2
,85*0,85*2 1,445000
16,450000
: 17,895000|m2 17,895
1.13 |KNR 202/902/1 | Tynki zwykte kategorii’lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
: 2,000000|m2 2,000
1.14 |KNR 202/603/7 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, 1'warstwa m2 2
1.15 |KNR 202/603/8 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 2
1.16 |KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny
i23,20*5,50*0,20 : 25,520000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  162,789000/m3 162,789
1.17 |KNR 201/126/1 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°ecm
Wyliczenie iloscirobot:
i23,20*5,50*0,80 : 102,080000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  102,080000/m2 102,080
1.18 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci m2 102,08
1.19 |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem,
............................. UMUS Z daIg e
YlCZenie 08 TOD Ot e
.. 2820050°020 25520000
RAZEM:: 25,520000|m2 25,520
1.20 |KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci, z
przerzutem, humus z darnig m2 25,52
1.21 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il
.......................................................................................................................................................................... G 4,475520
RAZEM:: 107,130240/m3 107,130
1.22 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il|
4,475520
RAZEM:: 30,139200|m3 30,139
1.23 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV
......... 137,269000
RAZEM:: 137,269000/m3 137,269, 18
1.24 |Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na wysypisku
wiasna m3 137,269
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.25 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
............................................................................................................................................................................... 0,063700
3,745000|m3 3,745
1.26 |NNRNKB
202/618/1
: 0,637000
: 37,450000|m2 37,450
1.27 |KNR 202/252/1 |tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne o szerokosci do 0.6'm
: 0,163800
9,626400|m3 9,626
1.28 |[KNR202/101/6 |Sciany fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
...................................................................... [(3,70+21,90+21,565+3,25+2,22)0,24*1,30 1 16422120
RAZEM:: 16,422120|m3 16,422
1.29 |KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
KNR 202/602/8 |2 warstwy
0,546000
RAZEM:: 32,088000|m2 32,088
1.30 |KNR 202/603/7 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
KNR 202/603/8 |zimno,2'warstwy
N (€40 g L R 80,592000
......... 2,912000
............................................................................................................................................................................... i 79,840000
RAZEM:: 163,344000/m2 163,344
1.31 |KNR 41/115/1 |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianowymi XPS gr.10 cm mocowanie punktowe
: 5,037500
33,689500|m2 33,690
1.32 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowe;j m2 33,69
1.33 |KNR 23/2612/9 |Listwa wykonczeniowa do folii
122,04+3,875 N 25,915000
RAZEM:: 25,915000|mb 25,915
1.34 |KNR 201/503/1 [Mechaniczne zasypywanie wykopow pospdika wraz z kosztem pospdiki
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 137,269000
i -3,369000
120,529000/m3 120,529
1.35 |KNR 202/258/1 |Stupy zelbetowe w deskowaniu obwdd/przekréj: do 5.0'm/m2
)
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
S1 :0,25*0,20*2,42*3 . 0,363000
.......... 0,510000
1,498800/m3 1,499
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.36 |[KNR 27/160/1 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych $ciana do 4,5'm, grubo$é 20°cm
- -29,925000
RAZEM:: 62,550200|m2 62,550
1.37 |KNR 27/165/2  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych $cianka grubosci 12'cm
-1,800000
RAZEM:: 11,279000|m2 11,279
1.38 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - dylatacje
e 2O O e i 1.412000
RAZEM:: 3,052000/m2 3,052
1.39 |KNR 28/2629/4 |Montaze profili, dylatacje
"""" 29,720000
RAZEM:: 29,720000|mb 29,720
1.40 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na okna
12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
1.41 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 1
1.42 |KNR 202/256/2 |Plyta stropowa w deskowaniu grubosci 20°cm
)
KNR 202/256/4
"""" 94,004050
94,004050|m2 94,004
1.43 |KNR 202/262/1 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu
0*0,25*(3,07+22,015)*2
0200025307 & 0153500
.......... 0,597800
.......... 2,695000
.......... 3,271500
i 1396500
: 10,622800|m3 10,623
1.44
N 0,175490
: 0,175490 |t 0,1755
1.45
0,576350 |t 0,576
1.46 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10'mm
i 1,549930
RAZEM:: 1,549930|t 1,5499
1.47 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 20°'mm
)
Y lCzenie 08 FO Ot e
... (483,4001000 i 0463400
RAZEM:: 0,463400 |t 0,4634
1.48 [KNR728/211/1 [Montaz kotew do mocowania murfat szt 28
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1.49 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,87
1.50 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o diugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 2,79
1.51 |KNR 202/410/1 |[Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
. 108,908940
: 108,908940|m2 108,909
1.52 |[KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe gr.0,5 mm
202/504/1 m2 108,909
1.53 |[KNRW Obrobki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
202/515/2(1) |
: 11,413920
: 19,023200|m2 19,023
1.54 |[KNRW Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, pétokragte, Fi'12°cm
202/520/3 (1) m 22,29
1.55 |[KNRW Rury spustowe z blachy z tytan cynku, okragte o $rednicy 10°cm
202/527/2 (1) m 3,45
1.6 |KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepieri otworow w $cianach z cegiel, z wykuciem bruzd dlabelek
0,144400
0,250800|m3 0,251
1.57 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie nadprozy
............................. PO fa D K OW Ny O e
Wyliczenie iloscirobot:
11,40%2+1,90%2 6,600000
RAZEM:  6,600000/m 6,600
1.58 |KNR401/313/6 |Wykonanie przesklepieri otworow w scianach z cegief, obmurowanie nadprozy
Wy liCZenie 08 OOt e
A0 . 6600000
RAZEM:: 6,600000/m 6,600
1.59 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2cegly .
: 1,197000
1,995000|m3 1,995
1.60 |[KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(2) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°cm
0+1,00+2,10
e 20041,5042,10 i 5700000
RAZEM 10,900000|m 10,900
1.61 |[KNR903/107/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15°'mm,
(1) wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy
: 0,810000
RAZEM:: 160,809000m2 160,809
1.62 |KNR 903/109/4 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm,
(1) wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo, tynk gipsowy zwykty m2 160,809
1.63 |KNR 903/109/5 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza, recznie,
(1 srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci m2 160,809
1.64 |KNR 903/109/7 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw tynkarskich
42,350000
74,300000|m2 74,300
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1.65 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych 2-krotne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 110,573000
: 119,250000
551,023000|m2 551,023
1.66
............................................................................................................................................................................... : 136,800000
RAZEM:: 240,288000|m2 240,288
1.67 |KNR 202/607/3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2 88,30 2
1.68 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na
sucho, 1'warstwa gr.20 cm m2 88,30
1.69 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°’mm, zatarte na ostro m2 88,30
1.70 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm m2 88,30 4
1.71 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2,
202/2805/5 (1) |warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, m2 5,80
1.72 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10
202/2806/5 (1) | m2, warstwa Kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30
Wy liCZenie 08 OOt e
... 368044620 _ 82,500000
RAZEM 82,500000|m2 82,500
1.73 |[KNRW Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
........ 30,740000
;. 11,240000
RAZEM:: 67,880000|m 67,880
1.74 \KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 88,30
1.75 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - gr.6 cm m2 88,30
1.76 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - gr.20 cm m2 88,30
1.77 |KNR 15/517/1  |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 88,30
1.78 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami
202/2701/1 m2 88,30
1.79 |KNR 19/1023/8 |Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5°'m2 El
(1) 60
Wyliczenie iloseirobOt:
N - 5875000
RAZEM 5,875000|m2 5,875
1.80 |KNR 202/1015/1 |Oscieznice regulowane Ei 60
5,400000
15,200000|m 15,200
1.81 |KNR 202/1019/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 1-dzielne, do 2.0'm2
- EIS 60 dymoszczelne wyposazone w samozamykacz
N 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
1.82 |KNR 202/1019/4 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 2-dzielne, ponad
2.0'm2 - EIS 60 dymoszczelne wyposazone w samozamykacz
1,402,00 P 2,800000
RAZEM:  2,800000|m2 2,800
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1.83 |KNR 19/1023/11 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2 -
12,25*1,90 N 4,275000
RAZEM:: 4,275000/m2 4,275
1.84 |KNR 19/1023/11|Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2
O
Y liCzenie 08 FOD Ot e
:2,25*1,90*6 o 25,650000
RAZEM:: 25,650000|m2 25,650
1.85 |KNR 28/2622/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg ptyty styropianowe grubos$¢ 20°cm
-29,925000
RAZEM:: 56,093000|m2 56,093
1.86 |KNR 28/2622/5 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg ocieplenie osciezy, szerokos¢ do
L 6,352500
6,352500|m2 6,353
1.87 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metods "lekkg" dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych $ciany z cegly
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 374,676000
374,676000|szt 375
1.88 |KNR 28/2629/2 |Ocieplenie scian metodg "lekkg" montaze profili, listwy startowe do podtozazcegty
"""" 26,740000
26,740000|mb 26,740
1.89 |KNR 28/2629/5 |Ocieplenie $cian metoda "lekkg" montaze profili, listwy do osciezy
42,350000
RAZEM:: 42,350000|mb 42,350
1.90 |KNR 401/354/11|Wykucie z muru, podokiennikow
L 24,000000
: 24,000000|m 24,000
191 |KNR202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o diugosciponad 1'm - wewnetrzne
Yl CZenie 08 TOD Ot e
............................................................................................................................................................................... 7,000000
7,000000 szt 7,000
1.92 |NNRNKB
202 A 2
""""" 6,762000
6,762000|m2 6,762
1.93
............................................................................................................................................................................... ;10,830000
RAZEM:: 33,182000|m2 33,182
1.94 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10'km wywoz papy
KNR 401/108/12 |wraz z kosztem sktadowania na wysypisku
TR0 0,084240
RAZEM:: 0,084240|m3 0,084
1.95
............................................................................................................................................................................... i 0.216000
RAZEM:: 6,119000/m3 6,119
1.96 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
KNR 404/1103/5 |samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku |m3 6,119
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1.97 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
|[R=0,955 M=1,000 S=1,000

:23,20*5,50*0,20%0,2 : 5,104000
RAZEM: 5,104000|m3 5,104
1.98 |KNR 221/218/3 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
o AR=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
S 93 20%5,50%0,20%0,8 20,416000
RAZEM:: 20,416000|m3 20,416
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