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mgr inż. arch. Janusz Jerzak

(imię i nazwisko)

proj. bud. - 141/4; bud. - 405/90

(nr uprawnień)

IARP – SL-0625; SOIIB – SLK/3196/05

(nr członkowski izby zawodowej) 

Oświadczenie 
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH O DWIE DODATKOWE SALE

LEKCYJNE

sporządzony w kwietniu 2018 roku

dla: Gmina Miejska Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, Żory

został  wykonany  zgodnie  z  umową  i  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej. 
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mgr inż. arch. Paweł Szaraniec

(imię i nazwisko)

177/SWOKK/2013

(nr uprawnień)

IARP - SL-1643

(nr członkowski izby zawodowej) 

Oświadczenie 
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH O DWIE DODATKOWE SALE

LEKCYJNE

sporządzony w kwietniu 2018 roku

dla: Gmina Miejska Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, Żory

został  wykonany  zgodnie  z  umową  i  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej. 
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1. Dane wyjściowe i przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 12 kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim

powinny  odpowiadać  budynki  (Dz.  U.  Z  2013  r.  poz.  926  z

późniejszymi zmianami)

3. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi

zmianami)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji z dnia

7  czerwca  2010  roku,  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r.

nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  rozbudowa  Zespołu  Szkół

Ogólnokształcących w Żorach o dwie sale lekcyjne w układzie szeregowym.

3. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

− Wytyczne uzyskane od Inwestora

− Koncepcja projektowa zaakceptowana przez Inwestora

4. Zawartość opracowania

- Opis i charakterystyka obiektu

- Opis rozwiązań projektowych      

- Zestawienie rysunków

5. Opis i charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu

Działka  o  nr  2243/259,  na  której  znajduje  się  budynek  Zespołu  Szkół

Ogólnokształcących, znajduje się w Żorach przy ul. Powstańców 6. Działka o powierzchni

19855  m2 znajduje  się  w  jednostce  strukturalnej  A47U  –  zabudowa  usługowa  (w  tym

placówki edukacyjne), co odpowiada planowanemu przeznaczeniu terenu.

Projektowany obszar  nie  jest  objęty ochroną  konserwatorską  ani  nie  występują  tu

skutki eksploatacji górniczej.

Na  przedmiotowej  działce  znajduje  się  kompleks  budynków  Zespołu  Szkół

Ogólnokształcących  z  wejściem  głównym  od  strony  wschodniej.  Do  budynku  prowadzi

utwardzona droga dojazdowa od strony wschodniej i południowej podłączona bezpośrednio

do ulicy Powstańców. Na działce znajduje się ponadto miejsce gromadzenia odpadów stałych,

zielone tereny rekreacyjne i boisko.

Teren  wokół budynku jest  w większości  płaski,  występuje  na  nim zieleń  zarówno

wysoka jak i niska. Znaczna część terenu jest porośnięta trawą.
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Przez działkę przebiegają następujące sieci: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna

wraz z przyłączami do budynku.

Informacja dot. oddziaływania na środowisko

-  Obszar  oddziaływania  przedmiotowego  przedsięwzięcia  budowlanego  mieści  się  w
granicach działki nr   2243/259, na której posadowiony jest budynek. W zakresie budowlanym,
obszar oddziaływania został określony na podstawie § 12 ust. 5 p. 1 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

-  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  budowlane  nie  spowoduje  pogorszenia  stanu  środowiska
naturalnego,  nie wpłynie  na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,  ani  też nie
będzie ingerować na zagospodarowanie terenów sąsiednich i nie spowoduje uciążliwości w
korzystaniu  z  infrastruktury  w  rejonie  budynku.  W  związku  z  tym  stwierdza  się,  że  po
dokonanej  rozbudowie  nie  nastąpi  negatywny  wpływ  na  środowisko  naturalne,  a  obszar
oddziaływania obiektu mieścić się będzie w ramach działki inwestora

- Projektowane prace budowlane nie spowodują pozbawienia osób trzecich dostępu do drogi
publicznej, ograniczeń i możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej oraz
ograniczeń w dostępie światła dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie spowoduje
wystąpienia  uciążliwości  wywoływanych  przez  hałas,  wibracje  i  promieniowanie  oraz
zanieczyszczenia powietrza i gleby. W związku z powyższym nie zostanie naruszona ochrona
interesów osób trzecich.

- Zgodnie z art. 60 pkt 1 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie  sale  przeznaczone  do  zbiorowego  przebywania  dzieci  w  szkołach  i
przedszkolach wymagają min. 3 godzin nasłonecznienia w dniach równonocy w godzinach
8:00-16:00, za wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej  i  plastycznej.  Projektowane sale
mają pełną ekspozycję w kierunku zachodnim i północno-zachodnim oraz nie są przesłaniane
przez  żaden budynek  ani  jego  część,  dzięki  czemu wymóg 3 godzin nasłonecznienia  jest
spełniony. W związku z powyższym wymagania stawiane salą lekcyjnym przez obowiązujące
Warunki Techniczne są spełnione.
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6. Opis i charakterystyka istniejącego budynku

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących składa się z kilku segmentów, pomiędzy

którymi dobudowane będą sale lekcyjne.  Sale dostawione będą do korytarza z dostępem z

poziomu parteru. Budynek szkoły wykonany jest technologii tradycyjnej – ściany murowane,

stropy betonowe, dach w konstrukcji drewnianej.

Ściany  na  zewnątrz  i  wewnątrz  kryte  tynkiem.  Stolarka  zewnętrzna  okienna  i

drzwiowa z drewniana w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne drewniane. Ściany wewnętrzne i

sufity malowane farbami emulsyjnymi, Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk, obróbki

blacharskie  z  blachy  tytan-cynk.  W  budynku  znajdują  się  instalacje:  elektryczna,

wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, hydrantowa i odgromowa.
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7. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego
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8. Ocena stanu istniejącego zgodnie z zakresem opracowania

Stan techniczny części budynku w której planowana jest dobudowa jest bardzo dobry,

głównie ze względu na fakt iż jest stale użytkowany i wszystkie niezbędne prace naprawcze

wynikające z bieżącej eksploatacji były regularnie wykonywane. Brak widocznych uszkodzeń

na ścianach, stropach czy też dachu. Instalacja odgromowa sprawna. Podczas opracowywania

dokumentacji  projektowej  na obiekcie  trwały prace  termomodernizacyjne  zakresem swym

obejmujące  ocieplenie  budynku,  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowe,  rynien,  rur

spustowych i obróbek blacharskich

Instalacje  wewnętrzne,  tj.  elektryczna,  wod-kan,  c.o.  i  hydrantowa  sprawne i  stale

użytkowane.

Stan techniczny umożliwia przeprowadzenie projektowanych prac budowlanych.

9. Projekt zagospodarowania terenu

Istniejące zagospodarowanie terenu w większości pozostaje bez zmian. Z uwagi na

planowaną dobudowę sal lekcyjnych konieczne jest jedynie rozebranie parterowej dobudówki

pełniącej  obecnie  funkcję  składu  na  narzędzia.  Projektowane  sale  lekcyjne  zostaną

dobudowane  do  budynku  od  strony  zachodniej,  a  dostęp  do  nich  będzie  się  odbywał  z

istniejącego tam korytarza. 

Dobudowa wiąże się także z koniecznością skorygowania tras kanalizacji deszczowej

w obrębie działki. 

W związku z planowaną inwestycją nie planuje się wycinki żadnych drzew.

10. Projekt przebudowy budynku

Założenia i ustalenia projektowe

Poniższe założenia i  ustalenia dokonane z inwestorem dotyczą  głównych aspektów

techniczno-budowlanych i materiałowych stanowiących podstawę rozwiązań projektowych:

− budynek po zakończeniu inwestycji będzie posiadał dwie dodatkowe sale lekcyjne

przeznaczone  do  jednoczesnego  przebywania  12  uczniów  i  1  nauczyciela  w

układzie  jednokondygnacyjnym,  z  dostępem  z  istniejącego  korytarza  oraz

pomieszczenie techniczne dostępne z jednej z sal zajęciowych
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− wszystkie instalacje w dobudowywanej części budynku wykonane będą jako nowe

z wpięciem do istniejących instalacji

Wykaz ogólny robót

Poniżej  przedstawiono informacyjnie  podstawowe roboty  budowlane  niezbędne  do

wykonania  w  budynku  celem  wykonania  założonego  przedsięwzięcia  budowlanego,  przy

czym  szczegółowy  zakres  robót  określony  zostanie  w  przedmiarze  robót.  Wykaz  nie

uwzględnia kolejności prowadzenia prac.

− rozbiórka parterowej dobudówki oraz doświetli piwnicy

− częściowy demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zamurowaniem otworów

− roboty  ziemne  związane  z  budową  fundamentów  oraz  przeniesieniem  kanalizacji

deszczowej

− wykonanie żelbetowej konstrukcji budynku – ławy fundamentowe, słupy i podciągi

− murowanie nowych ścian

− wykonanie konstrukcji dachu

− montaż stolarki okiennej i drzwiowej

− wykonanie  nowych  instalacji:  elektrycznej,  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej,

centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i sprężonego powietrza

− roboty tynkarskie w pomieszczeniach

− przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek wraz z cokolikami

− wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach

− malowanie ścian

− montaż osprzętu instalacyjnego

− montaż nowego ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami wykończeniowymi

Przebudowa istniejącego budynku

W  celu  przystosowania  istniejącej  części  budynku  do  potrzeb  dobudowy  sal

lekcyjnych należy wykonać szereg prac budowlanych zawartych poniżej oraz w dokumentacji

rysunkowej.
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Część  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  należy  zdemontować,  a  powstałe  otwory

zamurować  w  całości  lub  częściowo  przy  użyciu  pustaków  ceramicznych  na  zaprawie

cementowo-wapiennej. Grzejniki znajdujące się pod demontowanymi oknami łącznika także

należy  usunąć.  W  miejscach  pokazanych  na  rysunkach  należy  wykonać  dwa  otwory

drzwiowe z zastosowaniem prefabrykowanych nadproży żelbetowych z oparciem min. 15 cm

po obu stronach. 

Celem  przygotowania  miejsca  do  dobudowy  budynku  należy  rozebrać  parterowy

budynek gospodarczy oraz studzienki doświetlające piwnicę.

Dobudowa sal lekcyjnych

W  miejscu  istniejącego  korytarza  projektuje  się  niezależną  konstrukcyjnie  część

budynku  mieszczącą  dwie  nowe  sale  lekcyjne.  Konstrukcję  projektowanego  budynku

stanowić będzie szkielet żelbetowy składający się z ław fundamentowych, płyty stropowej i

słupów i podciągów. Wypełnienie ścian należy wykonać z pustaków ceramicznych grubości

max 20 cm murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Nad całością zaprojektowano

dach  jednospadowy  w  konstrukcji  drewnianej  kryty  pełnym  deskowaniem  i  papą

termozgrzewalną. Dylatacje występujące przy połączeniach obiektów przewiduje się wykonać

jako  dylatacje  wewnętrzne  systemowe  z  profili  dylatacyjnych  (sufitowe,  podłogowe  i

ścianowe) oraz dylatacje zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Po wykonaniu wszystkich prac konstrukcyjnych należy przystąpić do dalszych prac

budowlanych.  W  pomieszczenia  sal  na  podłogach  należy  zastosować  płytki  gresowe  o

wymiarze 30x30 łączone fugą min. 2 mm wraz z cokolikami wysokości 10 cm wykonanymi

także z płytek gresowych. 

Nowe  tynki  należy  wykonać  jako  cementowo-wapienne  po  uprzednim wykonaniu

warstwy  obrzutki  tynkarskiej  na  nowych  ścianach.  Po  wykonaniu  nowych  tynków

powierzchnie  ścian  i  słupów  pokryć  gładzią  gipsową.  Ściany  należy  pomalować,  po

uprzednim  zagruntowaniu,  farbami  akrylowymi  lateksowymi  z  zabezpieczeniem  lakierem

lamperyjnym  do  wysokości  1,6  m,  a  w  sali  zajęć  praktycznych  i  pomieszczeniu

gospodarczym  do  wysokości  2,0  m.  W  salach  wykonać  sufity  podwieszanie  z  widoczna

konstrukcją i wypełnieniem z płyt akustycznych z wełny prasowanej w postaci kasetonów o

wymiarach 60x60 cm.. 
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Wewnętrzną stolarkę drzwiową należy osadzić zgodnie z dokumentacją rysunkową i

zestawieniem  stolarki.  Drzwi  wewnętrzne  przeciwpożarowe  laminowane,  montowane  w

ramach stalowych z ościeżnicami z laminowanego mdf. Skrzydła drzwiowe wejściowe do sal

muszą  posiadać  klasę  EIS60  (dymoszczelne)  i  być  wyposażone  w  samodomykacze.

Wszystkie drzwi należy wyposażyć także w zamki patentowe i klamki.

Nową projektowaną stolarkę okienną zewnętrzną zaprojektowano z PCV w kolorze

białym  jako  rozwieralno-uchylne  o  współczynniku  przenikania  ciepła  1,1  W/m2K  lub

mniejszym  o  kształcie  i  wymiarach  odpowiadających  nowo  zamontowanym  oknom  w

budynku.  Okna  muszą  być  wyposażone  w  nawiewniki.  Parapety  okienne  wewnętrzne

wykonane z PCV, zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej. Ze względu na

konieczność dobudowy sali do korytarza należy w miejscu istniejących okien  zastosować

nowe okna PCV w klasie  EI60,  stałe,  o  wysokości  50 cm, pełniące  funkcję  pośredniego

doświetlenia korytarza. Doświetla należy montować pod istniejącymi nadprożami okiennymi.

W  dobudowywanej  części  budynku  wykonane  zostaną  instalacje  elektryczna,

informatyczna,  wod-kan,  centralnego  ogrzewania,  sprężonego  powietrza  i  wentylacyjna

zgodnie z projektami branżowymi.

Budynek istniejący spełnia obowiązujące wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej

przegród  budowlanych  (w  chwili  opracowywania  dokumentacji  projektowej  trwały  prace

termomodernizacyjne).  Dla projektowane części  budynku projektuje się identyczny system

ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie ETICS z użyciem płyt styropianu fasadowego o

współczynniku przewodzenia ciepła 0,040 W/m2K lub mniejszym. Na tak przygotowanym

podłożu  należy  wykonać  warstwę  tynku  silikonowego  barwionego  w  masie.  Cokół

projektowanego budynku należy obłożyć płytkami klinkierowymi na kleju mineralnym. W

ten sposób warstwy ściany będą wyglądać następującą (patrząc od wewnątrz):

- gładź gipsowa - 0,5 cm - R = 0,007 W/m2K

- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm - R = 0,021 W/m2K

- pustak ceramiczny - 19 cm - R = 0,455 W/m2K

- styropian fasadowy - 20 cm - R = 4,000 W/m2K

- tynk silikonowy - 1 cm - R = 0,014 W/m2K
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Dla takiej budowy przegrody zewnętrznej współczynnik przenikania ciepła wynosi 

U = 0,177 W/m  2  K co jest zgodne z WT2014 dla roku 2018 (max 0,230 W/m  2  K)

Podłogę dla projektowanej części należy wykonać wg następujących warstw:

- płytki gres na kleju - 3 cm - R = 0,029 W/m2K

- wylewka cementowa - 6 cm - R = 0,060 W/m2K

- folia pe

- styropian podłogowy - 20 cm - R = 5,405 W/m2K

- folia pe

- płyta żelbetowa - 20 cm - R = 0,118 W/m2K

Dla takiej budowy przegrody zewnętrznej współczynnik przenikania ciepła wynosi 

U = 0,172 W/m  2  K 

Dach budynku zaprojektowano w konstrukcji drewnianej – krokwie o wysokości 20

cm w rozstawie co 60 cm z wypełnieniem z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia

ciepła  0,038  W/m2K  lub  mniejszym,  na  nich  deskowanie  pełne  i  papa  termozgrzewalna

jednowarstwowa.  W  ten  sposób  warstwy  dachu  będą  wyglądać  następującą  (patrząc  od

wewnątrz):

- sufit podwieszany - 8 cm

- folia paroizolacyjna

- wełna mineralna (0,038) - 20 cm

- wełna mineralna (0,038) - 6 cm

- folia paroprzepuszczalna

- deskowanie pełne - 3 cm

- papa termozgrzewalna - 0,5 cm 

Dla takiej budowy przegrody zewnętrznej współczynnik przenikania ciepła wynosi 

U = 0,169 W/m  2  K co jest zgodne z WT2014 dla roku 2018 (max 0,180 W/m  2  K)
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Rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytan-cynk w kolorze brązowym. Obróbki

blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej.

Charakterystyczne dane liczbowe – dobudowywana część

Powierzchnia zabudowy - 53,46 m2

Powierzchnia całkowita - 106,92 m2

Powierzchnia użytkowa - 101,20 m2

Kubatura - 411,18 m3

Wysokość budynku - 8,50 m

11. Szczegółowa specyfikacja materiałowa

Konstrukcja

-  Konstrukcja  budynku  zgodnie  z  projektem  konstrukcyjnym  tj.  płyta  i  ławy  

fundamentowe żelbetowe

- ściany w konstrukcji  słupowo-belkowej  żelbetowej  z  wypełnieniem z  pustaków  

ceramicznych  w  klasie  wytrzymałości  10  o  grubości  19  cm  murowanych  na  

zaprawie klasy min. M5 o wytrzymałości ściany na ściskanie min. 3,2 MPa

- stropy monolityczny żelbetowy – szczegóły w projekcie konstrukcyjnym

-  dach  w  konstrukcji  drewnianej  kryty  deskowaniem  pełnym  pokrytym  papą  

termozgrzewalną do pokryć jednowarstwowych. Stosować papę o grubości 5 mm w 

klasie  NRO  spełniającą  kryteria  zwiększonej  odporności  na  działanie  ognia  

zewnętrznego Broof (t1)

- nadproża drzwiowe prefabrykowane zbrojone z betonu komórkowe o wysokości 24 

 i  szerokości  12 lub 18 cm w zależności  od grubości  ściany – w razie potrzeby  

zestawić obok siebie kilka nadproży na całej szerokości ściany

- dylatacje wewnętrzne podłogowe systemowe z profili  dylatacyjnych  wykonane z  

dwóch listew aluminiowych przykręcanych  do ściany oraz wkładki elastomerowej  

dostosowanej  do  szerokości  szczeliny  dylatacyjnej.  Pustkę  dylatacyjną  wypełnić  

styropianem o grubości dostosowanej do szerokości szczeliny
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 - dylatacje wewnętrzne i zewnętrzne ścian systemowe z PCV z siatką na krawędziach 

dostosowane do kładzenia na ściany z izolacją termiczną i chowane pod tynkiem, z  

dodatkową listwą maskującą z PCV

Tynki i okładziny wewnętrzne

-  nowe  tynki  wykonać  jako  cementowo-wapienne  po  uprzednim  zagruntowaniu  

powierzchni

- wszystkie wyprawy tynkarskie w pomieszczeniach remontowanych pokryć gładzią 

gipsową po uprzednim zagruntowaniu podłoża

- w sali  0.2 na ścianie za umywalką  zastosować fartuch z płytek  ceramicznych  o  

szerokości  80  cm i  do  wysokości  120  cm nad  podłogą.  Ścianę  wyłożyć  pokryć  

płytkami  ceramicznymi  białymi  o  wymiarach  20x30  cm.  Krawędzie  zakończyć  

wyoblonymi profilami aluminiowymi

Posadzki

- podłogi w salach lekcyjnych  wykonać z płytek gresowych 30x30 cm w kolorze  

beżowym  (do  uzgodnienia  z  Zarządcą)  o  klasie  ścieralności  min.  IV  oraz  

antypoślizgowości min R10 łączone fugą max. 2 mm. Cokoliki wykonać z płytek  

gresowych na wysokość min 10 cm

Sufity

-  w salach  wykonać  sufity  podwieszanie  z  widoczna  konstrukcją  aluminiową  w  

kolorze  białym i  wypełnieniem z  płyt  akustycznych  z wełny prasowanej  o  klasie  

pochłaniania A w postaci  kasetonów o wymiarach 60x60 cm w kolorze białym z  

płytami wygłuszającymi z wełny mineralnej grubości 5 cm w przestrzeni ponad  

podwieszanym sufitem. 

Malowanie

-  ściany  malować,  po  uprzednim  zagruntowaniu  podłoża,  farbami  akrylowymi  

lateksowymi w kolorze białym o podwyższonej odporności na szorowanie (min. klasa 

II) 
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- ściany należy dodatkowo zabezpieczyć do wysokości 1,6 m lakierem lamperyjnym w

sali komputerowej, a w sali zajęć praktycznych i pomieszczeniu gospodarczym do  

wysokości 2 m nad podłogą

Stolarka okienna i drzwiowa

- drzwi do sal przeciwpożarowe dymoszczelne w klasie EIS60 wykończone lakierem 

matowym  wyposażone  w  samodomykacze,  klamki,  zamki  patentowe  i  próg  

aluminiowy. Skrzydło dwuwarstwowe z blachy aluminiowej i płyty HDF osadzone 

na w ramach stalowych z ościeżnicami z laminowanego mdf. Drzwi muszą posiadać 

izolacyjność akustyczną na poziomie R’A1 > 25dB 

- minimalna grubość skrzydła drzwiowego – 40 mm

- wszystkie skrzydła drzwiowe wyposażyć w klamki i zamki

-  stolarka  okienna  rozwieralno-uchylna  z  PCV w kolorze  białym,  współczynniku  

przenikania  ciepła  1,1  W/m2K  lub  mniejszym.  Okna  muszą  być  wyposażone  w  

nawietrzaki  o  wydajności  wymaganej  zgodnie  z  projektem  instalacyjnym  z  

możliwością regulacji ręcznej

- stolarka okienna okienna stała o rozwieralno-uchylna z aluminium w kolorze białym,

wspołczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2K lub mniejszym.

- wewnątrz należy zastosować parapety z PCV o grubości min 2 cm w kolorze szarym

- na  zewnątrz  stosować  parapety  z  kapinosami  wykonane  z  blachy  ocynkowanej  

powlekanej o grubości min 0,7 mm w kolorze szarym – do ustalenia z Zarządcą

Dach

-  dach  w  konstrukcji  drewnianej  kryty  deskowaniem  pełnym  pokrytym  papą  

termozgrzewalną do pokryć jednowarstwowych. Stosować papę o grubości 5 mm w 

klasie  NRO  spełniającą  kryteria  zwiększonej  odporności  na  działanie  ognia  

zewnętrznego Broof (t1)

-  przy  przejściach  przez  stropy  i  dach  należy  dostosować  technologię  przebić  i  

obróbek do istniejącej konstrukcji zarówno stropów jak i podciągów

-  obróbki  blacharskie  wykonać  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  powlekanej  o  

grubości mi. 0,7 mm w kolorze szarym
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- rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytan-cynk w kolorze brązowym. Rynny dn 

125, rury spustowe dn 100

 Termomodernizacja:

- dach ocieplić wełną mineralną grubości 20 cm między krokwiami oraz 6 cm pod  

 krokwiami o współczynniku  przewodzenia  ciepła  0,038  W/m2K  lub  mniejszym.  

Wełnę zabezpieczyć od dołu folią paroizolacyjną LDPE o grubości 0,2 mm a na górę 

zastosować folię paroprzepuszczalną PE o grubości 0,17 mm.

- ściany zewnętrzne ocieplić w systemie ETICS zgodnie z technologią i rozwiązaniem 

systemowym wybranego producenta. Na warstwie gruntu szczepnego należy przykleić

płyty styropianowe fasadowe o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 

0,40 W/m2K lub mniejszym. Po przyklejeniu należy je zabezpieczyć siatką elewacyjną

zatopioną w kleju i na niej wykonać tynk silikonowy zewnętrzny barwiony w masie. 

Całość systemu posiadająca odporność na uderzenia >= 20J, oraz klasyfikację NRO,

Całość  systemu  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  dokumentami  odniesienia,  

instrukcjami i zaleceniami producenta. Dolną warstwę płyt styropianowych układać na

listwie startowej mocowanej do ściany 

- Ściany przyziemia ocieplić do poziomu 40 cm poniżej poziomu terenu przyklejając 

płyty styropianowe XPS fasadowe o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia 

ciepła 0,40 W/m2K lub mniejszym i zabezpieczyć go folią kubełkową, a następnie  

ścianę powyżej poziomu terenu po wykonaniu tynku obłożyć płytkami klinkierowymi 

na kleju

- w wyżej wymienionych pracach należy uwzględnić wszystkie prace towarzyszące  

niezbędne do wykonania  prawidłowo termomodernizacji  w oparciu  o  rozwiązanie  

systemowe 

PO ZAKOŃCZENIU WSZYSTKICH PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY

ODTWORZYĆ STAN PIERWOTNY ELEMENTÓW NIE BĘDĄCYCH W

ZAKRESIE TYCH PRAC
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12. Spis rysunków

00. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

01. Inwentaryzacja – rzut przyziemia 1:100

02. Inwentaryzacja – rzut parteru 1:100

03. Inwentaryzacja – elewacja zachodnia 1:100

04. Projekt – rzut przyziemia 1:100

05. Projekt – rzut parteru 1:100

06. Projekt – rzut dachu 1:100

07. Projekt – przekrój A-A 1:50

08. Projekt – elewacja zachodnia 1:100

09. Projekt – elewacja północna 1:100

10. Zestawienie stolarki

11. Projekt – aranżacja wnętrz 1:100
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