
RYNNA TYTAN-CYNK Ø125

RURA SPUSTOWA TYTAN-CYNK Ø100

Zwód poziomy z drutu 

DFeZn Ø8

Uwaga
1.Opis i rysunek stanowią intergalną całość projektu.
2.Przed przystąpieniem do relalizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
3.Wszytskie konstrukcje, podstawy i elementy metalowe na dachu połączyć z inst. odgromową.
4.Instalację wykonać zgodnie z obowiązującą normą.

Podłaczyć do istniejącej 
instalacji odgromowej

Podłączyć do uziomu w fundamentach

Złącze kontrolne dwudzielne w skrzynce osłonowej w tynku

Przewód odprowadzający DFeZnØ8 w rurze odgromowej Ø28 w ścianie

Istn. szafa SD
(naścienna) F/UTP 4x2x0,5 kat. 6

1x F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 do ST

Oznaczenia

Zwód poziomy DFeZnØ8

Złącze kontrolne dwudzielne

Podłączyć do uziomu

Istn. szafa teletechnczna SD

Linia zbiorcza instal. teletech. F/UTP 4x2x0,5 kat. 6

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA
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