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ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.

wyk.

spr.

Gmina Miejska Żory
Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

ul. Powstańców 6
44-240 Żory

Projekt - przekrój A-A

mgr inż. arch. Janusz Jerzak

mgr inż. arch. Paweł Szaraniec

mgr inż. arch. Paweł Szaraniec
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Rozbudowa budynku ZSO w Żorach
o dwie dodatkowe sale lekcyjne

UWAGI:

NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

D1
PAPA TERMOZGRZEWALNA 0,5 cm
DESKOWANIE PEŁNE 3 cm
FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA
KROKIEW / WEŁNA MINERALNA 20 cm
WEŁNA MINERALNA 6 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT AKUSTYCZNYCH 8 cm

Sc1
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE 1,5 cm
STYROPIAN FASADOWY 16 cm
PUSTAK CERAMICZNY 20 cm
TYNK CEM-WAP 1,5 cm
GŁADŹ GIPSOWA 0,5 cm

D1

P1

Sc2

Sc1

P1
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 3 cm
WYLEWKA CEMENTOWA 6 cm
FOLIA PE
PŁYTY STYROPIANOWE DO PODŁÓG 20 cm
FOLIA PE
PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA 20 cm

Sc2
OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH 2 cm
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE 1,5 cm
STYROPIAN XPS 10 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Sc3

Sc3
FOLIA KUBEŁKOWA 1 cm
STYROPIAN XPS 10 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
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