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INFORMACJA BiOZ  
 

Do projektu wewnętrznych instalacji elektrycznych 
 

 
 
 

[1] NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZY UL. POWSTAŃCÓW 6 W 

ŻORACH O DWIE DODATKOWE SALE LEKCYJNE 

ŻORY, UL. POWSTAŃCÓW 6 
 

 
[2] IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: 

 

GMINA MIEJSKA ŻORY 
44-240 ŻORY, AL. WOJSKA POLSKIEGO 25 

 
 
[3] IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA, SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ: 
 
 
 

ANDRZEJ BERNAT 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

[1] Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego będzie obejmował: 
instalacje elektryczne: 

− Oświetlenia podstawowego; 

− Gniazd wtyczkowych; 

− Zasilania 3 fazowego (Zasilanie sprężarki); 

− Przeciwprzepięciowa; 

− Przeciwporażeniowa; 

− Odgromowa; 

− Przebudowa słupa oświetleniowego; 
oraz instalacje niskoprądowe: 

− Teletechniczne; 
 

[2] Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie budowy znajduje się istniejący budynek szkoły. 
 

[3] Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Poza elementami zagospodarowania terenu wymienionymi w punkcie 2 nie ma elementów 
zagospodarowania terenu związanych z budową instalacji elektrycznych, które mogą stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

[4] Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia 

W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące rodzaje zagrożeń, związanych 
z wykonywanymi robotami budowlanymi: 
Transport, rozładunek i składowanie materiałów: 
1.  Niewłaściwy sposób rozładowywania materiałów 
2.  Niewłaściwy sposób składowania materiałów 
Roboty sprzętu zmechanizowanego: 
Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego; 
Brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów; 
Brak kontroli zmechanizowanego sprzętu przed rozpoczęciem pracy, pod względem 
sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania.  

 

[5] Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni być przeszkoleni z zakresu swoich 
obowiązków przy wykonywaniu zadania oraz znać obowiązujące przepisy BHP.  
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Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót, a także sposobów zachowania w takich 
sytuacjach. 
Instruktaż powinien również obejmować sposoby i metody udzielania pierwszej pomocy. 
Przystąpienie do wykonania robót mogą odbywać się jedynie na podstawie pisemnego 
zezwolenia przez kierownika. 
 

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Usunięcie ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia. 
Zabezpieczenie terenu bezpośredniego zagrożenia przed dostępem ludzi. 
Oznakowanie miejsca zagrożenia. 
Natychmiastowe informowanie kierownika budowy. 
Natychmiastowe informowanie odpowiednich służb tzn.: 

POGOTOWIA RATUNKOWEGO:    tel.: 999 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ:   tel.: 998 
POLICJI:       tel.: 997 

 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 
Ubrania ochronne; 
 
Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby: 
Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robót, przy których mogą wystąpić 
bezpośrednie zagrożenia pracowników, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz 
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecności kierownika budowy, 
nadzór nad właściwym wykonywaniem robót spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze. 
 

[6] Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Narzędzia i sprzęt używane do wykonania robót powinny być bezpieczne w zakresie obsługi 
zabezpieczone przed porażeniem prądem. W pobliżu miejsca wykonywania robót należy 
zgromadzić niezbędny w świetle przepisów p.poż. podręczny sprzęt, ewentualnie gaśnice. 
Podczas wykonywania robót pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i 
zdrowia należy natychmiast przerwać wykonywanie robót i bezzwłocznie powiadomić 
kierownika robót. Teren objęty zagrożeniem należy zabezpieczyć tablicami informacyjnymi o 
występującym zagrożeniu. Zabezpieczenie przy montażu instalacji i przy pracach na 
wysokości. 

 

[7] Podstawa opracowania 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120 poz. 1126). 
 

[8] Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest 
do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan Bioz). Plan Bioz należy 
sporządzić między innymi zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003r. W sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 83 poz. 392). 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz 401) 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwiec 2003r. 
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. nr 121, poz. 1138). 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, 
poz. 285). 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maj 1996r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 
poz. 288) 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 czerwca 1997. wraz ze 
zmianami z dnia 11 czerwca 2002 w sprawie prowadzenia robót pod bezpośrednim 
nadzorem mistrza lub brygadzisty. 


