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mgr inż. arch. Janusz Jerzak

(imię i nazwisko)

proj. bud. - 141/4; bud. - 405/90

(nr uprawnień)

IARP – SL-0625; SOIIB – SLK/3196/05

(nr członkowski izby zawodowej) 

Oświadczenie 
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH O DWIE DODATKOWE SALE

LEKCYJNE

sporządzony w kwietniu 2018 roku

dla: Gmina Miejska Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, Żory

został  wykonany  zgodnie  z  umową  i  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej. 
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mgr inż. arch. Paweł Szaraniec

(imię i nazwisko)

177/SWOKK/2013

(nr uprawnień)

IARP - SL-1643

(nr członkowski izby zawodowej) 

Oświadczenie 
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH O DWIE DODATKOWE SALE

LEKCYJNE

sporządzony w kwietniu 2018 roku

dla: Gmina Miejska Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, Żory

został  wykonany  zgodnie  z  umową  i  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej. 
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1. Dane wyjściowe i przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 12 kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim

powinny  odpowiadać  budynki  (Dz.  U.  Z  2013  r.  poz.  926  z

późniejszymi zmianami)

3. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi

zmianami)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji z dnia

7  czerwca  2010  roku,  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r.

nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  rozbudowa  Zespołu  Szkół

Ogólnokształcących w Żorach o dwie sale lekcyjne w układzie szeregowym..

3. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

− Wytyczne uzyskane od Inwestora

− Koncepcja projektowa zaakceptowana przez Inwestora

4. Zawartość opracowania

- Opis i charakterystyka obiektu

- Opis rozwiązań projektowych      

- Zestawienie rysunków

5. Opis i charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu

Działka  o  nr  2243/259,  na  której  znajduje  się  budynek  Zespołu  Szkół

Ogólnokształcących, znajduje się w Żorach przy ul. Powstańców 6. Działka o powierzchni

19855  m2 znajduje  się  w  jednostce  strukturalnej  A47U  –  zabudowa  usługowa  (w  tym

placówki edukacyjne), co odpowiada planowanemu przeznaczeniu terenu.

Projektowany obszar  nie  jest  objęty ochroną  konserwatorską  ani  nie  występują  tu

skutki eksploatacji górniczej.

Na  przedmiotowej  działce  znajduje  się  kompleks  budynków  Zespołu  Szkół

Ogólnokształcących  z  wejściem  głównym  od  strony  wschodniej.  Do  budynku  prowadzi

utwardzona droga dojazdowa od strony wschodniej i południowej podłączona bezpośrednio

do ulicy Powstańców. Na działce znajduje się ponadto miejsce gromadzenia odpadów stałych,

zielone tereny rekreacyjne i boisko.

Teren  wokół budynku jest  w większości  płaski,  występuje  na  nim zieleń  zarówno

wysoka jak i niska. Znaczna część terenu jest porośnięta trawą.
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Przez działkę przebiegają następujące sieci: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna

wraz z przyłączami do budynku.

Informacja dot. oddziaływania na środowisko

-  Obszar  oddziaływania  przedmiotowego  przedsięwzięcia  budowlanego  mieści  się  w
granicach działki nr   2243/259, na której posadowiony jest budynek. W zakresie budowlanym,
obszar oddziaływania został określony na podstawie § 12 ust. 5 p. 1 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

-  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  budowlane  nie  spowoduje  pogorszenia  stanu  środowiska
naturalnego,  nie wpłynie  na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,  ani  też nie
będzie ingerować na zagospodarowanie terenów sąsiednich i nie spowoduje uciążliwości w
korzystaniu  z  infrastruktury  w  rejonie  budynku.  W  związku  z  tym  stwierdza  się,  że  po
dokonanej  rozbudowie  nie  nastąpi  negatywny  wpływ  na  środowisko  naturalne,  a  obszar
oddziaływania obiektu mieścić się będzie w ramach działki inwestora

- Projektowane prace budowlane nie spowodują pozbawienia osób trzecich dostępu do drogi
publicznej, ograniczeń i możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej oraz
ograniczeń w dostępie światła dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie spowoduje
wystąpienia  uciążliwości  wywoływanych  przez  hałas,  wibracje  i  promieniowanie  oraz
zanieczyszczenia powietrza i gleby. W związku z powyższym nie zostanie naruszona ochrona
interesów osób trzecich.

- Zgodnie z art. 60 pkt 1 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie  sale  przeznaczone  do  zbiorowego  przebywania  dzieci  w  szkołach  i
przedszkolach wymagają min. 3 godzin nasłonecznienia w dniach równonocy w godzinach
8:00-16:00, za wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej  i  plastycznej.  Projektowane sale
mają pełną ekspozycję w kierunku zachodnim i północno-zachodnim oraz nie są przesłaniane
przez  żaden budynek  ani  jego  część,  dzięki  czemu wymóg 3 godzin nasłonecznienia  jest
spełniony. W związku z powyższym wymagania stawiane salą lekcyjnym przez obowiązujące
Warunki Techniczne są spełnione.

21



6. Opis i charakterystyka istniejącego budynku

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących składa się z kilku segmentów, pomiędzy

którymi dobudowane będą sale lekcyjne.  Sale dostawione będą do korytarza z dostępem z

poziomu parteru. Budynek szkoły wykonany jest technologii tradycyjnej – ściany murowane,

stropy betonowe, dach w konstrukcji drewnianej.

Ściany  na  zewnątrz  i  wewnątrz  kryte  tynkiem.  Stolarka  zewnętrzna  okienna  i

drzwiowa z drewniana w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne drewniane. Ściany wewnętrzne i

sufity malowane farbami emulsyjnymi, Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk, obróbki

blacharskie  z  blachy  tytan-cynk.  W  budynku  znajdują  się  instalacje:  elektryczna,

wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, hydrantowa i odgromowa.
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7. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego
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8. Ocena stanu istniejącego zgodnie z zakresem opracowania

Stan techniczny części budynku w której planowana jest dobudowa jest bardzo dobry,

głównie ze względu na fakt iż jest stale użytkowany i wszystkie niezbędne prace naprawcze

wynikające z bieżącej eksploatacji były regularnie wykonywane. Brak widocznych uszkodzeń

na ścianach, stropach czy też dachu. Instalacja odgromowa sprawna. Podczas opracowywania

dokumentacji  projektowej  na obiekcie  trwały prace  termomodernizacyjne  zakresem swym

obejmujące  ocieplenie  budynku,  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowe,  rynien,  rur

spustowych i obróbek blacharskich

Instalacje  wewnętrzne,  tj.  elektryczna,  wod-kan,  c.o.  i  hydrantowa  sprawne i  stale

użytkowane.

Stan techniczny umożliwia przeprowadzenie projektowanych prac budowlanych.

9. Projekt zagospodarowania terenu

Istniejące zagospodarowanie terenu w większości pozostaje bez zmian. Z uwagi na

planowaną dobudowę sal lekcyjnych konieczne jest jedynie rozebranie parterowej dobudówki

pełniącej  obecnie  funkcję  składu  na  narzędzia.  Projektowane  sale  lekcyjne  zostaną

dobudowane  do  budynku  od  strony  zachodniej,  a  dostęp  do  nich  będzie  się  odbywał  z

istniejącego tam korytarza. 

Dobudowa wiąże się także z koniecznością skorygowania tras kanalizacji deszczowej

w obrębie działki. 

W związku z planowaną inwestycją nie planuje się wycinki żadnych drzew.

10. Projekt przebudowy budynku

Założenia i ustalenia projektowe

Poniższe założenia i  ustalenia dokonane z inwestorem dotyczą  głównych aspektów

techniczno-budowlanych i materiałowych stanowiących podstawę rozwiązań projektowych:

− budynek po zakończeniu inwestycji będzie posiadał dwie dodatkowe sale lekcyjne

przeznaczone  do  jednoczesnego  przebywania  12  uczniów  i  1  nauczyciela  w

układzie  jednokondygnacyjnym,  z  dostępem  z  istniejącego  korytarza  oraz

pomieszczenie techniczne dostępne z jednej z sal zajęciowych
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− wszystkie instalacje w dobudowywanej części budynku wykonane będą jako nowe

z wpięciem do istniejących instalacji

Wykaz ogólny robót

Poniżej  przedstawiono informacyjnie  podstawowe roboty  budowlane  niezbędne  do

wykonania  w  budynku  celem  wykonania  założonego  przedsięwzięcia  budowlanego,  przy

czym  szczegółowy  zakres  robót  określony  zostanie  w  przedmiarze  robót.  Wykaz  nie

uwzględnia kolejności prowadzenia prac.

− rozbiórka parterowej dobudówki oraz doświetli piwnicy

− częściowy demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zamurowaniem otworów

− roboty  ziemne  związane  z  budową  fundamentów  oraz  przeniesieniem  kanalizacji

deszczowej

− wykonanie żelbetowej konstrukcji budynku – ławy fundamentowe, słupy i podciągi

− murowanie nowych ścian

− wykonanie konstrukcji dachu

− montaż stolarki okiennej i drzwiowej

− wykonanie  nowych  instalacji:  elektrycznej,  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej,

centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i sprężonego powietrza

− roboty tynkarskie w pomieszczeniach

− przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek wraz z cokolikami

− wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach

− malowanie ścian

− montaż osprzętu instalacyjnego

− montaż nowego ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami wykończeniowymi

Przebudowa istniejącego budynku

W  celu  przystosowania  istniejącej  części  budynku  do  potrzeb  dobudowy  sal

lekcyjnych należy wykonać szereg prac budowlanych zawartych poniżej oraz w dokumentacji

rysunkowej.
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Część  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  należy  zdemontować,  a  powstałe  otwory

zamurować  w  całości  lub  częściowo  przy  użyciu  pustaków  ceramicznych  na  zaprawie

cementowo-wapiennej. Grzejniki znajdujące się pod demontowanymi oknami łącznika także

należy  usunąć.  W  miejscach  pokazanych  na  rysunkach  należy  wykonać  dwa  otwory

drzwiowe z zastosowaniem prefabrykowanych nadproży żelbetowych z oparciem min. 15 cm

po obu stronach. 

Celem  przygotowania  miejsca  do  dobudowy  budynku  należy  rozebrać  parterowy

budynek gospodarczy oraz studzienki doświetlające piwnicę.

Dobudowa sal lekcyjnych

W  miejscu  istniejącego  korytarza  projektuje  się  niezależną  konstrukcyjnie  część

budynku  mieszczącą  dwie  nowe  sale  lekcyjne.  Konstrukcję  projektowanego  budynku

stanowić będzie szkielet żelbetowy składający się z ław fundamentowych, płyty stropowej i

słupów i podciągów. Wypełnienie ścian należy wykonać z pustaków ceramicznych grubości

max 20 cm murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Nad całością zaprojektowano

dach  jednospadowy  w  konstrukcji  drewnianej  kryty  pełnym  deskowaniem  i  papą

termozgrzewalną. Dylatacje występujące przy połączeniach obiektów przewiduje się wykonać

jako  dylatacje  wewnętrzne  systemowe  z  profili  dylatacyjnych  (sufitowe,  podłogowe  i

ścianowe) oraz dylatacje zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Po wykonaniu wszystkich prac konstrukcyjnych należy przystąpić do dalszych prac

budowlanych.  W  pomieszczenia  sal  na  podłogach  należy  zastosować  płytki  gresowe  o

wymiarze 30x30 łączone fugą min. 2 mm wraz z cokolikami wysokości 10 cm wykonanymi

także z płytek gresowych. 

Nowe  tynki  należy  wykonać  jako  cementowo-wapienne  po  uprzednim wykonaniu

warstwy  obrzutki  tynkarskiej  na  nowych  ścianach.  Po  wykonaniu  nowych  tynków

powierzchnie  ścian  i  słupów  pokryć  gładzią  gipsową.  Ściany  należy  pomalować,  po

uprzednim  zagruntowaniu,  farbami  akrylowymi  lateksowymi  z  zabezpieczeniem  lakierem

lamperyjnym  do  wysokości  1,6  m,  a  w  sali  zajęć  praktycznych  i  pomieszczeniu

gospodarczym  do  wysokości  2,0  m.  W  salach  wykonać  sufity  podwieszanie  z  widoczna

konstrukcją i wypełnieniem z płyt akustycznych z wełny prasowanej w postaci kasetonów o

wymiarach 60x60 cm.. 

27



Wewnętrzną stolarkę drzwiową należy osadzić zgodnie z dokumentacją rysunkową i

zestawieniem  stolarki.  Drzwi  wewnętrzne  przeciwpożarowe  laminowane,  montowane  w

ramach stalowych z ościeżnicami z laminowanego mdf. Skrzydła drzwiowe wejściowe do sal

muszą  posiadać  klasę  EIS60  (dymoszczelne)  i  być  wyposażone  w  samodomykacze.

Wszystkie drzwi należy wyposażyć także w zamki patentowe i klamki.

Nową projektowaną stolarkę okienną zewnętrzną zaprojektowano z PCV w kolorze

białym  jako  rozwieralno-uchylne  o  współczynniku  przenikania  ciepła  1,1  W/m2K  lub

mniejszym  o  kształcie  i  wymiarach  odpowiadających  nowo  zamontowanym  oknom  w

budynku.  Okna  muszą  być  wyposażone  w  nawiewniki.  Parapety  okienne  wewnętrzne

wykonane z PCV, zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej. Ze względu na

konieczność dobudowy sali do korytarza należy w miejscu istniejących okien  zastosować

nowe okna PCV w klasie  EI60,  stałe,  o  wysokości  50 cm, pełniące  funkcję  pośredniego

doświetlenia korytarza. Doświetla należy montować pod istniejącymi nadprożami okiennymi.

W  dobudowywanej  części  budynku  wykonane  zostaną  instalacje  elektryczna,

informatyczna,  wod-kan,  centralnego  ogrzewania,  sprężonego  powietrza  i  wentylacyjna

zgodnie z projektami branżowymi.

Budynek istniejący spełnia obowiązujące wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej

przegród  budowlanych  (w  chwili  opracowywania  dokumentacji  projektowej  trwały  prace

termomodernizacyjne).  Dla projektowane części  budynku projektuje się identyczny system

ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie ETICS z użyciem płyt styropianu fasadowego o

współczynniku przewodzenia ciepła 0,040 W/m2K lub mniejszym. Na tak przygotowanym

podłożu  należy  wykonać  warstwę  tynku  silikonowego  barwionego  w  masie.  Cokół

projektowanego budynku należy obłożyć płytkami klinkierowymi na kleju mineralnym. W

ten sposób warstwy ściany będą wyglądać następującą (patrząc od wewnątrz):

- gładź gipsowa - 0,5 cm - R = 0,007 W/m2K

- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm - R = 0,021 W/m2K

- pustak ceramiczny - 20 cm - R = 0,455 W/m2K

- styropian fasadowy - 20 cm - R = 4,000 W/m2K

- tynk silikonowy - 1 cm - R = 0,014 W/m2K

Dla takiej budowy przegrody zewnętrznej współczynnik przenikania ciepła wynosi 
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U = 0,177 W/m  2  K co jest zgodne z WT2014 dla roku 2018 (max 0,230 W/m  2  K)

Podłogę dla projektowanej części należy wykonać wg następujących warstw:

- płytki gres na kleju - 3 cm - R = 0,029 W/m2K

- wylewka cementowa - 6 cm - R = 0,060 W/m2K

- folia pe

- styropian podłogowy - 20 cm - R = 5,405 W/m2K

- folia pe

- płyta żelbetowa - 20 cm - R = 0,118 W/m2K

Dla takiej budowy przegrody zewnętrznej współczynnik przenikania ciepła wynosi 

U = 0,172 W/m  2  K 

Dach budynku zaprojektowano w konstrukcji drewnianej – krokwie o wysokości 20

cm w rozstawie co 60 cm z wypełnieniem z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia

ciepła  0,038  W/m2K  lub  mniejszym,  na  nich  deskowanie  pełne  i  papa  termozgrzewalna

jednowarstwowa.  W  ten  sposób  warstwy  dachu  będą  wyglądać  następującą  (patrząc  od

wewnątrz):

- sufit podwieszany - 8 cm

- folia paroizolacyjna

- wełna mineralna (0,038) - 20 cm

- wełna mineralna (0,038) - 6 cm

- folia paroprzepuszczalna

- deskowanie pełne - 3 cm

- papa termozgrzewalna - 0,5 cm 

Dla takiej budowy przegrody zewnętrznej współczynnik przenikania ciepła wynosi 

U = 0,169 W/m  2  K co jest zgodne z WT2014 dla roku 2018 (max 0,180 W/m  2  K)
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Rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytan-cynk w kolorze brązowym. Obróbki

blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej.

Charakterystyczne dane liczbowe – dobudowywana część

Powierzchnia zabudowy - 53,46 m2

Powierzchnia całkowita - 106,92 m2

Powierzchnia użytkowa - 101,20 m2

Kubatura - 411,18 m3

Wysokość budynku - 8,50 m

12. Spis rysunków

00. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

01. Inwentaryzacja – rzut przyziemia 1:100

02. Inwentaryzacja – rzut parteru 1:100

03. Inwentaryzacja – elewacja zachodnia 1:100

04. Projekt – rzut przyziemia 1:100

05. Projekt – rzut parteru 1:100

06. Projekt – rzut dachu 1:100

07. Projekt – przekrój A-A 1:50

08. Projekt – elewacja zachodnia 1:100

09. Projekt – elewacja północna 1:100

10. Zestawienie stolarki

11. Projekt – aranżacja wnętrz 1:100
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INFORMACJE DO PLANU BIOZ
INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ZDROWIA I

ORGANIZACJI PLACU BUDOWY

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  PRZY

UL. POWSTAŃCÓW 6 W ŻORACH O DWIE DODATKOWE 

SALE LEKCYJNE

Adres:                           ul. Powstańców 6

44-240 Żory

Inwestor:        Gmina Miejska Żory

al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

Opracował:                            mgr inż. arch. Janusz Jerzak.

             upr. bud. 405/90

     mgr inż. arch. Paweł Szaraniec

   upr. proj 177/SWOKK/2013
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CZĘŚĆ OPISOWA
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  rozbudowa  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  w
Żorach o dwie sale lekcyjne.

Niniejszy plan bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i organizacji placu budowy sporządzony jest na
podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002r  w  sprawie
szczegółowego zakresu i  formy planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz szczegółowego
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Z 2002 roku nr 151 poz. 1256)

Elementy  zagospodarowania  działki  mogące  stwarzać  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi  zostaną  zabezpieczone  w  sposób  widoczny.  Rozdzielnia  elektryczna  budowlana
przeznaczona  do  tymczasowego  zasilania  placu  budowy  zostanie  prawidłowo  oznakowana  i
spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- prace na wysokościach
- prace w wykopach

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych

Miejsca prowadzenia robót budowlanych oraz stwarzane przez nie zagrożenie dla bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi zostaną oznakowane właściwymi tablicami informacyjnymi,  a w szczególności
taśmą ostrzegawczą biało-czerwoną.

Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  w  tym
szczególnie niebezpiecznych

W dniu przyjścia pracownika na budowę lub w przypadku zmiany stanowiska pracy kierownik
budowy przeprowadza szkolenie wstępne na stanowisku pracy.

Przechowywanie  i  przemieszczanie  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Na  etapie  projektowania  oraz  organizacji  placu  budowy  nie  przewiduje  się  występowania
jakichkolwiek materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.

Środki  techniczne  i  organizacyjne  ,  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Kierownik  budowy  sporządzi  projekt  organizacji  ruchu  w  otoczeniu  budowy  uzgodniony  z
właścicielami  sąsiedniej  posesji.  Ciągi  komunikacyjne  znajdujące  się  wokół  budowy
zabezpieczone zostaną przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych
poprzez właściwe oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.  Na placu budowy i
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jego  zapleczu  wyznaczone  zostaną  drogi  komunikacyjne  umożliwiające  szybką  ewakuację  na
wypadek  pożaru,  awarii  i  innych  zagrożeń.  Wyznaczone  zostanie  i  oznakowane  miejsce  dla
gaśnicy  proszkowej  w  biurze  kierownika  budowy.  Punkt  pierwszej  pomocy  przed  lekarskiej
zlokalizowano w biurze kierownika budowy.

Miejsce  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów
niezbędnych  do  prawidłowej  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych

Miejscem przechowywania  dokumentów budowy i  dokumentów niezbędnych  do  prawidłowej
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych jest biuro kierownika budowy.
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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane, których charakter,  organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza  szczególne  ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia
ludzi

Brak

Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu ludzi

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje się występowania prac,
przy  prowadzeniu  których  występują  działania  substancji  chemicznych  lub  czynników
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu ludzi.

Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje się występowania prac,
przy prowadzeniu których występuje zagrożenie promieniowaniem jonizującym

Roboty  budowlane,  prowadzone  w  pobliżu  linii  wysokiego  napięcia  lub
czynnych linii komunikacyjnych

Brak

Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje się występowania prac,
przy prowadzeniu których występuje ryzyko utonięcia pracowników.

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje się występowania prac w
studniach, pod ziemią i w tunelach.

Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje się występowania prac,
przy prowadzeniu których wymagane jest użycie materiałów wybuchowych

Roboty  budowlane,  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich
elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0t

Brak
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

- Ilość kondygnacji – 1 nadziemna
- Powierzchnia zabudowy – 100,1 m2

- Powierzchnia całkowita – 100,1 m2

- Powierzchnia wewnętrzna – 89,6 m2

- Kubatura – 338 m3

- Wysokość obiektu – 4,09 m

2.  Charakterystyka  zagrożenia  pożarowego,  w  tym  parametry  materiałów
niebezpiecznych pożarowo

Zagrożenie  pożarowe  w  budynku  typowe  dla  budynków  szkolnych.  W  budynku
przechowywane i stosowane będą materiały stałe palne – wyposażenie pomieszczeń itp. Materiały
niebezpieczne pożarowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie będą
przechowywane.

Brak instalacji gazowej w projektowanej części.

3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w pomieszczeniach

Budynek zalicza się do użyteczności publicznej i jest zaliczony do kategorii zagrożenia
ludzi  ZL  III.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  projekt  takiego  budynku  nie  wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

Przewidywana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach:
- parter – 24 uczniów + 2 nauczycieli

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje

6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności  ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Klasa  odporności  pożarowej  dla  budynku  niskiego  zaliczonego  do  kategorii  ZL  III
zagrożenia ludzi, gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie
większej  niż  9  m  nad  poziomem  terenu  –  klasa  odporności  pożarowej  „D”  z  elementów
nierozprzestrzeniających ognia (NRO)

Klasa odporności ogniowej elementów budynku co najmniej:
− Główna konstrukcja nośna – R30
− Konstrukcja dachu – (-)
− Stropy – REI30
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− Ściana zewnętrzna – EI30
− Ściana wewnętrzna – (-)
− Przekrycie dachu – (-)
− Biegi i spoczniki schodów R30

Odporność  ogniowa  ściany  zewnętrznej  dotyczy  pasa  międzykondygnacyjnego  wraz  z
połączeniem ze stropem o wysokości co najmniej 0,8 m. 

Nie będą stosowane elementy budowlane inne jak tylko NRO posiadające potwierdzenie
tej cechy certyfikatem zgodności, deklaracją zgodności producenta.

W  zakresie  wystroju  wnętrz  na  drogach  ewakuacyjnych  w  budynku  przewidziano
wyłącznie stosowanie:

− materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie
dymiące

− wykładzin  podłogowych  i  okładzin  ściennych  oraz  stałych  elementów  wystroju  i
wyposażenia wnętrz, co najmniej „trudno zapalnych”

− sufitów  podwieszonych  i  okładzin  sufitowych,  co  najmniej  „niezapalnych”,  nie
kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

7. Podział obiektu na strefy pożarowe

Dobudowywana część budynku stanowić będzie wydzieloną strefę pożarową oddzieloną
od  istniejącej  części  budynku  ścianą  pełną  z  drzwiami  EIS60  i  doświetlami  o  odporności
ogniowej EI60.  Dodatkowo skrajne okno, ze względu na bliskość innej części budynku, także
będzie posiadało odporność ogniową EI60

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów
sąsiadujących

Przedmiotowy  obiekt  jest  budynkiem  projektowanym,  dobudowanym  do  istniejącego
kompleksu  budynków  z  zachowanie  wymagań  odległości  od  granicy  działki  i  budynków
sąsiednich,  wg.  Wymagań  §  217  „Warunków  Technicznych”.  Projekt  stanowi  rozbudowę
istniejącego  budynku,  którego  odległość  od  sąsiedniej  zabudowy istniejącej  nie  zmienia  się  i
spełnia wymagania obowiązujących przepisów.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Budynek projektowany zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III niski. Ewakuacja z
projektowany  sal  odbywać  się  będzie  do  sąsiedniego  wydzielonego  pożarowo  korytarza  o
szerokości  2,65  cm  wyposażonego  w  hydrant  wewnętrzny  i  klatki  schodowe  spełniające
wszystkie wytyczne „Warunków Technicznych”. Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym
dojściu wynosi do 60 m i jest zachowana. Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach
do 40 m zachowana.

Wymagana szerokość  poziomych dróg ewakuacyjnych  wynosi  co najmniej  1,2 m przy
ewakuacji do 20 osób na kondygnacji.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń o szerokości co najmniej 0,9 m każde (przy ewakuacji
do 3 osób dopuszcza się drzwi  o szerokości  0,8  m).  W ramach projektu przewidziano drzwi
dymoszczelne otwierane na zewnątrz pomieszczenia o odporności ogniowej EIS60 wyposażone w
samodomykacze.

Dopuszczalna  przepisami  wysokość  drogi  ewakuacyjnej  wynosi  co  najmniej  2,2  m,
natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m na odcinku nie większym niż 1,5 m – warunek
spełniony.
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 Klatka  schodowa  w  budynkach  użyteczności  publicznej  winna  posiadać  minimalny
wymiar 1,2 m dla biegu i 1,5 m dla spocznika z maksymalną wysokością stopni schodów 0,175 m
i wysokością balustrady 1,1 m – warunek jest spełniony.

10.  Sposoby  zabezpieczenie  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych,  a  w
szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej i odgromowej.

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowana będzie zgodnie z Polskimi Normami.

Instalacja  elektryczna  istniejąca  wyposażona  w  tzw.  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu,
odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów budynku – poza niniejszym opracowaniem.

Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa zgodna z PN. Budynek posiada instalację odgromową w wykonaniu

podstawowym.

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie
Instalacje wentylacyjne zgodne z PN, przewody z materiałów niepalnych. 

11.  Dobór  urządzeń  przeciwpożarowych  w  obiekcie,  dostosowany  do  wymagań
wynikających z przepisów przeciwpożarowych i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w
czasie.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów w

budynku istniejącym – poza zakresem opracowania.

12. Wyposażenie w gaśnice

Dobudowywana część budynku nie wymaga wyposażenia w gaśnice.

13.  Przygotowanie  obiektu  budowlanego  i  terenu  do  prowadzenia  działań
ratowniczo-gaśniczych,  w  tym  drogi  pożarowe  i  zaopatrzenie  w  wodę  do  zewnętrznego
gaszenia pożaru.

Dobudowywana  część  budynku  dostępna  jest  z  budynku  istniejącego,  dla  którego
wymagania dotyczące drogi pożarowej są spełnione

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi miejska sieć wodociągowa
przeciwpożarowa  z  hydrantami  zewnętrznymi.  Najbliższy  hydrant  w  odległości  5-75  m  od
budynku z wydajnością co najmniej 10 dm3/s. 
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