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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt instalacji opracowano na podstawie projektu budowlano-architektonicznego

oraz obowigzujgcych w chwili opracowania norm i przepisow dotyczgcych projektowania i

wykonawstwa instalacji wentylacji m.in.:

PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego;

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania;

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz
Z pOzniejszymi zmianami;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji — COBRTI INSTAL
—zeszyt nr 5;

Wytyczne projektowania instalacji co.o — COBRTI INSTAL, zeszyt nr 2;

Wytyczne do projektowania instalacji wodno — kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL,
zeszyt nr 7 oraz nr 12;

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje opracowanie instalacji wentylacji hybrydowej, centralnego

ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sprezonego powietrza dla budynku Zespotu
Szkét Ogolnoksztatcgeych znajdujgcego sie przy ul. Powstancéw 6 w Zorach.

ILINSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZEJ
1. Wewnetrzne warunki klimatyczne

Dla celéw projektowych przyjeto nastepujgce parametry powietrza wewnetrznego:

—  Wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniach statego pobytu ludzi 45+65%;

— Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach statego pobytu ludzi w okresie zimy 20°C

— Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach  wentylowanych w  okresie
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lata - wynikowa;

— Poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczen sal lekcyjnych 35+40dB(A);
— Obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego:

e Pomieszczenia lekcyjne min. 20m®h na osobe

2. Bilans powietrza
Zestawienie tabelaryczne przedstawia obliczeniowg ilosci powietrza wentylacyjnego

wraz z krotnosciami jego dla poszczegolnych.

Bilans powietrza w pomieszczeniach

. llo$¢é powietrza nawiew / wywiew
pomieszczenie [min. ilos¢ osob | zalozony wydatek
p- na osobe
[ szt] [ m3/h] [ m3/h/os ]

SALA LEKCYIJNA 0,1

Nawiewniki hidrosterowalne /
0,1 Sala lekcyjna 13 250 20 wentylator dachowy

niskocisnieniowy

Nawiewniki hidrosterowalne /

0,2 Sala lekcyjna 18 350 20 wentylator dachowy

niskocisnieniowy

2.1 Wentylacja w salach lekcyjnych

Sale lekcyjne

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen odbywat bedzie sie poprzez okienne
nawiewniki higrosterowane np. EMM 707 o przeptywie 5-29 m/h przy réznicy cisnien 10Pa i
ttumieniu akustycznym 32dB(A) oraz nawiewnikéw sciennych higrosterowanych np. EHT 302
o przeplywie 5-30 m*h przy 10Pa i thumieniu akustycznym 38dB(A). Wyciag powietrza
realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych higrosterowanych np. GHX 1064 Na
dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakornczonym
skrzynkg rozprezng nalezy zamontowacC nasady wentylacyjne niskocisnieniowe np. VBP.
Nalezy przewidzieC zasilanie elektryczne nasad wg wytycznych elektrycznych producenta.
Ukfad jest projektowany do pracy ciggtej. Opracowanie nie zawiera sposobu rozwigzania
doprowadzenia zasilania do nasad. Zastosowany ukitad higrosterowania zapewnia
ograniczenie strat energii cieplej do 53% w poréwnaniu do stale dziatajgcej instalacji
wentylacji wyciggowej. Ograniczenie strat ciepta zalezne jest od sposobu uzytkowania
pomieszczen.

2.2 Dobér urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nawiewniki w salach

Nawiewniki okienne higrosterowane np. EMM 707 (o przeptywie 5-29 m®h przy roznicy
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cisnien10Pa i tumieniu akustycznym 32dB(A)) wyposazone sg w regulowang automatycznie
powierzchnie czynng szczeliny naptywu. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu
stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu (minimalny przeptyw 5m’/h jest uzyskany
przy wilgotnosci wzglednej 35% i mniejszej, maksymalny - 29m%h przy 65% wilgotnosci
wzglednej). Nawiewniki posiadajg mozliwosé: recznego przymkniecia (ograniczenie
przeptywu do 5 m3/h przy roznicy cisnien 10 Pa). Nawiewniki posiadajg Aprobate
Techniczng wydang przez ITB. Celem poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z
PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gornej czesci okien oraz
wykona¢ prawidtowe otwory montazowe. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow ujete na
rzutach. Nawiewniki scienne higrosterowane np. EHT 302 (o przeptywie 5-30 m%h przy
réznicy cisnien10Pa i ttumieniu akustycznym 38dB(A)) wyposazone sg w regulowang
automatycznie powierzchnie czynng szczeliny naptywu powietrza oraz okap wyposazony w
siatke na owady. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu stopien otwarcia
nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu (minimalny przeptyw 5m°/h jest uzyskany przy wilgotnosci
wzglednej 35% i mniejszej, maksymalny - 30m*h przy 65% wilgotno$ci wzgledne;j)..
Nawiewniki posiadajg mozliwos¢: recznego przymkniecia (ograniczenie przeptywu do 5 m3/h
przy roznicy cisnien 10 Pa). Celem poprawnego dziatania nawiewnikéw nalezy zamontowaé
je w gornej czesci przegrody oraz wykonacC prawidtowe otwory montazowe. Rozwigzanie
lokalizacji nawiewnikéw ujete na rzutach.

Kratki wywiewne — sale lekcyjne

Kratki wywiewne higrosterowane np. GHX 1064. Ich maksymalny wydatek powietrza
usuwanego wynosi 50 m*/h. Kratki sterowane sg poziomem wilgotno$ci w pomieszczeniach
tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang wilgotno$ci w pomieszczeniu.
Kratki sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopienn otwarcia
przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu, dodatkowo kratka
jest wyposazona w czujnik ruchu, ktory po wykryciu obecnosci osoby w pomieszczeniu
powoduje maksymalne otwarcie kratki.

Kratki nawiewne / wywiewne — pomieszczenie techniczne

W pomieszczeniach technicznym bedzie znajdowac sie sprezarka powietrza. Zgodnie z
wytycznymi urzgdzenia nalezy zamontowa¢ w takim pomieszczeniu kratki nawiewne i
wywiewne o wydajnosci min 35 m3/h.

Nasady wentylacyjne niskocisnieniowe — sale lekcyjne

Nasada np. VBP pracuje w sposéb ciggly i zapewnia state podci$nienie w przewodzie
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wentylacyjnym niezaleznie od warunkéw atmosferycznych panujgcych na zewnatrz. Warto$é
podci$nienia wytwarzanego przez nasade np. VBP wynosi max 17 Pa (przy 400 m?nh).
Wentylator, w ktory wyposazona zostata nasada zasilany jest prgdem statym o napieciu 8-12
V DC. Moc miesci sie w zakresie 3-18 W. Specjalna konstrukcja topatek umozliwia poprawne
funkcjonowanie instalacji wentylacji naturalnej w okresie gdy nasada nie pracuje. Nasady
wyposazone w podstawe i daszek, ktore zapobiegajg przenikaniu opadow atmosferycznych.
Przed wentylatorami nalezy umiesci¢ skrzynki rozprezne o przekroju odpowiednim do
nasady VBP. Skrzynki nalezy wykona¢ wg. wytycznych producenta.

3. Materialy, wytyczne montazu i eksploataciji
3.1 Montaz instalacji
Instalacje nalezy wykonac¢ z kanatow z blachy ocynkowanej wykonanych zgodnie z

obowigzujgcymi normami (PN-B-03410). PrzejScia przez przegrody nalezy wykonacé w
tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym. Przewody nalezy montowac na
elementach zawieszen posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty w odlegtosciach
zgodnych z wytycznymi producentow systemoéw zawieszen. Do montazu nalezy stosowac
materiaty podane w wykazie materiatowym. W pomieszczeniach na staty pobyt ludzi w
ktorych nie przewidziano wentylacji mechanicznej nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjna
(w czesci architektonicznej opracowania). Grawitacyjne kratki wentylacyjne w
pomieszczeniach gdzie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nalezy zaslepi¢. Wszystkie
kominy wentylacji grawitacyjnej nalezy podda¢ gruntowemu przegladowi kominiarskiemu w
celu sprawdzenia ich szczelnosci i droznosci..
3.2 Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez zastosowane w instalacji otwory rewizyjne. Otwory
rewizyjne powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni  kanatow
wentylacyjnych, a takze urzgdzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Nie nalezy stosowac
wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub Ilub innych elementow, ktore moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych. W przewodach
o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.
3.3 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowacC zgodnie z instrukcjami

dostarczonymi przez wykonawce. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
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przeprowadzenia okresowych przeglagdow konserwacyjnych nalezy wezwacé uprawniony
serwis. Szczegoblnie nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu czystosci filtréw, a
w razie koniecznosci je wymieniac.
3.4 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Wszelkie czesci stalowe pomalowac farbg ochronng. Malowanie konstrukcji stalowych
takich wykonac farbg podktadowg do gruntowania przed montazem, a dwukrotne malowanie
powierzchniowe po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone,
suche. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne oczyszczenie potgczehn spawanych,
krawedzi konstrukcji, ztgcz oraz miejsc trudno dostepnych. Do odttuszczenia powierzchni
stalowych mozna zastosowac rozpuszczalnik stosowany do wyrobdw lakierniczych.
3.5 lzolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowac¢ izolacjg z wetny mineralnej o gr. 20mm.
3.6 Zabezpieczenie przed hatasem

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu i ochrony przed hatasem na przewodach
wentylacyjnych przewidziano montaz oraz skrzynek rozpreznych przy wywiewnikach.
Zastosowane urzgdzenia i zabezpieczenia zapewniajg spetnienie wymogoéw normy PN-
87/B-02151.
3.7 Sterowanie i AKPiA
— W celu regulacji wentylatora dachowego nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach
sterownik z regulatorem obrotow — w celu mozliwosci wigczania/wytgczanie wentylatora oraz
w celu regulacji obrotami wentylatora.

4 Zalozenia branzowe
4.1 Branza budowlana
Nalezy wykonac:

— przebicia w $cianach, stropach oraz dla przewodow instalacji wentylaciji;

— obrobke i uszczelnienie przejs¢ dachowych kanatéw wentylacyjnych;

— dokona¢ obudowy ptytami k-g kanatow wentylacyjnych

4.2 Branza elektryczna

- Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen wentylacyjnych oraz jej
automatyki.

- przewidzieC w poblizu wytazu dachowego umiejscowienie rozdzielnicy zasilajgcej
niskocisnieniowe nasady kominowe VBP; 8-12 V DC; dopuszczalne tetnienia napiecia

zasilania 10%; max natezenie pradu 1,5A; moc silnika 14W;
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— przewidzie¢ trasy przewoddw zasilajgcych nasady - od rozdzielnicy do
poszczegodlnych nasad nalezy poprowadzi¢ oddzielny przewodd o przekroju min 3 x 1,5
mm? (w przypadku odlegtosci powyzej 30m przewdd o przekroju 3 x 2,5 mm?),

5. Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji wentylacji nalezy zastosowac materiaty niepalne. W miejscach
przejs¢ przez przegrody zewnetrzne budynku nalezy stosowac klapy ppoz o odpornosci EIS
minimum rownej przegrodzie — lokalizacja klap zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Podczas
wykonawstwa stosowaC sie do przepisbw zawartych w ,Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401

IV. INSTALACJA C.O.
1. Dane ogodlne

W uzgodnieniu z Inwestorem, na podstawie zatozen projektowych, projektuje sie nowg
instalacjg centralnego ogrzewania o obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego
80/60/20°C.

Jako zrédto ciepta wykorzystany jest istniejgcy wezet ciepta. Wezet zlokalizowany jest
w pomieszczeniu technicznym w istniejgcej czesci budynku. Wedtug zatozonych wytycznych
projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z rur PEX-c wraz z grzejnikami stalowymi.
Regulacja ilosciowa odbywac sie bedzie dzieki gtowicom termostatycznym zamontowanym
na wktadkach zaworowych grzejnikbw oraz poprzez zawory regulacyjne w mieszkaniach i w
istniejgcej kottowni. W celu montazu nowego uktadu pompowego nalezy rozbudowaé
rozdzielacz znajdujgcy sie w kottowni istniejgcego budynku..
2. Technologia wykonania instalacji c.o.
3.1 Przewody i ich taczenie

Przyjeto wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
ogrzewanych z rury PEX-c przeznaczonych dla celow grzewczych i montowanych w
podiodze. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania zostaly przeprowadzone na
podstawie danych katalogowych rur PEX-c. Przewody z armaturg taczy¢ za pomocag
potgczen gwintowanych. Rury stalowe zaciskowe powinny spetniaé norme UNI PN-EN
10305-3.
3.2 Prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ od istniejgcego pionu do projektowanych
grzejnikbw w podtodze - izolowaC oraz odpowiednia zabezpieczyé. Przewody
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rozprowadzajgce i ksztattki nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z wytycznymi w punkcie
izolacje cieplne. Podczas prowadzenia przewodu pod tynkiem, przewod ten powinien by¢
zaopatrzony w otuline elastyczng. Przewody prowadzone w kanatach nalezy mocowaé do
przegréd budowlanych.

Do mocowan nalezy uzywacC uchwytow z tworzywa sztucznego. W przypadku
stosowania obejm stalowych, pomiedzy obejmg a przewodem nalezy umiesci¢ na catym
obwodzie przektadke ochronng np. z gumy lub tasmy z miekkiego PCV. Wszystkie przejscia
przez przegrody budowlane (stropy , Sciany) nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu.

3.3  Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejnik stalowe pitytowe w kolorze biatym
z wbudowanym zaworem z nastawg wstepng. Kazdy grzejnik wyposazono w armature
umozliwiajgcg regulacje jego mocy cieplnej lub wylgczenie. Przy montazu grzejnika pod
oknem nalezy zachowac te same odlegtosci nad i pod grzejnikiem od podtogi i parapetu w
celu zrownowazenia przeptywu ogrzewanego powietrza. Mocowanie i przytgczenie grzejnika
nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W czasie montazu jak i eksploataciji
zastrzega sie koniecznos¢ przestrzegania Warunkéw Technicznych Stosowania grzejnikéw
stalowych. Mocowanie grzejnikdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
znajdujgcg sie w kazdym opakowaniu z grzejnikiem. Nowo projektowane grzejniki
zamontowane bedg pod oknami.

Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania zostaty przeprowadzone w programie
obliczeniowym na podstawie danych katalogowych producenta grzejnikow.

Istniejgcy grzejnik na parterze nalezy zlikwidowac. Istniejgce grzejniki na parterze — od
strony projektowanych pomieszczen — nalezy zlikwidowac a instalacje zaslepic.

3.4 Armatura

Dla regulacji temperatury w pomieszczeniach zastosowano gtowice termostatyczne z
wbudowanym zaworem. Armatura ta zaprojektowana jest na grzejnikach. Na gatgzce
powrotnej zainstalowac¢ zawdr odcinajgcy.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w najdalszych punktach przewidziano
odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych  odpowietrznikdw. Przed
odpowietrznikiem na pionach nalezy zastosowa¢ zawor kulowy. Na wszystkich grzejnikach
zamontowacC nalezy ponadto odpowietrzniki reczne. Jako armature spustowg nalezy
wykorzysta¢ — w przypadku pojedynczego grzejnika.

4. Opis projektowanej instalacji
4.1 Préba cisnieniowa

Cisnienie prébne w instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢ dostosowane do
cisnienia roboczego. Wartosc¢ cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz cisnienie
robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje pracowa¢ bedzie w uktadzie
zamknietym. Prébe nalezy wykona¢ przed zakryciem przewodow w bruzdach, szlichtach i
kanatach instalacyjnych.
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4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody w instalacji centralnego ogrzewania, bez wzgledu na sposob ich
prowadzenia (na wierzchu, w bruzdach) nie wymagajg specjalnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Jednak w bruzdach nalezy prowadzi¢ rury w otulinach.
4.3 lzolacje termiczne
Przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowac termicznie poprzez izolacje prefabrykowang z
wetny mineralnej. Piony oraz gatgzki do grzejnikdw — nie izolowane. W posadzce i bruzdach
dopuszcza sie stosowanie pianki polietylenowe;j.
Grubosci izolaciji:
— Przewody o srednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm
— Przewody o srednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm
— Przewody o srednicy od 35 do 100mm - > réwna Srednicy wewnetrznej rury
— Przewody w przegrodach bud. - > izolacja grubosci V2 Srednicy rurociggu
44 Mocowanie przewodow i ich kompensacja

Do mocowania przewodow uzywacé obejm stalowych z przektadkami. Rurociggi nalezy
bezposrednio potgczyC z brytg budynku za pomocg dostepnych w handlu opasek. W celu
spetnienia wymagan ochrony akustycznej nalezy stosowaC opaski z wktadkg gumowa.
Rozstawy opasek sg podane w tabeli. Odstepy mocowania rurociggéw metalowych

Srednica zewngtrzna

Tur w mm 12 15 18 p.rl 28 gL 42 54 64 16,1 889 108
Rozstaw mocowania
wm 1,20 1,20 1,50 1,80 1,80 2,40 240 2,70 3,00 3,00 3,00 3,00

Pomiedzy dwoma punktami stalymi musi zawsze istnie¢ odpowiednia
mozliwos¢ wydluzenia. Opaski powinny by¢ umieszczane zawsze na rurze, a nie na
ztgczce. W celu zapobiezenia tworzeniu niepozgdanych punktéw statych nalezy zachowac
odpowiednig odlegtos¢ od miejsc zmiany kierunku.

Na najdtuzszych odcinkach nalezy wykona¢ kompensacje U-ksztaltng. Lokalizacja
kompensatorow zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Wielkos¢ kompensatora U-ksztaltnego
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur. W pozostatej czesci budynku
kompensacja odbywac¢ sie bedzie w sposob naturalny w miejscach zmiany kierunku instalacji

AL AL AL, AL
5
PS PP I A ep " PS
Wu L
-
| AL |
— L L
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Wz6r na szerokos¢ ramienia elastycznego: Wu =2 * /AL + SA
W2z6r na diugosé ramienia elastycznego: Ls=K*(d*/\L)"?
gdzie: SA — odstep bezpieczenstwa; L — wydtuzenie liniowe
K — stata materiatowa; d — Srednica rury
4.5 Wytyczne BHP i ppoz.

Na wszystkich przejsciach przewodow przez przegrody ogniowe nalezy stosowac
opaski ogniochronne — przejscia przez strop piwnicy (EI60). Podczas wykonawstwa
stosowac¢ sie do przepiséw zawartych w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.03.2009r. zmieniajgcych Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét ogrzewczych — COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6 oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

5 Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania
5.1 Obliczenia zapotrzebowania ciepta
Na podstawie obliczen OZC, obliczen hydraulicznych wyznaczono zapotrzebowanie
cieptfa dla projektowanego budynku:
— Instalacja grzejnikowa : ok. 7 kW mocy cieplnej
6. Uwagi koncowe
Roboty muszg wykonywa¢ wykonawcy posiadajgcy pracownikbw 2z uprawnieniami

budowlanymi wtasciwymi do kierunku robot zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych — Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe z
1988r, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z
1994r, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi producentow. Uzyte
materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nadzor nad robotami
powinien by¢ prowadzony przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Prace prowadzi¢
z zachowaniem zasad bhp. Nalezy stosowa¢ wymagania podane w instrukcjach montazu

i obstugi poszczegodlnych materiatdw i urzgdzen

V. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
1.  Opis instalacji wody zimnej

Budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcej sieci i instalacji wodociggowej. Zestaw
wodomierzowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu techniczny. Przewody zasilajgce
instalacje wody uzytkowej zaprojektowano z rur PP dla zimnej, cieptej wody. Wszystkie
przewody rozprowadzajgce nalezy wykona¢ w podtodze az do przyborow wodociggowych.
Doprowadzenie do przyborow wykona¢ w bruzdach. Wszystkie przewody przechodzgce
przez scienny i strop oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wyposazone w opaski ppoz
EI60.
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2. Instalacja cieptej wody i cyrkulaciji
Ciepta woda doprowadzana bedzie z nowo projektowanego przeptywowego
podgrzewacza wody. Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen
nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym. W celu
skompensowania wydtuzen termicznych przewodéw na poziomach zaprojektowano
kompensatory naturalne. Wszystkie przewody przechodzgce przez Scienny i strop
oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wyposazone w opaski ppoz EI60.
3. lzolacja termiczna i zabezpieczenia
Przewody poziome wody zimnej, cieptej nalezy zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-85/B-02421.
4. Warunki wykonania i odbioru
Instalacje nalezy wykonac z obowigzujgcymi przepisami oraz:
— normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02,PN-83/B-10700/04,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw szt. - wyd.1996r.
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodociggowych —
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
— wytycznymi producentdw i dostawcow urzgdzen i materiatow.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw bhp i ppoz. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Z
projektowanych pomieszczeh nalezy doprowadzi¢ $cieki do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego.
6. Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1 Opis kanalizacji deszczowej
Scieki deszczowe bedg odprowadzane z powierzchni dachu. Z powierzchni dachy
Scieki bedg odprowadzane bezposrednio do kanalizacji deszczowe;.
1. Bilans sciekéw deszczowych
llos¢ wod deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi: Q=Fxqgxy

rodzaj powierzch natezenie wspofczyn ilos¢ wéd
powierzchni nia przyjeta do |deszczu q [l/s ha] | nik splywu [ ] Q [l/s]
obliczen [ha]

dachy 0,0100 300 0,9 2,7

RAZEM 2,7

g =300 I/s . ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/5 lata
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7. Warunki wykonania i odbioru robét
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
— normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-
10700/04,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
wyd. 1996 r.
— wytycznymi producentéw i dostawcow urzgdzen oraz materiatéw;
— warunkami technicznymi  wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji
wodociggowych — COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow BHP i ppoz. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
5 Przepisy BHP dotyczace prowadzenia roboét
— Rozporzgdzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27. 09. 1997r. tekst jednolity z
dnia 28. 08. 2003r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;
— Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz. U. nr 47,p0z.401) w
sprawie wykonywania robét budowlanych;

VI INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

1. Sprezarka powietrza

W pomieszczeniu technicznym znajdowacé sie bedzie sprezarka powietrza o wydajnosci 350
I/min. W pomieszczeniu tym dla prawidiowej pracy sprezarki nalezy zamontowac kratke
nawiewng i wywiewng o wydajnosci min 35 m3/h. Sprezarke nalezy umiesci¢ min 0,5m od
kazdej ze scian. Instalacja sprezonego powietrza wykonana bedzie z rus stalowych
prowadzonych natynkowo. Sprezone powietrze doprowadzone bedzie do 3 stanowisk
budowy i eksploatacji sieci gazowej. Przed kazdym ze stanowisk nalezy zamontowac
reduktor cisnienia a nastepnie potgczy¢ stanowiska z instalacjg przewodem gietkim.

2. Stanowiska do budowy i eksploatacji sieci gazowej

W pomieszczeniu zamontowane bedg 3 stanowiska obstugujgce sprezone powietrze.
Stanowiska dostarczane sg w komplecie przez producenta i sg poza zakresem opracowania.
Uktady technologiczne stanowisk przedstawiono w kartach katalogowych producenta — w
zatgczniku.

VIl UWAGI KONCOWE

Zgodnie z ustawg z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) wszelkie uzyte w projekcie materiaty i urzgdzenia nalezy
traktowaé jako przyktadowe , moggce podlegaé zamianie na réwnowazne - nie gorsze
zachowujgc zgodnos¢ z parametrami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Powyzszy
projekt zostat wykonany z obowigzujgcymi normami oraz przepisami. Niniejsze opracowanie
chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1997r. (Dz. U. Nr 24 z dnia
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23.02.2003r.) Na wszelkie odstepstwa oraz zmiany proponowanych urzadzen nalezy
uzyska¢ pisemng zgode projektanta. Wszelkie zmiany w stosunku do powyzszej
dokumentacji bez uprzedniej zgody projektanta bedg traktowane jako samowola budowlana
jednoczesnie zwalniajgc projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt i przenoszac je na wykonawce instalaciji.

VIl  INFORMACJA BIOZ
1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania planu BIOZ dla projektu budowlanego instalacji sanitarnych
jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie wewnetrznej instalacji
wentylacji mechanicznej hybrydowej i wywiewnej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno —
kanalizacyjnej i sprezonego powietrza w budynku Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcgcych
znajdujgcego sie przy ul. Powstancéw 6 w Zorach.
Kolejnos¢ wykonywania robot
— Montaz przewodoéw grzewczych, wodociggowych, kanalizacyjnych i sprezonego
powietrza
— Montaz przewodow wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem;
— Roboty spawalnicze;
— Montaz urzgdzen wentylacyjnych;
— Proby cisnieniowe instalacji;
— Préby szczelnosci instalaci;
— Roboty AKPIA w wentylatorowi;
— Roboty zwigzane z uruchomieniem instalaciji;
3. Przewidywane zagrozenia
Najczesciej spotykanymi zagrozeniami przy tego rodzaju pracach sa:
— Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych;
— Oparzenia podczas lutowania przewodow miedzianych;
— Przygniecenia spadajgcymi elementami;
— Mozliwos¢ poslizgniecia i upadku;
— Zaproszenie ognia podczas ciecia blaszanych przewodow;
— Potrgcenie przez urzgdzenie dzwigowe;
4. Prowadzenie instruktazu
— Przed przystgpieniem do robét pracownicy muszg zostac przeszkoleni;
— Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o0 moggcych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich unikniecia;
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Kierownik budowy sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna
Z nim pracownikow;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Rejon prowadzenia robot ogrodzi¢ tasmg biato-czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

Rusztowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ ustawiane przez
uprawnionych pracownikéw;

Uzywane narzedzia i urzgdzenia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;
Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet
ochrony osobistej;

W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystgpiC zaproszenie ognia nalezy
Zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy;

Roboty przy uzyciu urzgdzen dzwigowych prowadzi¢ w kaskach ochronnych;

Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robét

Rozporzgdzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27. 09. 1997r. tekst jednolity
z dnia 28. 08. 2003r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz. U. nr 47,p0z.401)
w sprawie wykonywania robét budowlanych.
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