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S Katowice, 16 Ikwietnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AGILA/AZ /7131 /141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (telst jednol
Dz U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ustl rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dmia 80.12.1994
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1995 1
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (telsst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzer
wiiosku Pana Janusza Jerzaka na podstawie dolkumentdw stwierdzajacych wymaga
wylksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz ma podstawie pozytywnej oceny z egzaminu

uprawnienia budowlane zlozonego przed Eomisig egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan magister inZyuicr architekt Janusz JERZAIL
ur. duia 19 listopada 1958 v. w Zabxzu
otrzymnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
berz ograuviczen
do projektowauia
w specjalnosei: architelktouiczncy

: Urasadunicunie
W zwigzlou z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaslie;
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Janus:
Jerzalka wymaganego prawem wylsztalcenia na Wydziale Axchitektury w zalresie Architelstu
oraz pralstyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosei
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jale »
sentencji.

Od niniefszej decyzji praystuguje odwolanie do Glownego I nspeltora Nadzoru Budowlanego 00-9%
Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od da;
otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Janusz Jerzalk
ul, Puszltina 41, £4-100 Gliwice

2. Gléwny Inspelctor Nadzorn Budowlanego
ul. Krucza 88/42, 00-926 Warszawa

8. a/a




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
élaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ JERZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 141/02,

jest wpisany na liste cztonkow Slqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0625.

Cztonek czynny od: 27-05-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-02-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0625-3DC4-DE5C-8777-AC54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okreggowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W4Z-F6Z-YBD *

Pan Janusz Jerzak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3196/05

adres zamieszkania ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem S$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




mgr inz. arch. Janusz Jerzak

(imig¢ i nazwisko)

proj. bud. - 141/4; bud. - 405/90

(nr uprawnien)

IARP — SL-0625; SOIIB — SLK/3196/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$Swiadczam, Ze projekt budowlany:

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH O DWIE DODATKOWE SALE
LEKCYJNE

sporzadzony w kwietniu 2018 roku
dla:  Gmina Miejska Zory, Aleja Wojska Polskiego 25, Zory

zostal wykonany zgodnie z umowg i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/1SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z poznigjszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z pozniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec
urodzony w dniu 04.05.1985 r. w Jastrzebiu-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie
wnosi si¢  za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra \ .

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik m \vw
3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas ’

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamifiski \“ i

5. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk //1,

1. Pan Pawet Stanistaw Szaraniec, 44-335 Jastrzebie-Zdroj ul. Katowicka 33 m. 31,
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1). Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centranego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL STANISLAW SZARANIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 177 /SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Slqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1643.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-03-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-DYEB-4D2Y-22EA-726F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zbg Architektéw RP.



mgr inz. arch. Pawel Szaraniec
(imig¢ i nazwisko)
177/SWOKK/2013

(nr uprawnien)

IARP - SL-1643

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$Swiadczam, Ze projekt budowlany:

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH O DWIE DODATKOWE SALE
LEKCYJNE

sporzadzony w kwietniu 2018 roku
dla:  Gmina Miejska Zory, Aleja Wojska Polskiego 25, Zory

zostal wykonany zgodnie z umowg i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



1. Dane wyjSciowe i przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z pozniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz. 926 z
pOZniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 r. poz. 462 z pézniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administacji z dnia
7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r.

nr 109 poz. 719 z pézniejszymi zmianami).



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest rozbudowa Zespotu  Szkot

Ogolnoksztatcacych w Zorach o dwie sale lekcyjne w ukladzie szeregowym.

3. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
— Woytyczne uzyskane od Inwestora

— Koncepcja projektowa zaakceptowana przez Inwestora

4. Zawartos¢ opracowania

- Opis 1 charakterystyka obiektu
- Opis rozwigzan projektowych

- Zestawienie rysunkow

5. Opis i charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu

Dziatka o nr 2243/259, na ktorej znajduje si¢ budynek Zespolu Szkoét
Ogdlnoksztalcacych, znajduje sie w Zorach przy ul. Powstancoéw 6. Dziatka o powierzchni
19855 m? znajduje si¢ w jednostce strukturalnej A47U — zabudowa uslugowa (w tym
placowki edukacyjne), co odpowiada planowanemu przeznaczeniu terenu.

Projektowany obszar nie jest objety ochrona konserwatorska ani nie wystepuja tu
skutki eksploatacji gornicze;.

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ kompleks budynkow Zespolu Szkot
Ogo6lnoksztatcacych z wejsciem gltownym od strony wschodniej. Do budynku prowadzi
utwardzona droga dojazdowa od strony wschodniej i potudniowej podtaczona bezposrednio
do ulicy Powstancow. Na dzialce znajduje si¢ ponadto miejsce gromadzenia odpadow statych,
zielone tereny rekreacyjne 1 boisko.

Teren wokot budynku jest w wigkszosci plaski, wystepuje na nim zielen zarowno

wysoka jak i niska. Znaczna czg$¢ terenu jest poro$nigta trawg.
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Przez dziatke przebiegajg nastepujace sieci: elektryczna, wodociggowa i1 kanalizacyjna

wraz z przytaczami do budynku.

Informacja dot. oddzialywania na Srodowisko

- Obszar oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia budowlanego miesci si¢ w
granicach dziatki nr 2243/259, na ktdrej posadowiony jest budynek. W zakresie budowlanym,
obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie § 12 ust. 5 p. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Przedmiotowe przedsiewzi¢cie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego, nie wptynie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ani tez nie
bedzie ingerowaé na zagospodarowanie terenow sasiednich i nie spowoduje ucigzliwosci w
korzystaniu z infrastruktury w rejonie budynku. W_zwigzku z tym stwierdza si¢, ze po
dokonanej rozbudowie nie nastapi negatywny wplyw na $rodowisko naturalne, a obszar
oddzialywania obiektu miesci¢ si¢ bedzie w ramach dziatki inwestora

- Projektowane prace budowlane nie spowodujg pozbawienia oséb trzecich dostgpu do drogi
publicznej, ograniczen i mozliwos$ci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej oraz
ograniczen w dostgpie Swiatta dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie spowoduje
wystapienia ucigzliwosci wywotywanych przez halas, wibracje 1 promieniowanie oraz
zanieczyszczenia powietrza i gleby. W zwigzku z powyzszym nie zostanie naruszona ochrona
interes6w 0s6b trzecich.

- Zgodnie z art. 60 pkt 1 Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie sale przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w szkotach i
przedszkolach wymagaja min. 3 godzin nastonecznienia w dniach rownonocy w godzinach
8:00-16:00, za wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej. Projektowane sale
maja petng ekspozycje w kierunku zachodnim i péinocno-zachodnim oraz nie sg przestaniane
przez zaden budynek ani jego cze$¢, dzieki czemu wymoédg 3 godzin nastonecznienia jest
spelniony. W zwiazku z powyzszym wymagania stawiane salg lekcyjnym przez obowigzujace
Warunki Techniczne sa spetnione.

11



6. Opis i charakterystyka istniejacego budynku

Budynek Zespotu Szkot Ogolnoksztalcacych sktada sie z kilku segmentow, pomigdzy
ktorymi dobudowane beda sale lekcyjne. Sale dostawione beda do korytarza z dostepem z
poziomu parteru. Budynek szkoly wykonany jest technologii tradycyjnej — §ciany murowane,
stropy betonowe, dach w konstrukcji drewniane;.

Sciany na zewnatrz i wewnatrz kryte tynkiem. Stolarka zewnetrzna okienna i
drzwiowa z drewniana w kolorze biatym. Drzwi wewnetrzne drewniane. Sciany wewnetrzne i
sufity malowane farbami emulsyjnymi, Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk, obrdobki
blacharskie z blachy tytan-cynk. W budynku znajduja si¢ instalacje: -elektryczna,

wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, hydrantowa i odgromowa.

12



7. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

13
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8. Ocena stanu istniejacego zgodnie z zakresem opracowania

Stan techniczny cze$ci budynku w ktorej planowana jest dobudowa jest bardzo dobry,
gléwnie ze wzgledu na fakt iz jest stale uzytkowany i wszystkie niezbgdne prace naprawcze
wynikajace z biezacej eksploatacji byly regularnie wykonywane. Brak widocznych uszkodzen
na $cianach, stropach czy tez dachu. Instalacja odgromowa sprawna. Podczas opracowywania
dokumentacji projektowej na obiekcie trwaty prace termomodernizacyjne zakresem swym
obejmujgce ocieplenie budynku, wymiang¢ stolarki okiennej i drzwiowe, rynien, rur
spustowych 1 obrébek blacharskich

Instalacje wewng¢trzne, tj. elektryczna, wod-kan, c.o. i hydrantowa sprawne 1 stale
uzytkowane.

Stan techniczny umozliwia przeprowadzenie projektowanych prac budowlanych.

9. Projekt zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu w wigkszosci pozostaje bez zmian. Z uwagi na
planowang dobudowe sal lekcyjnych konieczne jest jedynie rozebranie parterowej dobudowki
petlnigcej obecnie funkcje sktadu na narzedzia. Projektowane sale lekcyjne zostang
dobudowane do budynku od strony zachodniej, a dostgp do nich bedzie si¢ odbywat z
istniejgcego tam korytarza.

Dobudowa wigze si¢ takze z koniecznoscig skorygowania tras kanalizacji deszczowej
w obrebie dziatki.

W zwigzku z planowang inwestycja nie planuje si¢ wycinki zadnych drzew.

10. Projekt przebudowy budynku
Zalozenia i ustalenia projektowe
Ponizsze zatozenia i ustalenia dokonane z inwestorem dotycza gtownych aspektow
techniczno-budowlanych i materiatowych stanowigcych podstawe rozwigzan projektowych:
— budynek po zakonczeniu inwestycji bedzie posiadat dwie dodatkowe sale lekcyjne
przeznaczone do jednoczesnego przebywania 12 uczniéw i 1 nauczyciela w
uktadzie jednokondygnacyjnym, z dostgpem z istniejagcego Kkorytarza oraz

pomieszczenie techniczne dost¢pne z jednej z sal zajeciowych

15



— wszystkie instalacje w dobudowywanej czeéci budynku wykonane bgda jako nowe

z wpigciem do istniejacych instalacji

Wykaz ogélny robot

Ponizej przedstawiono informacyjnie podstawowe roboty budowlane niezbgdne do

wykonania w budynku celem wykonania zatozonego przedsigwzigcia budowlanego, przy

czym szczegOlowy zakres robot okreSlony zostanie w przedmiarze robot. Wykaz nie

uwzglednia kolejnosci prowadzenia prac.

rozbidrka parterowej dobudowki oraz doswietli piwnicy

czesciowy demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej wraz z zamurowaniem otworow
roboty ziemne zwigzane z budowag fundamentéw oraz przeniesieniem kanalizacji
deszczowej

wykonanie zelbetowej konstrukcji budynku — fawy fundamentowe, stupy 1 podciagi
murowanie nowych $cian

wykonanie konstrukcji dachu

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i sprezonego powietrza

roboty tynkarskie w pomieszczeniach

przygotowanie podtoza i wykonanie posadzek wraz z cokolikami

wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach

malowanie $cian

montaz osprzetu instalacyjnego

montaz nowego ocieplenia $cian zewng¢trznych wraz z robotami wykonczeniowymi

Przebudowa istniejacego budynku

W celu przystosowania istniejacej czesci budynku do potrzeb dobudowy sal

lekcyjnych nalezy wykonaé szereg prac budowlanych zawartych ponizej oraz w dokumentacji

rysunkowe;j.
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Czes$¢ stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy zdemontowaé, a powstate otwory
zamurowa¢ w cato$ci lub czg¢s$ciowo przy uzyciu pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej. Grzejniki znajdujace si¢ pod demontowanymi oknami facznika takze
nalezy usungé. W miejscach pokazanych na rysunkach nalezy wykona¢ dwa otwory
drzwiowe z zastosowaniem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych z oparciem min. 15 cm
po obu stronach.

Celem przygotowania miejsca do dobudowy budynku nalezy rozebra¢ parterowy

budynek gospodarczy oraz studzienki doswietlajace piwnicg.

Dobudowa sal lekcyjnych

W miejscu istniejagcego korytarza projektuje si¢ niezalezng konstrukcyjnie czgsé
budynku mieszczaca dwie nowe sale lekcyjne. Konstrukcje projektowanego budynku
stanowi¢ bedzie szkielet zelbetowy sktadajacy sie z taw fundamentowych, ptyty stropowej i
stupdéw 1 podciggéw. Wypeknienie $cian nalezy wykonaé z pustakow ceramicznych grubosci
max 20 cm murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Nad catoscig zaprojektowano
dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej kryty pelnym deskowaniem 1 papa
termozgrzewalng. Dylatacje wystepujace przy potaczeniach obiektow przewiduje si¢ wykonaé
jako dylatacje wewnetrzne systemowe z profili dylatacyjnych (sufitowe, podtogowe i
scianowe) oraz dylatacje zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

Po wykonaniu wszystkich prac konstrukcyjnych nalezy przystapi¢ do dalszych prac
budowlanych. W pomieszczenia sal na podlogach nalezy zastosowac ptytki gresowe o
wymiarze 30x30 aczone fugg min. 2 mm wraz z cokolikami wysokosci 10 cm wykonanymi
takze z ptytek gresowych.

Nowe tynki nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne po uprzednim wykonaniu
warstwy obrzutki tynkarskiej na nowych $cianach. Po wykonaniu nowych tynkow
powierzchnie $cian i stupoéw pokry¢ gladzia gipsowa. Sciany nalezy pomalowaé, po
uprzednim zagruntowaniu, farbami akrylowymi lateksowymi z zabezpieczeniem lakierem
lamperyjnym do wysokosci 1,6 m, a w sali zajg¢ praktycznych 1 pomieszczeniu
gospodarczym do wysokosci 2,0 m. W salach wykona¢ sufity podwieszanie z widoczna
konstrukcja 1 wypethieniem z ptyt akustycznych z wetny prasowanej w postaci kasetonow o

wymiarach 60x60 cm..
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Wewnetrzng stolarke drzwiowa nalezy osadzi¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkows i
zestawieniem stolarki. Drzwi wewngtrzne przeciwpozarowe laminowane, montowane w
ramach stalowych z o$cieznicami z laminowanego mdf. Skrzydta drzwiowe wejsciowe do sal
muszg posiada¢ klase EIS60 (dymoszczelne) i by¢ wyposazone w samodomykacze.
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ takze w zamki patentowe 1 klamki.

Nowa projektowang stolark¢ okienng zewnetrzng zaprojektowano z PCV w kolorze
bialym jako rozwieralno-uchylne o wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m’K lub
mniejszym o ksztalcie 1 wymiarach odpowiadajagcych nowo zamontowanym oknom w
budynku. Okna muszg by¢ wyposazone w nawiewniki. Parapety okienne wewnetrzne
wykonane z PCV, zewng¢trzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej. Ze wzgledu na
konieczno$¢ dobudowy sali do korytarza nalezy w miejscu istniejagcych okien zastosowaé
nowe okna PCV w klasie EI60, stale, o wysokosci 50 cm, pelnigce funkcje posredniego
doswietlenia korytarza. Do$wietla nalezy montowac pod istniejagcymi nadprozami okiennymi.

W dobudowywanej cze¢sci budynku wykonane zostang instalacje elektryczna,
informatyczna, wod-kan, centralnego ogrzewania, sprezonego powietrza i wentylacyjna
zgodnie z projektami branzowymi.

Budynek istniejacy spetnia obowigzujace wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej
przegrod budowlanych (w chwili opracowywania dokumentacji projektowej trwaly prace
termomodernizacyjne). Dla projektowane czesci budynku projektuje si¢ identyczny system
ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie ETICS z uzyciem ptyt styropianu fasadowego o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/m?K lub mniejszym. Na tak przygotowanym
podlozu nalezy wykona¢ warstwe tynku silikonowego barwionego w masie. Cokot
projektowanego budynku nalezy oblozy¢ ptytkami klinkierowymi na kleju mineralnym. W
ten sposob warstwy $ciany beda wyglada¢ nastgpujaca (patrzac od wewnatrz):

- gladz gipsowa -0,5¢cm -R=0,007 W/m’*K
- tynk cementowo-wapienny -1,5cm -R=0,021 W/m’K
- pustak ceramiczny -19 cm -R =0,455 W/m’K
- styropian fasadowy -20 cm -R =4,000 W/m’K
- tynk silikonowy -lcm -R=0,014 Wm’K
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Dla takie] budowy przegrody zewnetrznej wspotczynnik przenikania ciepta wynosi
U =0.177 W/m?K co jest zgodne z WT2014 dla roku 2018 (max 0,230 W/m’K)

Podloge dla projektowanej czgsci nalezy wykona¢ wg nastgpujacych warstw:

- plytki gres na kleju -3cm -R=0,029 W/m’K
- wylewka cementowa -6cm -R =0,060 W/m’K
- folia pe
- styropian podtogowy -20 cm -R =5,405 W/m’K
- folia pe
- ptyta zelbetowa -20 cm -R=0,118 W/m’K

Dla takie] budowy przegrody zewnetrznej wspotczynnik przenikania ciepta wynosi
U=0.172 Wm’K

Dach budynku zaprojektowano w konstrukcji drewnianej — krokwie o wysokosci 20
cm w rozstawie co 60 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,038 W/m’K lub mniejszym, na nich deskowanie pelne i papa termozgrzewalna
jednowarstwowa. W ten sposob warstwy dachu beda wygladaé nastepujaca (patrzac od

wewnatrz):

- sufit podwieszany -8 cm
- folia paroizolacyjna

- welna mineralna (0,038) -20 cm
- wetna mineralna (0,038) -6cm
- folia paroprzepuszczalna

- deskowanie pelne -3cm

- papa termozgrzewalna -0,5cm

Dla takie] budowy przegrody zewnetrznej wspotczynnik przenikania ciepta wynosi
U =0,169 W/m?K co jest zgodne z WT2014 dla roku 2018 (max 0,180 W/m’K)
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Rynny 1 rury spustowe wykona¢ z blachy tytan-cynk w kolorze bragzowym. Obrobki

blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane;.

Charakterystyczne dane liczbowe — dobudowywana czes¢

Powierzchnia zabudowy - 53,46 m?
Powierzchnia calkowita - 106,92 m*
Powierzchnia uzytkowa - 101,20 m?
Kubatura -411,18 m*
Wysokos¢ budynku -8,50 m

11. Szczegolowa specyfikacja materialowa

Konstrukcja

- Konstrukcja budynku zgodnie z projektem konstrukcyjnym tj. ptyta i tawy
fundamentowe Zelbetowe

- sciany w konstrukcji stupowo-belkowej zelbetowej z wypelieniem z pustakow
ceramicznych w klasie wytrzymatosci 10 o grubosci 19 cm murowanych na
zaprawie klasy min. M5 o wytrzymato$ci §ciany na $ciskanie min. 3,2 MPa

- stropy monolityczny zelbetowy — szczegdty w projekcie konstrukcyjnym

- dach w konstrukcji drewnianej kryty deskowaniem pelnym pokrytym papa
termozgrzewalng do pokry¢ jednowarstwowych. Stosowaé papg o grubosci 5 mm w

klasie NRO spelniajaca kryteria zwigkszonej odpornosci na dziatanie ognia
zewngtrznego Broof (t1)

- nadproza drzwiowe prefabrykowane zbrojone z betonu komorkowe o wysokosci 24
i szerokosci 12 lub 18 cm w zalezno$ci od grubosci $ciany — w razie potrzeby

zestawi¢ obok siebie kilka nadprozy na calej szerokosci $ciany

- dylatacje wewngtrzne podtogowe systemowe z profili dylatacyjnych wykonane z
dwoch listew aluminiowych przykrgcanych do $ciany oraz wktadki elastomerowe;j
dostosowanej do szerokos$ci szczeliny dylatacyjnej. Pustk¢ dylatacyjng wypehic

styropianem o grubosci dostosowanej do szeroko$ci szczeliny
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- dylatacje wewnetrzne 1 zewnetrzne $cian systemowe z PCV z siatkg na krawedziach
dostosowane do ktadzenia na $ciany z izolacja termiczng 1 chowane pod tynkiem, z

dodatkowg listwg maskujaca z PCV

Tynki i okladziny wewnetrzne

- nowe tynki wykona¢ jako cementowo-wapienne po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni

- wszystkie wyprawy tynkarskie w pomieszczeniach remontowanych pokry¢ gtadzig
gipsowg po uprzednim zagruntowaniu podioza

- w sali 0.2 na $cianie za umywalka zastosowa¢ fartuch z ptytek ceramicznych o
szerokosci 80 cm i do wysokosci 120 cm nad podloga. Sciane wylozyé pokryé
ptytkami ceramicznymi bialymi o wymiarach 20x30 cm. Krawedzie zakonczy¢

wyoblonymi profilami aluminiowymi

Posadzki

- podtogi w salach lekcyjnych wykona¢ z ptytek gresowych 30x30 cm w kolorze
bezowym (do uzgodnienia z Zarzadca) o klasie $cieralnosci min. IV oraz
antyposlizgowosci min R10 taczone fugg max. 2 mm. Cokoliki wykona¢ z ptytek

gresowych na wysoko$¢ min 10 cm

Sufity

- w salach wykona¢ sufity podwieszanie z widoczna konstrukcjg aluminiowg w
kolorze biatym i wypeklieniem z ptyt akustycznych z welny prasowanej o klasie
pochlaniania A w postaci kasetondéw o wymiarach 60x60 cm w kolorze biatym z
plytami wygluszajacymi z welny mineralnej grubos$ci 5 cm w przestrzeni ponad

podwieszanym sufitem.

Malowanie
- Sciany malowaé, po uprzednim zagruntowaniu podtoza, farbami akrylowymi
lateksowymi w kolorze bialym o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (min. klasa

1)
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- §ciany nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ do wysokosci 1,6 m lakierem lamperyjnym w
sali komputerowej, a w sali zaje¢ praktycznych i pomieszczeniu gospodarczym do

wysokosci 2 m nad podtoga

Stolarka okienna i drzwiowa

- drzwi do sal przeciwpozarowe dymoszczelne w klasie EIS60 wykonczone lakierem
matowym wyposazone w samodomykacze, klamki, zamki patentowe i prog
aluminiowy. Skrzydto dwuwarstwowe z blachy aluminiowej i ptyty HDF osadzone
na w ramach stalowych z o$cieznicami z laminowanego mdf. Drzwi musza posiada¢
izolacyjno$¢ akustyczng na poziomie R’Al > 25dB

- minimalna grubo$¢ skrzydta drzwiowego — 40 mm

- wszystkie skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w klamki 1 zamki

- stolarka okienna rozwieralno-uchylna z PCV w kolorze bialym, wspoétczynniku
przenikania ciepta 1,1 W/m:K lub mniejszym. Okna musza by¢ wyposazone w
nawietrzaki o wydajnosci wymaganej zgodnie z projektem instalacyjnym z
mozliwos$cia regulacji recznej

- stolarka okienna okienna stata o rozwieralno-uchylna z aluminium w kolorze biatym,
wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/mzK lub mniejszym.

- wewnatrz nalezy zastosowac parapety z PCV o grubosci min 2 cm w kolorze szarym
- na zewnatrz stosowac parapety z kapinosami wykonane z blachy ocynkowanej

powlekanej o grubosci min 0,7 mm w kolorze szarym — do ustalenia z Zarzadca

Dach

- dach w konstrukcji drewnianej kryty deskowaniem pelnym pokrytym papa
termozgrzewalng do pokry¢ jednowarstwowych. Stosowac pape o grubosci 5 mm w
klasie NRO spelniajacg kryteria zwigkszonej odpornosci na dzialanie ognia
zewnetrznego Broof (t)

- przy przejSciach przez stropy i dach nalezy dostosowaé technologi¢ przebi¢ i
obrobek do istniejacej konstrukcji zarowno stropoéw jak 1 podciggdw

- obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o

grubo$ci mi. 0,7 mm w kolorze szarym
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- rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy tytan-cynk w kolorze brgzowym. Rynny dn
125, rury spustowe dn 100

Termomodernizacja:

- dach ociepli¢ wetng mineralng grubosci 20 cm mig¢dzy krokwiami oraz 6 cm pod
krokwiami o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/m:K lub mniejszym.
Welng zabezpieczy¢ od dotu folig paroizolacyjng LDPE o grubosci 0,2 mm a na gore
zastosowac foli¢ paroprzepuszczalng PE o grubosci 0,17 mm.

- §ciany zewnetrzne ociepli¢ w systemie ETICS zgodnie z technologia i rozwigzaniem
systemowym wybranego producenta. Na warstwie gruntu szczepnego nalezy przyklei¢
ptyty styropianowe fasadowe o grubosci 20 cm 1 wspdtczynniku przewodzenia ciepta
0,40 W/m:K lub mniejszym. Po przyklejeniu nalezy je zabezpieczy¢ siatka elewacyjna
zatopiong w kleju i na niej wykona¢ tynk silikonowy zewngtrzny barwiony w masie.
Calo$¢ systemu posiadajgca odpornos¢ na uderzenia >= 20J, oraz klasyfikacje NRO,
Catos¢ systemu powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentami odniesienia,
instrukcjami i zaleceniami producenta. Dolng warstwg ptyt styropianowych uktada¢ na
listwie startowej mocowanej do $ciany

- Sciany przyziemia ociepli¢ do poziomu 40 cm ponizej poziomu terenu przyklejajac
ptyty styropianowe XPS fasadowe o grubosci 10 cm i wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 0,40 W/m:K lub mniejszym i zabezpieczy¢ go folig kubetkowa, a nastgpnie
$ciang powyzej poziomu terenu po wykonaniu tynku obtozy¢ ptytkami klinkierowymi
na kleju

- w wyzej wymienionych pracach nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace towarzyszace
niezbedne do wykonania prawidtowo termomodernizacji w oparciu o rozwigzanie

systemowe

PO ZAKONCZENIU WSZYSTKICH PRAC BUDOWLANYCH NALEZY
ODTWORZYC STAN PIERWOTNY ELEMENTOW NIE BEDACYCH W
ZAKRESIE TYCH PRAC
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12. Spis rysunkow

Projekt zagospodarowania terenu
Inwentaryzacja — rzut przyziemia
Inwentaryzacja — rzut parteru
Inwentaryzacja — elewacja zachodnia
Projekt — rzut przyziemia

Projekt — rzut parteru

Projekt — rzut dachu

Projekt — przekro) A-A

Projekt — elewacja zachodnia
Projekt — elewacja pdinocna
Zestawienie stolarki

Projekt — aranzacja wnetrz

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50

1:100
1:100

1:100
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