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UWAGA**:

PRZESTRZEN MIEDZY SCIANANAMI FUNDAMENTOWYMI WYPELNIC MUREM Z
BLOCZKOW BETONOWYCH. ZACHOWAG SZCZELINE 10 mm MIEDZY MUREM | PLYTA
STROPOWA, KTORA WYPELNIG ELASTYCZNA MASA

, LAWA L1 PRZEKROJ A-A

1:20 SCIANA Z BLOCZKOW
BETONOWYCH

254 6 AHV
co 200

o
o
(]

200

250
, @ 2 #12
|

AN N
e @ 2 ¢12
@ 175 250 175
L 600 L

@ n*@6 =790 @Nm# %6 L= 1580

65 495

&
mwr»
o

200

100

150
215

s
AR

495

@ 812  Lcatk.=237,1 m

naddatek 10%

UWAGA*:

W PIERSZEJ KOLEJNOSCI PRZED WYKONANIEM ZBROJENIA NALEZY ROZPOZNAC
POZIOM POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU. PROJEKTOWANE FUNDAMENTY

POSADOWIC W POZIOMIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW. W PRZYPADKU KOLIZJI Z
ISTNIEJACYMI FUNDAMENTAMI NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA

ODLEGtSC L*, DLUGOSC ¥ PRETA NR 4 ORAZ ILOSC n* STRZEMION NR 5 NALEZY
DOPASOWAC PODCZAS WYKONYWANIA ELEMENTOW; LAWE L1 NALEZY POSADOWIC

W POZIOMIE * POSADOWIENIA FUNDAMENTGW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

UWAGA*:
W MASIE CALKOWITEJ NIE ZOSTAA UWZGLEDNIONA MASA PRETOW NR 4, 5

1UWAGE

BETON: €20/25 (B25)

STAL ZBROJENIA GEOWNEGO: RBSOOW (A-UIN)

STAL STRZEMION: S3SX-b (A-)

OTULINA ZBROJENIA: Z GORY | BOKU 30 mm
Z DOtV 50 mm

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm], RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANQ W [m]

2. Z LAW FUNDAMENTOWYCH WYPUSCIC ZBROJENIE STARTOWE SLUPOW
ZELBETOWYCH S

3. IZOLACJE W POSTACI PAPY ORAZ ZBROJENIE AW FUNDAMENTOWYCH UKEADAC

NA WARSTWIE BETONU PODKtADOWEGO GR. MIN. 100mm

SCIANE FUNDAMENTOWA ZABEZPIECZYC POPRZEZ MALOWANIE EMULSJAMI

BITUMICZNYMI W POSTACI MAS ASFALTOWO-KAUCZUKOWYCH.

5. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPOW W GRUNTACH SPOISTYCH PRACE NALEZY
WYKONAC TAK, ABY NIE DOPUSCIC DO GROMADZENIA SIE, WODY W WYKOPIE,
CDYZ SPOWODUJE TO UPLASTYCZNIENIE TYCH GRUNTOW | ZNACZNIE OBNIZY ICH
PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE

6. W TRAKCIE ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY UWAZAC, ABY NIE NARUSZYC
STRUKTURY GRUNTOW ZALEGAJACYCH BEZPOSREDNIO PONIZEJ POZIOMU
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

7. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOZNA POZOSTAWIC NIEZABEZPIECZONEGO
NA OKRES ZIMOWY, ZE WZGLEDU NA PRZEMARZANIE GRUNTOW

8. PRZERWY DYLATACYINE WYKONAC O SZEROKOSCI MIN. 3 cm, ZASTOSOWAC
SYSTEMOWE ROZWIAZANIA ZGODNIE Z ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W CZESCI
ARCHITEKTONICZNEY

9. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ

POZOSTALYCH BRANZ
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Dobudowa sal lekcyjnych
do budynku ZSO w Zorach
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