INFORMACIJA BIOZ

Do projektu wewnetrznych instalacji elektrycznych

[1] NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH PRZY UL. POWSTANCOW 6 W
ZORACH O DWIE DODATKOWE SALE LEKCYJNE
ZORY, UL. POWSTANCOW 6

[2] IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA MIEJSKA ZORY
44-240 ZORY, AL. WOJSKA POLSKIEGO 25

[3] IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACIE:

ANDRZEJ BERNAT
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CZESC OPISOWA

[1] Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:
instalacje elektryczne:

— Oswietlenia podstawowego;

— Gniazd wtyczkowych;

— Zasilania 3 fazowego (Zasilanie sprezarki);

— Przeciwprzepieciowa;

— Przeciwporazeniowa;

— Odgromowa;

— Przebudowa stupa oswietleniowego;
oraz instalacje niskoprgdowe:

— Teletechniczne;

[2] Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie budowy znajduje sie istniejgcy budynek szkoty.

[3] Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Poza elementami zagospodarowania terenu wymienionymi w punkcie 2 nie ma elementéw

zagospodarowania terenu zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych, ktére mogg stanowic

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

[4] Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robat budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

W trakcie wykonywania robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje zagrozen, zwigzanych

z wykonywanymi robotami budowlanymi:

Transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw:

1. Niewfasciwy sposdb roztadowywania materiatow

2. Niewtfasciwy sposdb sktadowania materiatéw

Roboty sprzetu zmechanizowanego:

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;

Brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizmoéw;

Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem

sprawnosci technicznej i bezpieczedstwa uzytkowania.

[S] Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni by¢ przeszkoleni z zakresu swoich

obowigzkdéw przy wykonywaniu zadania oraz zna¢ obowigzujgce przepisy BHP.
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Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robdt, a takze sposobdéw zachowania w takich
sytuacjach.

Instruktaz powinien réwniez obejmowac sposoby i metody udzielania pierwszej pomocy.
Przystgpienie do wykonania robét mogg odbywac sie jedynie na podstawie pisemnego
zezwolenia przez kierownika.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.
Oznakowanie miejsca zagrozenia.

Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:

POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998
POLICII: tel.: 997

Koniecznos¢  stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
Ubrania ochronne;

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych mogg wystgpié
bezposrednie zagrozenia pracownikdw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy,
nadzér nad wtasciwym wykonywaniem robdt spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

[6] Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Narzedzia i sprzet uzywane do wykonania robdot powinny by¢ bezpieczne w zakresie obstugi

zabezpieczone przed porazeniem prgdem. W poblizu miejsca wykonywania robdt nalezy

zgromadzi¢ niezbedny w Swietle przepiséw p.poz. podreczny sprzet, ewentualnie gasnice.

Podczas wykonywania robdt pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne powinni byé

wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej. W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i

zdrowia nalezy natychmiast przerwa¢ wykonywanie robét i bezzwiocznie powiadomic

kierownika robét. Teren objety zagrozeniem nalezy zabezpieczy¢ tablicami informacyjnymi o

wystepujgcym zagrozeniu. Zabezpieczenie przy montazu instalacji i przy pracach na

wysokosci.

[7] Podstawa opracowania
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

[8] Woytyczne do planu bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan Bioz). Plan Bioz nalezy
sporzadzi¢ miedzy innymi zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 83 poz. 392).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz 401)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwiec 2003r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62,
poz. 285).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maj 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62
poz. 288)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 czerwca 1997. wraz ze
zmianami z dnia 11 czerwca 2002 w sprawie prowadzenia robdt pod bezposrednim
nadzorem mistrza lub brygadzisty.



