
   0,00

Emin=500lx

Emin=500lx

Zasil. podgrzewacza
2kW; 230V

Zasil. sprężarki
3kW; 400V

Oznaczenia opraw:
A - oprawa LED; 4700lm; moc 39W; 230V; IP20; asymetryczna
B - oprawa LED; 4100lm; moc 35W; 230V ; IP20;
C - oprawa LED;  4000lm; moc 27W; 230V; IP44

Uwaga

1.Opis i rysunek stanowią intergalną całość projektu.
2.Przed przystąpieniem do relalizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
3.Gniazda elektryczne i teletechniczne należy zabudować na ścianach.

TB

A,B,C

Oznaczenia

Istn. tablica bezpiecznikowa

Linia zbiorcza

Oprawa oświetleniowa LED 

Wyłącznik 2-biegunowy

Gniazdo wtyczkowe podwójne

Gniazdo wtyczkowe podwójne z wyłącznikiem

Proj. szafa teletechniczna ST

Linia zbiorcza instal. teletech. F/UTP 4x2x0,5 kat. 6

Gniazdo RJ-45

Zasil. projektora

1 1 1 1 1

22222

Zasil. tablicy
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Istn. tablica bezp. Proj. tablica bezp. TB

1x F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 do ST
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St.14

Zasil. szafy ST

Proj. szafa ST

C1

C1
C2

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA
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