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Opinia geotechniczna dot. rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla rozbudowy
budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztalcgeyeh w Zorach przy ul. Powstancow 6

1. Wstep

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
[1] Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.

[2] Szczegdélowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. Ark. Rybnik. Opracowala
Z. Sarnacka, Wyd. Inst. Geol., Warszawa, 1959.

[3]1 Wprowadzenie do geotechniki. Pieczyrak J. Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne.
Wroclaw 2014.

[4] Zarys geotechniki. Witun Z. Warszawa 2007.

[5]1 Mechanika gruntéw. Pisarczyk S. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie;j.
Warszawa 2005.

[6] Podstawowe zagadnienia fundamentowania budowli. Pajak M. SU 1681, AGH, Krakow
2006.

[71 Hydrogeologia. Budowa geologiczna Polski. T VII. Red. Malinowski J. Wyd. Geol.
Warszawa 1991.

[8] Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski
T. Poradnik. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa, 2011.

[9] Geotechl}ika komunikacyjna. Bzéwka J., Juzwa A., Knapik K., Stelmach K. Wyd.
Politechniki Slaskiej. Gliwice 2012.

[10] Materialy wlasne 1 zwigzane z tematem normy geotechniczne:
PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar.

PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-81/B-030020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nosé pali i fundamentow palowych.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgsé 1. Zasady ogodlne.
PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ II. Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego.

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. Dz.U. z 2012 poz.463.

GEOSILESIA Dr Janusz Trzepierczynski



Opinia geotechniczna dot. rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla rozbudowy

budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztalcgeyeh w Zorach przy ul. Powstancow 6

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod rozbudowe
budynku Zespolu Szkot Ogdlnoksztalcacych w Zorach przy ul. Powstaficow 6 na dzialce nr
2243/259.

2. PoloZenie analizowanego terenu

Analizowany teren znajduje si¢ na Plaskowyzu Rybnickim na wysokos$ci okoto 2537
m n.p.m.

Pod wzgledem geologicznym obszar ten jest w zapadlisku gornoslaskim w niecce
glownej. W tym obszarze zglgbia wystgpuja warstwy orzeskie wyksztatcone jako tupki,
piaskowce 1 wegiel kamienny wieku gornokarbonskiego zakwalifikowane do westfalu. Na
utworach gornego karbonu lezg ity margliste, szare z seria gipsowo-solng w czesci stropowej,
wieku trzeciorzedowego: miocen, a dokladnie torton dolny. Utwory czwartorzedowe sa
reprezentowane przez osady zlodowacenia srodkowopolskiego: piaski, zwiry 1 gliny zwalowe
oraz lessy ze zlodowacenia potnocnopolskiego.

Obszar dzialek jest odwadniany w kierunku wschodnim do rzeki Rudy.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano na podstawie 2 odwiertow geotechnicznych
wykonanych wiertnica reczna do glgbokosci 6 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie
nast¢pujacych warstw geotechnicznych:

Nasyp nie kontrolowany

Warstwa 1
Grunt nasypowy to przemieszana gleba z piaskiem 1 gling o grubosci okoto 0,8 — 0,9 m, ktory

jest w stanie srednio zageszczonym, ale z uwagi na zréZnicowanie, nie mozna wyznaczy¢
parametrow fizyko-mechanicznych.
Grunt rodzimy

Warstwa 11

Warstwa ta jest wyksztalcona jako glina jasnoszara 1 zoltobrazowa w stanie
twardoplastycznym o migzszosci od 0,3 (otwor 1) do 1,5 m (otwor 2). W rejonie otworu 2 glina
w kierunku spagu przechodzi w piaszczysta. Na podstawie genezy gliny, wykonanych badan
oraz norm PN-83/B-02482 1 PN-81/B-03020 wyznaczono nastgpujace wartosci

charakterystyczne cech fizyko-mechanicznych (tab. 1):

GEOSILESIA Dr Janusz Trzepierczynski
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Tab. 1. Parametry geotechniczne warstwy 11

Parametr Wartosé
geotechniczny
nLm 0,20
Wy 16%
p® 2,15 t/m?
e 16 kPa
Qu™ 14°
M, 29 400 kPa
M® 49 000 kPa
E™ 20 500 kPa
E® 40 300 kPa

Jest to warstwa Srednio nosna 1 srednio Scisliwa.

Warstwa 111

Warstwa ta jest wyksztalcona jako piasek Sredni jasnoszary 1 zdéttobrazowy w stanie
$rednio zageszczonym mokry. W piasku stwierdzono przewarstwienie gliny o grubosci 0,1 m
(otwdr 1). Nie przewiercono powierzchni spagu tej warstwy. Na podstawie wykonanych badan
piasku oraz norm PN-83/B-02482 1 PN-81/B-03020 wyznaczono nastgpujgce wartosci
charakterystyczne cech fizyko-mechanicznych (tab. 2):

Tab. 2. Parametry geotechniczne warstwy 111

Parametr Wartos¢
geotechniczny

Ip™ 0,60
Wh 22%
pm 2,0 t/m’
o™ 330
M, 112 300 kPa
M 124 700 kPa
E,® 94 600 kPa
E® 106 100 kPa

GEOSILESIA Dr Janusz Trzepierczynski




Opinia geotechniczna dot. rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla rozbudowy
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Sa to grunty nosne i mato $cisliwe.
Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na glebokosci 3,9 — 4,0 m p.p.t. Jest to zwierciadlo

swobodne.

5. Whnioski i zalecenia

l. Warunki gruntowo-wodne pod rozbudowg budynku szkoty sg korzystne,
reprezentowane przez grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i niespoiste w stanie srednio

zageszezZonym.

2. Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia gruntu wynosi:
- na glebokosci 1 m: qdop = 230 + 10 = 240 kPa
- na glebokosci 2 m: qaop =375 +20=395kPa
- na glebokosci 3 m: qdop = 375 + 58 = 433 kPa

3. Zwierciadlo wody gruntowej wystgpuje na glebokosei 4,0 — 3,9 m p.p.t. Na terenie

tym wahania zwierciadta wody gruntowej moga zachodzi¢ w granicach + 1 m.

4. Strefa przemarzania w analizowanym rejonie wynosi lm p.p.t.

8. Z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., rozbudowa

budynku szkoty kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej [11]. Ostateczna decyzje

o zakwalifikowaniu obiektu do kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant.

GEOSILESIA Dr Janusz Trzepierczynski
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Otwor 2 Otwor 1

18 m

Rys. 2. Przekrdj geotechniczny I-I' (lokalizacja rys. 1)
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S Katowice, 16 lkwietnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AGITA4/AZ/7131/141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rPrawo budowlane (telest jednol
Dz U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12,1904
w sprawie samodzielnych funlcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1995 1
w zwigzliu z art. 104 § 1 1 2 Epa (telsst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzer
wnioslu Pana Janusza Jerzaka na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymaga
wylsztalcenie oraz praltylke zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu

uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjna powolang Zarzedzeniem |
160/99 z 19 sierpnia 1999 r, stwierdza sie, ze:

Pan magister ingynicr arcliitckt Janusz JERZAIL
. doia 19 listopada 1958 v. w Zabrz
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezeri
do projelitowania
w specjaluosei: architeltouiczucy

: Uzasadunienic
W zwigzlsu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaslsie
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Janus;
Jerzaka wymaganego prawem wylsztalcenia na Wydziale Architeltury w zakresie Architeldiu
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnogei
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jalk o
sentencji,

Od niniejszej decyzjt praystuguje odwolanie do Glownego I nspektora Nadzoru Budowlanego 00-9%
Warszawa, ul. Krucza 88/42, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od da
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1.  Pan Janusz Jerzal
ul, Puszlina 41, £4-100 Gliwice

2. Gléwny Inspelctor Nadzoru Budowlanego
ul, Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a/a

12



IZBA ARCHITEKTOW

éla_ska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slqska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ JERZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 141702,

jest wpisany na liste cztonkow élaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0625.

Czionek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-02-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0625-3DC4-DE5C-8777-AC54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

13



® POLSKA
| 2 B A

j;% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W4Z-F6Z-YBD *

Pan Janusz Jerzak o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/3196/05

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 7, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Janusz Jerzak

(imig¢ i nazwisko)

proj. bud. - 141/4; bud. - 405/90

(nr uprawnien)

IARP — SL-0625; SOIIB — SLK/3196/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$Swiadczam, Ze projekt budowlany:

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH O DWIE DODATKOWE SALE
LEKCYJNE

sporzadzony w kwietniu 2018 roku
dla:  Gmina Miejska Zory, Aleja Wojska Polskiego 25, Zory

zostal wykonany zgodnie z umowg i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

15



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 .
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pdzniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec
urodzony w dniu 04.05.1985 r. w Jastrzebiu-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK: arch. Marek Goéra

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik
3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamirski

5. Cztonek SOKK arch. Marek Krawczyk

1. _Pan Pawet Stanistaw Szaraniec, 44-335 Jastrzebie-Zdroj ul. Katowicka 33 m. 31,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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(Gpurs)
I[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL STANISLAW SZARANIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 177 /SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1643.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-03-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-DYEB-4D2Y-22EA-726F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdow RP.
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mgr inz. arch. Pawel Szaraniec
(imig¢ i nazwisko)
177/SWOKK/2013

(nr uprawnien)

IARP - SL-1643

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$Swiadczam, Ze projekt budowlany:

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH O DWIE DODATKOWE SALE
LEKCYJNE

sporzadzony w kwietniu 2018 roku
dla:  Gmina Miejska Zory, Aleja Wojska Polskiego 25, Zory

zostal wykonany zgodnie z umowg i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1. Dane wyjSciowe i przepisy prawa

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz. 926 z
pOZniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 r. poz. 462 z pézniejszymi
zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administacji z dnia
7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r.

nr 109 poz. 719 z pézniejszymi zmianami).
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest rozbudowa Zespotu  Szkot

Ogolnoksztatcacych w Zorach o dwie sale lekcyjne w ukladzie szeregowym..

3. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
— Woytyczne uzyskane od Inwestora

— Koncepcja projektowa zaakceptowana przez Inwestora

4. Zawartos¢ opracowania

- Opis 1 charakterystyka obiektu
- Opis rozwigzan projektowych

- Zestawienie rysunkow

5. Opis i charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu

Dziatka o nr 2243/259, na ktorej znajduje si¢ budynek Zespolu Szkoét
Ogdlnoksztalcacych, znajduje sie w Zorach przy ul. Powstancoéw 6. Dziatka o powierzchni
19855 m? znajduje si¢ w jednostce strukturalnej A47U — zabudowa uslugowa (w tym
placowki edukacyjne), co odpowiada planowanemu przeznaczeniu terenu.

Projektowany obszar nie jest objety ochrona konserwatorska ani nie wystepuja tu
skutki eksploatacji gornicze;.

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ kompleks budynkow Zespolu Szkot
Ogo6lnoksztatcacych z wejsciem gltownym od strony wschodniej. Do budynku prowadzi
utwardzona droga dojazdowa od strony wschodniej i potudniowej podtaczona bezposrednio
do ulicy Powstancow. Na dzialce znajduje si¢ ponadto miejsce gromadzenia odpadow statych,
zielone tereny rekreacyjne 1 boisko.

Teren wokot budynku jest w wigkszosci plaski, wystepuje na nim zielen zarowno

wysoka jak i niska. Znaczna czg$¢ terenu jest poro$nigta trawg.
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Przez dziatke przebiegajg nastepujace sieci: elektryczna, wodociggowa i1 kanalizacyjna

wraz z przytaczami do budynku.

Informacja dot. oddzialywania na Srodowisko

- Obszar oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia budowlanego miesci si¢ w
granicach dziatki nr 2243/259, na ktdrej posadowiony jest budynek. W zakresie budowlanym,
obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie § 12 ust. 5 p. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Przedmiotowe przedsiewzi¢cie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego, nie wptynie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ani tez nie
bedzie ingerowaé na zagospodarowanie terenow sasiednich i nie spowoduje ucigzliwosci w
korzystaniu z infrastruktury w rejonie budynku. W_zwigzku z tym stwierdza si¢, ze po
dokonanej rozbudowie nie nastapi negatywny wplyw na $rodowisko naturalne, a obszar
oddzialywania obiektu miesci¢ si¢ bedzie w ramach dziatki inwestora

- Projektowane prace budowlane nie spowodujg pozbawienia oséb trzecich dostgpu do drogi
publicznej, ograniczen i mozliwos$ci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej oraz
ograniczen w dostgpie Swiatta dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie spowoduje
wystapienia ucigzliwosci wywotywanych przez halas, wibracje 1 promieniowanie oraz
zanieczyszczenia powietrza i gleby. W zwigzku z powyzszym nie zostanie naruszona ochrona
interes6w 0s6b trzecich.

- Zgodnie z art. 60 pkt 1 Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie sale przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w szkotach i
przedszkolach wymagaja min. 3 godzin nastonecznienia w dniach rownonocy w godzinach
8:00-16:00, za wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej. Projektowane sale
maja petng ekspozycje w kierunku zachodnim i péinocno-zachodnim oraz nie sg przestaniane
przez zaden budynek ani jego cze$¢, dzieki czemu wymoédg 3 godzin nastonecznienia jest
spelniony. W zwiazku z powyzszym wymagania stawiane salg lekcyjnym przez obowigzujace
Warunki Techniczne sa spetnione.
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6. Opis i charakterystyka istniejacego budynku

Budynek Zespotu Szkot Ogolnoksztalcacych sktada sie z kilku segmentow, pomigdzy
ktorymi dobudowane beda sale lekcyjne. Sale dostawione beda do korytarza z dostepem z
poziomu parteru. Budynek szkoly wykonany jest technologii tradycyjnej — §ciany murowane,
stropy betonowe, dach w konstrukcji drewniane;.

Sciany na zewnatrz i wewnatrz kryte tynkiem. Stolarka zewnetrzna okienna i
drzwiowa z drewniana w kolorze biatym. Drzwi wewnetrzne drewniane. Sciany wewnetrzne i
sufity malowane farbami emulsyjnymi, Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk, obrdobki
blacharskie z blachy tytan-cynk. W budynku znajduja si¢ instalacje: -elektryczna,

wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, hydrantowa i odgromowa.
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7. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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8. Ocena stanu istniejacego zgodnie z zakresem opracowania

Stan techniczny cze$ci budynku w ktorej planowana jest dobudowa jest bardzo dobry,
gléwnie ze wzgledu na fakt iz jest stale uzytkowany i wszystkie niezbgdne prace naprawcze
wynikajace z biezacej eksploatacji byly regularnie wykonywane. Brak widocznych uszkodzen
na $cianach, stropach czy tez dachu. Instalacja odgromowa sprawna. Podczas opracowywania
dokumentacji projektowej na obiekcie trwaty prace termomodernizacyjne zakresem swym
obejmujgce ocieplenie budynku, wymiang¢ stolarki okiennej i drzwiowe, rynien, rur
spustowych 1 obrébek blacharskich

Instalacje wewng¢trzne, tj. elektryczna, wod-kan, c.o. i hydrantowa sprawne 1 stale
uzytkowane.

Stan techniczny umozliwia przeprowadzenie projektowanych prac budowlanych.

9. Projekt zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu w wigkszosci pozostaje bez zmian. Z uwagi na
planowang dobudowe sal lekcyjnych konieczne jest jedynie rozebranie parterowej dobudowki
petlnigcej obecnie funkcje sktadu na narzedzia. Projektowane sale lekcyjne zostang
dobudowane do budynku od strony zachodniej, a dostgp do nich bedzie si¢ odbywat z
istniejgcego tam korytarza.

Dobudowa wigze si¢ takze z koniecznoscig skorygowania tras kanalizacji deszczowej
w obrebie dziatki.

W zwigzku z planowang inwestycja nie planuje si¢ wycinki zadnych drzew.

10. Projekt przebudowy budynku
Zalozenia i ustalenia projektowe
Ponizsze zatozenia i ustalenia dokonane z inwestorem dotycza gtownych aspektow
techniczno-budowlanych i materiatowych stanowigcych podstawe rozwigzan projektowych:
— budynek po zakonczeniu inwestycji bedzie posiadat dwie dodatkowe sale lekcyjne
przeznaczone do jednoczesnego przebywania 12 uczniéw i 1 nauczyciela w
uktadzie jednokondygnacyjnym, z dostgpem z istniejagcego Kkorytarza oraz

pomieszczenie techniczne dost¢pne z jednej z sal zajeciowych
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— wszystkie instalacje w dobudowywanej czeéci budynku wykonane bgda jako nowe

z wpigciem do istniejacych instalacji

Wykaz ogélny robot

Ponizej przedstawiono informacyjnie podstawowe roboty budowlane niezbgdne do

wykonania w budynku celem wykonania zatozonego przedsigwzigcia budowlanego, przy

czym szczegOlowy zakres robot okreSlony zostanie w przedmiarze robot. Wykaz nie

uwzglednia kolejnosci prowadzenia prac.

rozbidrka parterowej dobudowki oraz doswietli piwnicy

czesciowy demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej wraz z zamurowaniem otworow
roboty ziemne zwigzane z budowag fundamentéw oraz przeniesieniem kanalizacji
deszczowej

wykonanie zelbetowej konstrukcji budynku — fawy fundamentowe, stupy 1 podciagi
murowanie nowych $cian

wykonanie konstrukcji dachu

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i sprezonego powietrza

roboty tynkarskie w pomieszczeniach

przygotowanie podtoza i wykonanie posadzek wraz z cokolikami

wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach

malowanie $cian

montaz osprzetu instalacyjnego

montaz nowego ocieplenia $cian zewng¢trznych wraz z robotami wykonczeniowymi

Przebudowa istniejacego budynku

W celu przystosowania istniejacej czesci budynku do potrzeb dobudowy sal

lekcyjnych nalezy wykonaé szereg prac budowlanych zawartych ponizej oraz w dokumentacji

rysunkowe;j.
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Czes$¢ stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy zdemontowaé, a powstate otwory
zamurowa¢ w cato$ci lub czg¢s$ciowo przy uzyciu pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej. Grzejniki znajdujace si¢ pod demontowanymi oknami facznika takze
nalezy usungé. W miejscach pokazanych na rysunkach nalezy wykona¢ dwa otwory
drzwiowe z zastosowaniem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych z oparciem min. 15 cm
po obu stronach.

Celem przygotowania miejsca do dobudowy budynku nalezy rozebra¢ parterowy

budynek gospodarczy oraz studzienki doswietlajace piwnicg.

Dobudowa sal lekcyjnych

W miejscu istniejagcego korytarza projektuje si¢ niezalezng konstrukcyjnie czgsé
budynku mieszczaca dwie nowe sale lekcyjne. Konstrukcje projektowanego budynku
stanowi¢ bedzie szkielet zelbetowy sktadajacy sie z taw fundamentowych, ptyty stropowej i
stupdéw 1 podciggéw. Wypeknienie $cian nalezy wykonaé z pustakow ceramicznych grubosci
max 20 cm murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Nad catoscig zaprojektowano
dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej kryty pelnym deskowaniem 1 papa
termozgrzewalng. Dylatacje wystepujace przy potaczeniach obiektow przewiduje si¢ wykonaé
jako dylatacje wewnetrzne systemowe z profili dylatacyjnych (sufitowe, podtogowe i
scianowe) oraz dylatacje zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

Po wykonaniu wszystkich prac konstrukcyjnych nalezy przystapi¢ do dalszych prac
budowlanych. W pomieszczenia sal na podlogach nalezy zastosowac ptytki gresowe o
wymiarze 30x30 aczone fugg min. 2 mm wraz z cokolikami wysokosci 10 cm wykonanymi
takze z ptytek gresowych.

Nowe tynki nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne po uprzednim wykonaniu
warstwy obrzutki tynkarskiej na nowych $cianach. Po wykonaniu nowych tynkow
powierzchnie $cian i stupoéw pokry¢ gladzia gipsowa. Sciany nalezy pomalowaé, po
uprzednim zagruntowaniu, farbami akrylowymi lateksowymi z zabezpieczeniem lakierem
lamperyjnym do wysokosci 1,6 m, a w sali zajg¢ praktycznych 1 pomieszczeniu
gospodarczym do wysokosci 2,0 m. W salach wykona¢ sufity podwieszanie z widoczna
konstrukcja 1 wypethieniem z ptyt akustycznych z wetny prasowanej w postaci kasetonow o

wymiarach 60x60 cm..
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Wewnetrzng stolarke drzwiowa nalezy osadzi¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkows i
zestawieniem stolarki. Drzwi wewngtrzne przeciwpozarowe laminowane, montowane w
ramach stalowych z o$cieznicami z laminowanego mdf. Skrzydta drzwiowe wejsciowe do sal
muszg posiada¢ klase EIS60 (dymoszczelne) i by¢ wyposazone w samodomykacze.
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ takze w zamki patentowe 1 klamki.

Nowa projektowang stolark¢ okienng zewnetrzng zaprojektowano z PCV w kolorze
bialym jako rozwieralno-uchylne o wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m’K lub
mniejszym o ksztalcie 1 wymiarach odpowiadajagcych nowo zamontowanym oknom w
budynku. Okna muszg by¢ wyposazone w nawiewniki. Parapety okienne wewnetrzne
wykonane z PCV, zewng¢trzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej. Ze wzgledu na
konieczno$¢ dobudowy sali do korytarza nalezy w miejscu istniejagcych okien zastosowaé
nowe okna PCV w klasie EI60, stale, o wysokosci 50 cm, pelnigce funkcje posredniego
doswietlenia korytarza. Do$wietla nalezy montowac pod istniejagcymi nadprozami okiennymi.

W dobudowywanej cze¢sci budynku wykonane zostang instalacje elektryczna,
informatyczna, wod-kan, centralnego ogrzewania, sprezonego powietrza i wentylacyjna
zgodnie z projektami branzowymi.

Budynek istniejacy spetnia obowigzujace wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej
przegrod budowlanych (w chwili opracowywania dokumentacji projektowej trwaly prace
termomodernizacyjne). Dla projektowane czesci budynku projektuje si¢ identyczny system
ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie ETICS z uzyciem ptyt styropianu fasadowego o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/m?K lub mniejszym. Na tak przygotowanym
podlozu nalezy wykona¢ warstwe tynku silikonowego barwionego w masie. Cokot
projektowanego budynku nalezy oblozy¢ ptytkami klinkierowymi na kleju mineralnym. W
ten sposob warstwy $ciany beda wyglada¢ nastgpujaca (patrzac od wewnatrz):

- gladz gipsowa -0,5¢cm -R=0,007 W/m’*K
- tynk cementowo-wapienny -1,5cm -R=0,021 W/m’K
- pustak ceramiczny -20 cm -R =0,455 W/m’K
- styropian fasadowy -20 cm -R =4,000 W/m’K
- tynk silikonowy -lcm -R=0,014 Wm’K

Dla takiej budowy przegrody zewnetrznej wspolczynnik przenikania ciepla wynosi
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U = 0,177 W/m’K co jest zgodne z WT2014 dla roku 2018 (max 0,230 W/m?*K)

Podloge dla projektowanej czgsci nalezy wykona¢ wg nastgpujacych warstw:

- ptytki gres na kleju -3cm -R =0,029 W/m’K
- wylewka cementowa -6cm -R =0,060 W/m*K
- folia pe
- styropian podlogowy -20 cm -R =5,405 W/m’K
- folia pe
- plyta zelbetowa -20 cm -R=0,118 W/m’K

Dla takiej budowy przegrody zewnetrznej wspdlczynnik przenikania ciepla wynosi

U=0,172 Wm’K

Dach budynku zaprojektowano w konstrukcji drewnianej — krokwie o wysokosci 20
cm w rozstawie co 60 cm z wypelieniem z welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,038 W/m’K lub mniejszym, na nich deskowanie pelne i papa termozgrzewalna

jednowarstwowa. W ten sposob warstwy dachu beda wyglada¢ nastepujaca (patrzac od

wewnatrz):

- sufit podwieszany -8 cm
- folia paroizolacyjna

- welna mineralna (0,038) -20 cm
- welna mineralna (0,038) -6cm

- folia paroprzepuszczalna
- deskowanie petne -3cm

- papa termozgrzewalna -0,5cm

Dla takie] budowy przegrody zewnetrznej wspotczynnik przenikania ciepta wynosi
U =0.169 W/m?K co jest zgodne z WT2014 dla roku 2018 (max 0,180 W/m’K)
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Rynny 1 rury spustowe wykona¢ z blachy tytan-cynk w kolorze bragzowym. Obrobki

blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane;.

00.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Charakterystyczne dane liczbowe — dobudowywana czes¢

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia catkowita
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

Wysokos¢ budynku

12. Spis rysunkow

Projekt zagospodarowania terenu
Inwentaryzacja — rzut przyziemia
Inwentaryzacja — rzut parteru
Inwentaryzacja — elewacja zachodnia
Projekt — rzut przyziemia

Projekt — rzut parteru

Projekt — rzut dachu

Projekt — przekroj A-A

Projekt — elewacja zachodnia
Projekt — elewacja potnocna
Zestawienie stolarki

Projekt — aranzacja wngtrz

- 53,46 m’
-106,92 m?
-101,20 m*
-411,18 m’
-8,50 m

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50

1:100
1:100

1:100
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INFORMACIJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA I
ORGANIZACJI PLACU BUDOWY

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH PRZY
UL. POWSTANCOW 6 W ZORACH O DWIE DODATKOWE

SALE LEKCYJNE
Adres: ul. Powstancow 6
44-240 Zory
Inwestor: Gmina Miejska Zory

al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Zory

Opracowat: mgr inz. arch. Janusz Jerzak.
upr. bud. 405/90
mgr inz. arch. Pawel Szaraniec

upr. proj 177/ SWOKK/2013
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CZESC OPISOWA
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa Zespotu Szkot Ogélnoksztatcacych w
Zorach o dwie sale lekcyjne.

Niniejszy plan bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i1 organizacji placu budowy sporzadzony jest na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Z 2002 roku nr 151 poz. 1256)

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zostang zabezpieczone w sposob widoczny. Rozdzielnia elektryczna budowlana
przeznaczona do tymczasowego zasilania placu budowy zostanie prawidlowo oznakowana i
spelnia wszelkie normy bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- prace na wysokosciach
- prace w wykopach

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

Miejsca prowadzenia robot budowlanych oraz stwarzane przez nie zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zostang oznakowane wlasciwymi tablicami informacyjnymi, a w szczegdlnosci
ta§ma ostrzegawczg biato-czerwona.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot w tym
szczegolnie niebezpiecznych

W dniu przyjécia pracownika na budowe lub w przypadku zmiany stanowiska pracy kierownik
budowy przeprowadza szkolenie wstgpne na stanowisku pracy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystgpowania
jakichkolwiek materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych

Kierownik budowy sporzadzi projekt organizacji ruchu w otoczeniu budowy uzgodniony z
wlasdcicielami sgsiedniej posesji. Ciggi komunikacyjne znajdujace si¢ wokot budowy
zabezpieczone zostang przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych
poprzez wlasciwe oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Na placu budowy i
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jego zapleczu wyznaczone zostang drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i1 innych zagrozeh. Wyznaczone zostanie i oznakowane miejsce dla
gasnicy proszkowej w biurze kierownika budowy. Punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej
zlokalizowano w biurze kierownika budowy.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych wurzadzen
technicznych

Miejscem przechowywania dokumentéw budowy i dokumentow niezbednych do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych jest biuro kierownika budowy.
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SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Brak

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktorych wystgpuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi.

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystgpowania prac,
przy prowadzeniu ktorych wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napig¢cia lub
czynnych linii komunikacyjnych

Brak
Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktorych wystepuje ryzyko utonigcia pracownikow.

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystepowania prac w
studniach, pod ziemig i w tunelach.

Roboty budowlane wymagajace uzycia materialow wybuchowych

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystgpowania prac,
przy prowadzeniu ktorych wymagane jest uzycie materiatow wybuchowych

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich
elementow prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0t

Brak
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- llo$¢ kondygnacji — 1 nadziemna

- Powierzchnia zabudowy — 100,1 m?
- Powierzchnia catkowita — 100,1 m?
- Powierzchnia wewnetrzna — 89,6 m?
- Kubatura — 338 m’

- Wysoko$¢ obiektu — 4,09 m

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry materialow
niebezpiecznych pozarowo

Zagrozenie pozarowe w budynku typowe dla budynkéw szkolnych. W budynku
przechowywane i stosowane beda materiaty state palne — wyposazenie pomieszczen itp. Materiaty
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisoOw rozporzadzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw nie beda
przechowywane.

Brak instalacji gazowej w projektowanej czesci.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach

Budynek zalicza si¢ do uzytecznos$ci publicznej i jest zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1II. Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami projekt takiego budynku nie wymaga

uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

Przewidywana liczba oséb na poszczegolnych kondygnacjach:
- parter — 24 uczniéw + 2 nauczycieli

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL III
zagrozenia ludzi, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie
wigksze] niz 9 m nad poziomem terenu — klasa odpornosci pozarowej ,,.D” z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku co najmnie;j:
— Glowna konstrukcja nosna — R30

— Konstrukcja dachu — (-)

— Stropy — REI30
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—  Sciana zewnetrzna — EI30

— Sciana wewnetrzna — (-)

— Przekrycie dachu — (-)

— Biegi i spoczniki schodow R30

Odpornos¢ ogniowa S$ciany zewnetrznej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem o wysokos$ci co najmniej 0,8 m.
Nie beda stosowane elementy budowlane inne jak tylko NRO posiadajace potwierdzenie
tej cechy certyfikatem zgodnosci, deklaracja zgodnosci producenta.
W zakresie wystroju wnetrz na drogach ewakuacyjnych w budynku przewidziano
wylacznie stosowanie:
— materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace
— wykladzin podlogowych 1 oktadzin $ciennych oraz statych elementow wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,,trudno zapalnych”
— sufitow podwieszonych i okladzin sufitowych, co najmniej ,,niezapalnych”, nie
kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dobudowywana cze$¢ budynku stanowi¢ bedzie wydzielong stref¢ pozarowa oddzielong
od istniejgcej czeSci budynku S$ciang pelna z drzwiami EIS60 i1 doswietlami o odpornosci
ogniowej EI60. Dodatkowo skrajne okno, ze wzgledu na blisko$¢ innej czgsci budynku, takze
bedzie posiadato odporno$¢ ogniowa E160

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sgsiadujacych

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem projektowanym, dobudowanym do istniejagcego
kompleksu budynkéw z zachowanie wymagan odlegltosci od granicy dziatki i budynkow
sasiednich, wg. Wymagan § 217 ,Warunkéw Technicznych”. Projekt stanowi rozbudowe
istniejgcego budynku, ktérego odleglos¢ od sasiedniej zabudowy istniejacej nie zmienia si¢ i
spelnia wymagania obowigzujacych przepisow.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Budynek projektowany zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III niski. Ewakuacja z
projektowany sal odbywaé si¢ bedzie do sgsiedniego wydzielonego pozarowo korytarza o
szerokosci 2,65 cm wyposazonego w hydrant wewnetrzny i klatki schodowe speiniajace
wszystkie wytyczne ,,Warunkéw Technicznych”. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
dojs$ciu wynosi do 60 m i jest zachowana. Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach
do 40 m zachowana.

Wymagana szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,2 m przy
ewakuacji do 20 os6b na kondygnacji.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci co najmniej 0,9 m kazde (przy ewakuacji
do 3 osoéb dopuszcza si¢ drzwi o szerokosci 0,8 m). W ramach projektu przewidziano drzwi
dymoszczelne otwierane na zewnatrz pomieszczenia o odpornosci ogniowej EIS60 wyposazone w
samodomykacze.

Dopuszczalna przepisami wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m,
natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m na odcinku nie wigkszym niz 1,5 m — warunek
spetniony.

36



Klatka schodowa w budynkach uzyteczno$ci publicznej winna posiada¢ minimalny
wymiar 1,2 m dla biegu i 1,5 m dla spocznika z maksymalng wysokoscia stopni schodow 0,175 m
1 wysokoscig balustrady 1,1 m — warunek jest spelniony.

10. Sposoby zabezpieczenie przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej i odgromowe;j.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowana bedzie zgodnie z Polskimi Normami.
Instalacja elektryczna istniejagca wyposazona w tzw. przeciwpozarowy wylacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow budynku — poza niniejszym opracowaniem.

Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa zgodna z PN. Budynek posiada instalacj¢ odgromowa w wykonaniu
podstawowym.

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie
Instalacje wentylacyjne zgodne z PN, przewody z materialdw niepalnych.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepisow przeciwpozarowych i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow w
budynku istniejacym — poza zakresem opracowania.

12. Wyposazenie w gasnice
Dobudowywana cze$¢ budynku nie wymaga wyposazenia w gasnice.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, w tym drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dobudowywana cze$¢ budynku dostgpna jest z budynku istniejacego, dla ktorego
wymagania dotyczace drogi pozarowej sg spelnione

Zaopatrzenie wodne do zewngetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami zewng¢trznymi. Najblizszy hydrant w odlegtosci 5-75 m od
budynku z wydajnoscig co najmniej 10 dm?/s.
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