
Istn. tablica bezp.

Istn. obwody

Istn. zasilanie

R303
25A

3

FRX63A

3xLS

S301
B16A2

P 304
63/0,03

1/3000 Pracownia 0.2 - zasil. sprężarki

S303
B16A1 YDYżo 5x2,5 mm²

1/2000 Pracownia 0.2 - zasil. podgrzewacza
YDYżo 3x2,5 mm²

Pi= 9,5kW

YDYżo 5x10mm²

S301
B16A3

4/600 Pracownia 0.2
YDYżo 3x2,5 mm²

S301
B16A4 YDYżo 3x2,5 mm²

S301
B16A5 YDYżo 3x2,5 mm²

4/600 Pracownia 0.2

2/300 Pracownia 0.2

S301
B16A7

P 304
63/0,03

3/450 Pracownia 0.1

S301
B16A6 YDYżo 3x2,5 mm²

7/700 Pracownia 0.1 - zasil. komputerów
YDYżo 3x2,5 mm²

S301
B16A8

6/600 Pracownia 0.1 - zasil. komputerów
YDYżo 3x2,5 mm²

S301
B16A9 YDYżo 3x2,5 mm²

S301
B16A10 YDYżo 3x2,5 mm²

1/200 Pracownia 0.1 - zasil. tablicy

1/200 Pracownia 0.1 - zasil. projektora

9/320 Pracownia 0.1
YDYżo 3x1,5 mm²

S301
B10A12

P 304
40/0,03

12/320 Pracownia 0.2
YDYżo 3x1,5 mm²

S301
B10A13

Proj. tablica bezp. TB

LY 16 mm²

k      w        co        k

Un=230/400V
Układ sieci TN-C-S

Pi = 9,5kW
Pm = 7,5kW

UWAGA.
1.Należy zabudować tablicę o takiej samej wysokości jak tablica istniejąca.
2.Kabel zasilający istniejącą tablicę dostosować do zwiększenia mocy.

S301
B16A11 YDYżo 3x2,5 mm²

2/200 Zasil. nasady kominowej

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA
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