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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o |pLucosc| ILOSC [ DL LACZNA [m]
POZ| peeta | o] | [rd] RB_500W
PRETOW #10
PLYTA_STROPOWA
1 10 | 4220 [ 111 268.42
2 10 | 12000 | 22 264.00
3 10| 10550 | 22 232.10
N 10| 4040 | 22 88.88
5 10 | 5600 | 22 123.64
6 10 | 265 | 22 58.85
7 10 | 4490 | 111 298.39
8 10 1.350 252 340.20
WIENIEC W1
, 9 10| 57.250 | 4 229.00
10_| 10 | 0790 | 264 208.56
DLUGOSC RAZEM [m] 2512.04
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
MASA [kq] 1549.93
MASA CALKOWITA [kg] 1549.93

UWAGE
mimi /25 (B25)

PLYTY: 200 mm

STAL ZBROJENIA GLOWNEGO: RBSOOW (A—HIN)
STAL ZBROJENIA DRUGORZEDNEGO: St3SX—b (A1)
OTULINA ZBROJENIA: 25 mm

4.
5. PODANE DtUGOSCI PRETOW OBLICZONE SA NA PODSTAWIE WYMIARGW

NAD SCIANAMI NOSNYMI WYKONAC WIENCE

1. WSZYSTKIE WYMIARO PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO W [m]
2.
3. PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGO WEKCOW LACZYC NA ZAKLAD

MIN. 600 mm; NIEDOZWOLONE LACZENIE PRETOW NA STYK

PLYTY WYLEWAC RAZEM Z WIENCAMI

W 0S| PRETA (METODA B WG PN-EN ISO 3766:2006)

tel.: 32321 00 23
e-mail: biuro@x-dom.pl

6. LEGENDA ZBROJENIA: D- ZBROJENIE DOLNE, G— ZBROJENIE GORNE
7. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ
POZOSTALYCH BRANZ
8. PRZERWY DYLATACYJINE WYKONAC O GRUBOSCI MIN. 3 cm, ZASTOSOWAC
SYSTEMOWE ROZWIAZANIA ZGODNIE Z ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ
PROJEKT TNWESTOR
‘° Jerzak Szaraniec Neja Wojska Polkiego 25, 4-240 Zo
w . n 44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7 ja J 990 ! fy
S TEMAT ADRES INWESTYCJI
Pracownia Projektowania Dobudowa sal lekcyjnych ul. Powstancow 6
Konstrukcyjnego do budynku ZSO w Zorach 44-240 Zory
D K 126 ok 10 AZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
ul. Dwore ok. iani i wi
44-200 Rybnik Zbrojeme pMy Stmpowej’ wiefica W1, W2 03.2018 1:20, 1:50 K2

proj. mgr inZ. Wojciech Mazur upr. nr SLK/5846/PWBKb/16

wyk.inZ. Mateusz Salaciak

spr. drinz. Rafat Domag_ala upr. nr SLK/5845/PWBKb/15




