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g Katowice, 16 kkwietnia 2002 1.
WOJEWODA SLASKI AGITA/AZ/7131/141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (tekst jednol
Dz U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.1994
w sprawie samodzielnych fumlscji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.88 z 1995 1
w zwigzlo z art. 104 § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzer
wniosku Pana Janusza Jerzala na podstawie dolkumentdw stwierdzajacych  wymaga
wylsztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
upravnienia budowlane zlozonego przed Eomisjs egzaminacyjng powolans Zarzadzeniem
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwicrdza sie, ze:

Pan magister imiynicr architelt Janusz JERZATL
wr. dnia 19 listopada 1958 x. w Zabxzu
otrzymmnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograviezesi
do projeltowania
w specjaluosei: architektonicrnej

: Uzasadnicemnic
W zwigzlsu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode Sln,skiq
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz, arch. Janus:
Jerzaka wymaganego prawem wylksztaleenia na Wydziale Architelstury w zakresie Architelstn
oraz praktyli zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnies budowlanych w w/w specjalnosei
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jalk o
sentencji.

Od niniejszef decyzji praystuguje odwolanie do Gldwnego I nspelctora Nadzoru Budowlanego 00-95%
Warszawa, ul. Kruczsa 88/48, za posrednictwem Wojewody Slgslciego w terminie 14 dni od dai

otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Janusz Jerzalk
ul. Puszltina 41, £4-100 Gliwice

2. Gléwny Inspeltor Nadzorn Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a/a




(Gpixs)

I1ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ JERZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 141/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0625.

Cztonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0625-F859-B7DD-476F-998Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MR4-18Z-65N *

Pan Janusz Jerzak o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/3196/05

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 7, 44-100 Gliwice

jest czfonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



mgr inz. arch. Janusz Jerzak

(imig i nazwisko)

proj. bud. - 141/4; bud. - 405/90

(nr uprawnien)

IARP — SL-0625; SOIIB — SLK/3196/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oSwiadczam, Ze projekt budowlany:

Projekt przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania wnetrz budynku przy ul.
Wodzistawskiej 300 w Zorach

sporzadzony w dniu. 19.06.2017 roku
dla:  Gmina Miejska Zory, Aleja Wojska Polskiego 25, Zory

zostal wykonany zgodnie z umowa i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec
urodzony w dniu 04.05.1985 r. w Jastrzebiu-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskie]
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik m \:\/w
3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiriski ~ * b\:{(/

5. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk }Zb

Otrzymuia:

1. Pan Pawet Stanistaw Szaraniec, 44-335 Jastrzebie-Zdréj ul. Katowicka 33 m. 31,
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1). Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
aa.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329




(Gpts)
I1ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL STANISEAW SZARANIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 177 /SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1643.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-38C1-ABCY-FAD9-YY52

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



mgr inz. arch. Pawel Szaraniec
(imig i nazwisko)
177/SWOKK/2013

(nr uprawnien)

IARP - SL-1643

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oSwiadczam, Ze projekt budowlany:

Projekt przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania wnetrz budynku przy ul.
Wodzistawskiej 300 w Zorach

sporzadzony w dniu. 19.06.2017 roku
dla:  Gmina Miejska Zory, Aleja Wojska Polskiego 25, Zory

zostal wykonany zgodnie z umowa i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



1. Dane wyjSciowe i przepisy prawa

8.
9.
10.
11.
12.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.

U.00.29.354)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nrl0, poz46 i Nr 45 z

pOZniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

3 listopada 1998 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, p0z.906)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada

1992 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéow (Dz.U.Nr 92 poz. 460 z pozniejszymi

zmianami).

. PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

. PN-B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

. PN-86/E-05003/02. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Ochrona podstawowa.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-84/E-02033. Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.
PN-74/B-02866 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania wnetrz budynku nieczynnego przedszkola przy ul. Wodzistawskiej 300 w
Zorach do potrzeb nowej funkcji, tj. budynku kulturalno-§wietlicowego dla Miejskiego
Osrodka Kultury.

3. Podstawa i opracowania:

- Zlecenie Inwestora
—  Wytyczne uzyskane od Inwestora

— Koncepcja projektowa zaakceptowana przez Inwestora

Zawarto$¢ opracowania
- Opis i charakterystyka stanu istniejagcego
- Opis rozwigzan projektowych

- Dokumentacja rysunkowa

4. Opis warunkow ochrony przeciwpozarowej

do projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku

1/ Lokalizacja

Przebudowywany budynek znajduje si¢ w Zorach przy ul. Wodzistawskiej 300.

Budynek jest obiektem wolno stojacym odleglym od granic sasiednich dzialek
budowlanych o ponad 4m. Zgodnie z o$wiadczeniem projektanta dziatka znajdujaca si¢ w
odlegtosci mniejszej niz 4 m od $ciany budynku nie jest dziatkag budowlang. Odlegtos¢ od
innych budynkéw wynosi ponad 8 m.

Poszczegolne elewacje budynku na ponad 65% powierzchni bedg posiada¢ klase
odpornosci ogniowej EI 30.

Pas miedzy kondygnacyjny o szerokosci 0,8 m bedzie posiadat klase odpornosci

ogniowej EI 30 .
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Poniewaz budynek jest obiektem niskim, zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL
III, o powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m?, dojazd do budynkéw nie musi spetniaé
wymagan dla drég pozarowych . Dojazd do budynku stanowi jezdnia ul. Wodzistawskie;j .
Poniewaz powierzchnia wewnetrzna jest mniejsza od 1000 m?, a kubatura mniejsza niz 5000
m?’, do zewnetrznego zaopatrzenia wodnego wymagany jest jeden hydrant DN 80 o
wydajno$ci 10 dm?/s i ci$nieniu 0,2 Mpa. Hydrant taki znajdowa¢ sie bedzie w odlegtosci do

75 m od budynkoéw. Przeprowadzone pomiary powinny potwierdzi¢ wymagane parametry

hydrantu .
II / Warunki budowlane
ilo§¢ kondygnacji nadziemnych -3
lo$¢ poziomow podziemnych -1
wysokos¢ -10,5 m, budynek niski
powierzchnia wewngtrzna -228 m?
powierzchnia zabudowy -111 m?
Kategoria zagrozenia ludzi -ZL 1
Klasa odpornos$ci pozarowej budynku —C z elementéw NRO

Budynek posiada konstrukcje nosng oraz S$ciany zewngtrzne murowane o klasie
odpornosci ogniowej REI 60, a $ciany piwnicy REI 120. Stropy miedzy kondygnacyjne sg
zelbetowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, a nad piwnicg REI 120. Strop
nad 3-cig kondygnacja jest drewniany.

Drewniany strop nad 3-cig kondygnacja oddzielajacy t¢ kondygnacj¢ od poddasza
nieuzytkowego, =zostanie zabezpieczony farbami ognioochronnymi do stanu nie
rozprzestrzeniania ognia 1 zostanie zabezpieczony do klasy odpornosci ogniowej REI 60,
poprzez ostoniecie od spodu sufitem systemowym.

Dach jest drewniany a pokrycie stanowi blacha. Drewniane elementy dachu zostang
zabezpieczone farbami ognioochronnymi do stanu nie rozprzestrzeniania ognia. Dach be¢dzie
ostoniety od pomieszczen 3-ciej kondygnacji zgodnie z rozwigzaniem systemowym

posiadajacym klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.
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Piwnica oddzielona od kondygnacji nadziemnych stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, posiada wejscie z zewnatrz budynku, nie jest polaczona z kondygnacjami
nadziemnymi. Piwnica jest poza zakresem opracowania i uzgodnienia.

Wszystkie §ciany dziatowe beda murowane o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
EI 15.

Klatka schodowa bedzie zelbetowa o klasie odpornosci ogniowej R 30 i szerokosci
czynnej biegow i spocznikéw odpowiednio 1,2 1 1,5 m. Wysoko$¢ stopni wynosi 17 cm .

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach nie bedzie tatwopalnych
wykltadzin podtogowych. W pomieszczeniach nie bedzie stosowanych tatwopalnych
elementéw wystroju wnetrz, ktorych produkty spalania sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, natomiast na drogach ewakuacyjnych nie bedzie stosowanych latwopalnych
materialdéw budowlanych.

Sufity podwieszane lub oktadziny sufitowe wykonane beda z elementow niepalnych
lub nie zapalnych , nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Wyktadziny podlogowe 1 oktadziny S$cienne oraz stale elementy wystroju i

wyposazenia wnetrz beda co najmniej trudno zapalne.

III. Warunki instalacyjne i ewakuacyjne

1/ W budynku znajdowa¢ si¢ beda pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury. Na
kondygnacjach od 1-szej do 3-ciej znajdowac si¢ beda sale zaje¢, pomieszczenia sanitarno-
higieniczne, zaplecze kuchenne i1 pomieszczenia pomocnicze. Poddasze bedzie nieuzytkowe i
oddzielone od 3-ciej kondygnacji stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI 30 wyposazonymi w samozamykacz.

2/ W budynku bedzie przebywac¢ okoto 40 oséb.

3/ Ewakuacja z poszczegolnych kondygnacji odbywac si¢ bedzie poprzez maksymalnie trzy
pomieszczenia do zelbetowej klatki schodowe;j, z ktorej wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 1,5
m prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ wiekszego skrzydta wynosic¢

bedzie minimum 0,9 m.

12



Dhugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy 40 m a dojs¢ ewakuacyjnych 30 m.

Wysokos¢ dréog ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie minimum 2,2 m, a drzwi
ewakuacyjnych 2,0 m.

Drogi 1 wyjscia ewakuacyjne beda oznakowane zgodnie z Polskimi Normami . Na
drogach ewakuacyjnych nie bedzie tatwopalnych elementow budowlanych.

4/ Przy wejsciu do budynku zostanie wykonany przycisk przeciwpozarowego wytgcznika
pradu elektrycznego, wylaczajacego  zasilanie calego obiektu w  wylaczniku
przeciwpozarowym, znajdujagcym si¢ na $cianie zewngtrznej budynku.

W przypadku innej lokalizacji wytacznika, wytacznik powinien by¢ obudowany
elementami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, a kabel zasilajacy wylacznik musi by¢
ostonigty elementami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Przycisk wylacznika bedzie oznakowany zgodnie z Polskimi Normami. Przewody
laczace przycisk z wytacznikiem przeciwpozarowym pradu elektrycznego, beda posiadaty
klase PH 90. Projekt tej instalacji bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania i uzgodnienia.
5/ Na drogach ewakuacyjnych oraz w ubikacji dla osob niepetnosprawnych begdzie wykonane
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Instalacja powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1838:2013-11 ,,Zastosowanie os$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne” oraz Polskiej
Normy PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w autotest powinny spelnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-EN 60598-2-22 ,,Oprawy o$wietleniowe Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegotowe” .

Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie bedzie nizsze niz 1,0 Ix na powierzchni drog
ewakuacyjnych. Czas samoczynnego zalaczenia nie bedzie wigkszy niz 2 s, a czas dzialania
nie jest krotszy niz 1 godzina.

Projekt tej instalacji bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i uzgodnieni .

6/ Przewody wentylacyjne wykonane beda z materialdow niepalnych, a ewentualne ocieplenie
przewodoéw bedzie wykonane w sposdb nie rozprzestrzeniajacy ognia.

7/ Przejscia instalacyjne przechodzace przez stropy beda zabezpieczone do klasy odpornosci

ogniowej tych elementow budowlanych. Dopuszcza si¢ nie zabezpieczanie tych przejs¢ dla
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pojedynczych rur kanalizacyjnych, wodnych, ogrzewczych prowadzonych przez stropy
pomieszczen sanitarno higienicznych.

8/ W przypadku wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych ocieplenie budynku bedzie
wykonane metodg lekka mokrg zgodnie z systemem posiadajacym aktualng aprobate
techniczng jako nie rozprzestrzeniajacy ognia.

9/ Poniewaz powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ZL III jest mniejsza niz 1000 m* nie
sa wymagane hydranty wewngtrzne.

10/ Budynek bedzie wyposazony w instalacje piorunochronna wykonana zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi Polskimi Normami.

11/ Pomieszczenia bgda wyposazone w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic
proszkowych ABC, rozmieszczonych zgodnie z zasadami podanymi w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 06 2010, w ilosci 2 kg masy $rodka
gasniczego na 100 m* powierzchni, przy czym w kuchni bedzie znajdowaé sie gasnica
przystosowana do gaszenia pozarow typu F.

Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN.

12 / Ogrzewanie pomieszczen bedzie centralne wodne zasilane z istniejacej kottowni

znajdujacej si¢ w piwnicy poza zakresem opracowania.
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, os§wiadczam, iz dziatka o numerze ewidencyjnym 1852/150, ktora
sasiaduje od strony pédinocnej z dziatka nr 2310/297, na ktorej zlokalizowany jest budynek
bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, nie jest dziatka budowlana, gdyz:

— zgodnie z oznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu dla tego
terenu jest to dzialtka oznaczona w wigkszosci sgsiadujacej] z opracowywanym
budynkiem symbolem E1KDD — drogi publiczne dojazdowe, a wigc nie jest to dziatka
przeznaczona do celow zabudowy kubaturowe;j

— cze$¢ wschodnia w/w dziatki oznaczona jest symbolem E4U — zabudowa ushugowa,
jednak wymiary tego fragmentu dziatki (0,5 m w najwezszym miejscu 1 7 m w
najszerszym) uniemozliwiaja jakgkolwiek zabudowe tego fragmentu dzialki przy
zatozeniu zgodnego z obowigzujacymi przepisami odsunig¢cia budynku od granicy

dzialki oraz odleglosci od drogi publiczne;.

5. Opis i charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu

Dziatka o nr 2310/297, na ktdrej znajduje si¢ budynek przedszkola, znajduje si¢ w
Zorach przy ul. Dworcowej 300, w dzielnicy R6j. Dziatka ma dostep do drogi publiczne;.

Projektowany obszar nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie wystepuja tu
skutki eksploatacji gornicze;.

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ budynek w ksztatcie zblizonym do kwadratu o
wymiarach 10,2 x 10,6 m z wej$ciem gildéwnym od strony potudniowej. Do budynku prowadzi
utwardzona droga dojazdowa od strony wschodniej podigczona bezposrednio do ulicy
Wodzistawskiej. Na dzialce znajduje si¢ ponadto miejsce gromadzenia odpadow statych,

zielone tereny rekreacyjne oraz plac zabaw.
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Teren wokot budynku jest w wiekszosci ptaski, wystepuje na nim zieleh zaréwno

wysoka jak 1 niska. Znaczna czg$¢ terenu jest poros$nigta trawg zwlaszcza w okolicy placu

zabaw.

Informacja dot. oddzialywania na Srodowisko

Obszar oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego miesci sie

w granicach dziatki nr 2310/297. na ktorej posadowiony jest budynek. W zakresie

budowlanym, obszar oddzialywania zostat okreslony na podstawie § 12 ust. 5 p. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowe przedsigwziecie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego, nie wplynie na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, ani tez nie bedzie ingerowaé na zagospodarowanie terenow
sasiednich 1 nie spowoduje ucigzliwosci w korzystaniu z infrastruktury w rejonie

budynku. W zwigzku z tym stwierdza si¢, ze po dokonanej przebudowie nie

nastapi negatywny wplyw na Srodowisko naturalne, a obszar oddzialywania

obiektu mie$cié sie bedzie w ramach dzialki inwestora

Projektowane prace budowlane nie spowoduja pozbawienia 0sob trzecich dostgpu
do drogi publicznej, ograniczen i mozliwos$ci korzystania z urzadzen infrastruktury
technicznej oraz ograniczen w dostepie $wiatta dziennego. Ponadto przedmiotowa
inwestycja nie spowoduje wystapienia ucigzliwosci wywotywanych przez hatas,
wibracje 1 promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby. W zwiazku z

pOWYZSszym nie zostanie naruszona ochrona interesOw 0sob trzecich.
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6. Opis i charakterystyka istniejacego budynku

Budynek przedszkola jest obiektem czterokondygnacyjnym, w  calosci
podpiwniczonym, z dodatkowg przestrzenig strychowa. Wejscie do piwnic pod budynkiem
prowadzi przez drzwi zewngtrzne po wschodniej stronie budynku. Wykonany jest w
technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowej z bloczkéw betonowych, pozostate §ciany z
cegly pelnej, stropy migdzykondygnacyjne zelbetowe, nad ostatnig kondygnacja drewniany
belkowy. Wiezba dachowa drewniana w uktadzie mansardowym kryta blachg na pelnym
deskowaniu. Schody wewnetrzne zelbetowe kryte plytkami oktadzinami drewnianymi z z
drewnianymi balustradami. Kominy murowane z cegly peinej, ponad dachem tynkowane —
wentylacja budynku grawitacyjna.

Sciany na zewnatrz i wewnatrz kryte tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka
zewngetrzna okienna z PCV, drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Drzwi wewnetrzne drewniane
i stalowe ppoz w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. Sciany wewnetrzne i sufity
malowane farbami emulsyjnymi za wyjatkiem pomieszczen mokrych gdzie sa okladziny
ceramiczne. Posadzki takze zréznicowane w zaleznosci od pomieszczenia — wyktadzina PCV,
plytki ceramiczne, plytki lastryko. Rynny i rury spustowe stalowe, obrobki blacharskie z
blachy ocynkowanej malowanej. W budynku znajduja si¢ instalacje: -elektryczna,

wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, hydrantowa i odgromowa.

7. Charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy -110,94 m?
Powierzchnia catkowita -427,26 m*
Powierzchnia uzytkowa -275,20 m?
piwnica - 58,36 m?(z dokumentacji archiwalnej)
parter -79,95 m*
1. pietro - 73,96 m*
2. pigtro -62,93 m’
Kubatura - 1 514 m* (z dokumentacji archiwalnej)
Wysokos¢ budynku -~15m

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono na dokumentacji rysunkowe;.
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8. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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9. Ocena stanu istniejacego zgodnie z zakresem opracowania

Stan techniczny budynku jest bardzo dobry, gldwnie ze wzgledu na fakt iz do
niedawna byt stale uzytkowany i wszystkie niezbgdne prace naprawcze wynikajace z biezacej
eksploatacji byly regularnie wykonywane.

Drewniana konstrukcja dachu w stanie dobrym, brak widocznych $ladow korozji
biologicznej 1 uszkodzen mechanicznych, pokrycie dachu w znacznej wigkszo$¢ w stanie
dobrym, za wyjatkiem zadaszenia nad wejsciem do budynku, gdzie pokrycie zostato
uszkodzone mechaniczne i do wngtrza pomieszczenia na 2. pigtrze dostata si¢ woda niszczac
podsufitke. Istniejagce kominy w stanie dobrym. Instalacja odgromowa sprawna. Obrobki
blacharskie, rynny 1 rury spustowe szczelne 1 bez widocznych $ladow uszkodzen
mechanicznych za wyjatkiem obrobek dachu w miejscu opisanym powyze;.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne bez widocznych uszkodzen, peknieé i ubytkow.
Stropy takze w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa nowa, w pelni
sprawna.

Instalacje wewngtrzne, tj. elektryczna, wod-kan, c.0. i gazowa sprawne, w chwili
obecnej zastawione.

Stan techniczny budynku jest dobry i pozwala na przeprowadzenie prac remontowych

1 dalsze jego uzytkowanie.

10. Projekt zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. Wjazd na dzialtke i droga
dojazdowa do budynku pozostaje bez zmian. Celem zapewnienia dostegpu do budynku
osobom niepetnosprawnym (na poziom parteru) nalezy przy schodach zewnetrznych
zamontowac krzesetko schodowe umozliwiajgca dostanie si¢ osobom niepelnosprawnym na

poziom spocznika przed gldwnym wejsciem do budynku.
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11. Projekt przebudowy budynku
Zalozenia i ustalenia projektowe

Ponizsze zatozenia i1 ustalenia dokonane z inwestorem dotycza gtownych aspektow

techniczno-budowlanych i materialowych stanowigcych podstawe rozwigzan projektowych:

— budynek po zmianie sposobu uzytkowania bgdzie miesci¢ dwie sale zajeciowe na
parterze i 1. pigtrze i jedng sal¢ pomocniczg na 2. pigtrze nie przeznaczong na staly
pobyt ludzi. Planowana ilo$¢ uzytkownikow obiektu — 40 oséb (do 10 oséb na
parterze do 20 osob na 1. pietrze i do 10 o0s6b na 2. pietrze). Poziom parteru
dostepny bedzie dla 0so6b niepelnosprawnych

— ze wzgledu na fakt iz na parterze oraz na 2. pigtrze bedzie przebywac
maksymalnie 10 oséb toalety dla tych oso6b zlokalizowano na kondygnacji
sasiedniej

— wszystkie instalacje w budynku pozostajg bez zmian, za wyjatkiem fragmentow

instalacji wymagajacych przebudowy do nowych potrzeb

Wykaz ogolny roboét

Ponizej przedstawiono informacyjnie podstawowe roboty budowlane niezbedne do

wykonania w budynku celem wykonania zalozonego przedsigwzigcia budowlanego, przy

czym szczegdtowy zakres robdt okreslony zostanie w przedmiarze robdot. Wykaz nie

uwzglednia kolejnosci prowadzenia prac.

rozbidrka czesci $cian dzialowych zgodnie rysunkami

demontaz drzwi i zamurowanie otworow drzwiowych i przejsciowych
wykucie nowych otwordw drzwiowych

murowanie nowych $cianek dzialowych wraz z nadprozami

demontaz istniejacych i montaz nowych drzwi do pomieszczen

rozkruszenie 1 rozbiorka istniejgcych oktadzin na posadzkach

wykonanie przebi¢ przez strop i dach dla nowych kanaléw wentylacyjnych
czesciowa przebudowa instalacji: elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej
roboty tynkarskie w pomieszczeniach

przygotowanie podioza i wykonanie posadzek wraz z cokolikami
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— klejenie ptytek ceramicznych na $cianach i podlogach w pomieszczeniach mokrych
— wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach

— wymiana oktadzin i balustrad schodowych

— malowanie $cian 1 sufitow

— montaz osprz¢tu instalacji sanitarne;j

— montaz krzesetka / podestu schodowego przed budynkiem

Przebudowa budynku

W celu przystosowania budynku do projektowanej funkcji nalezy wykona¢ szereg
prac budowlanych zawartych ponizej oraz w dokumentacji rysunkowe;.

Wszystkie $ciany dziatlowe zaznaczone na rysunkach nalezy wyburzy¢ a stolarke
drzwiowa zdemontowa¢  zwracajac  szczegdlng uwage na demontaz  drzwi
przeciwpozarowych, gdyz beda one ponownie montowane. W miejscach pokazanych na
rysunkach nalezy wykona¢ nowe przebicia na otwory drzwiowe. Wszystkie nadproza
drzwiowe nalezy wykona¢ z ksztattek prefabrykowanych uktadanych obok siebie na
szeroko$¢ $ciany — oparcie na murze po obu stronach min. 15 cm. Nowe S$ciany nalezy
wykona¢ z bloczkéw z betonu komoérkowego o grubosci 6 1 12 cm w zaleznosci od miejsca
zastosowania. Sciany murowaé na zaprawie cementowo-wapienne;.

Istniejace podiogi i oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
mokrych nalezy skué. Zdemontowaé¢ nalezy takze podlogi w przebudowywanych
pomieszczeniach parteru (toaleta i zaplecze kuchenne) Po demontazu nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny wylewek 1 w razie koniecznosci dokona¢ niezb¢dnych napraw polegajacych na
usuni¢cie spekanych partii wylewek 1 wykonanie ich od nowa uzyskujac rowng powierzchnie
pod uktadanie ptytek podtogowych.. Na tak przygotowanym podtozu nalezy na podlogach
zastosowac plytki ceramiczne taczone fugg min. 2 mm. Na $cianach toalet i kuchni nalezy
zastosowac plytki ceramiczne do wysokosci 2,20 m nad poziom podtogi zakanczajac je od
gory profilem aluminiowym. W sali na parterze, po wyburzeniu §cian dzialowych nalezy
wyréwnac 1 uzupehic istniejaca podtoge z plytek lastryko, a nastgpnie cata podloge pokryc
heterogeniczng wyktadzing PVC — analogicznie do wykonczenia pozostatych sal i nawigzujac

wzorem wyktadziny do istniejacych wyktadzin.
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Toalety nalezy wyposazy¢ w miski ustepowe stojgce, pisuar i umywalki wiszace
zgodnie z dokumentacjg rysunkows, przy czym na parterze miska ustepowa 1 umywalka musi
by¢ przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne, a w ich sgsiedztwie nalezy
umiesci¢ uchwyty uchylne montowane do $cian. Toalet¢ dla niepetnosprawnych nalezy
wyposazy¢ takze w uchylne lustro, a przedsionki pozostatych toalet w zwykte lustra o
wymiarach 60x75 cm w ukladzie pionowym klejone do powierzchni $ciany i obudowane
ptytkami ceramicznymi.. W kazdej toalecie musi znajdowac si¢ ponadto kosz na $mieci,
uchwyt na papier toaletowy, dozownik mydta oraz pojemnik na reczniki papierowe.

Klatka schodowa zelbetowa z oktadzinami drewnianymi musi zosta¢ wyremontowana.
W tym celu nalezy zdemontowac zuzyte stopnice schodowe drewniane 1 w ich miejsce
wykona¢ okladziny z ptytek ceramicznych antyposlizgowych. W tym celu nalezy
zdemontowac istniejace balustrady drewniane, ktére po wykonaniu oktadzin ceramicznych
nalezy ponownie zamontowac¢. Dodatkowo na klatce schodowej prowadzacej z pierwszego na
drugie pigtro nalezy zdemontowac istniejgce balustrady i wymieni¢ je na nowe, odtwarzajace
pierwotny ich wyglad, lecz przykrecane do zelbetowego biegu schodowego od boku, dzieki
czemu szeroko$¢ uzytkowa zwigkszy si¢ do wymaganych przepisami 120 cm, a spocznika do
glebokosci 150 cm.

Wewnetrzng stolarke drzwiowa nalezy wymieni¢ 1 osadzi¢ zgodnie z dokumentacja
rysunkowg i zestawieniem stolarki. Jako drzwi do sal nalezy zastosowac istniejace w budynku
drzwi przeciwpozarowe pochodzace z demontazu. Pozostale drzwi, tj. to kuchni, toalet i
pomieszczen pomocniczych projektuje si¢ jako nowe, drewniane, ptycinowe, o podwyzszone;j
odpornosci na wilgo¢, z klamkami 1 zamkami umozliwiajgcymi zamknigcie pomieszczen od
srodka w wypadku toalet oraz z zamkami patentowymi w przypadku pozostalych
pomieszczen. Drzwi do toalet nalezy wyposazy¢ w otwory w drzwiach o powierzchni
minimalnej 220 cm? zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nowe tynki nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne po uprzednim wykonaniu
warstwy obrzutki tynkarskiej na nowych $cianach. Na tak przygotowanym podiozu nalezy
wykona¢ gladz gipsowa po uprzednim zagruntowaniu podioza. Przed malowaniem
powierzchnie $cian 1 sufitow nalezy zagruntowac. Sufity nalezy pomalowaé farbami
akrylowymi, a $ciany farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na $cieranie. Na

$cianach do poziomu 1,6 m od podtogi nalezy zastosowac lakier lamperyjny.
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Ze wzgledébw na warunki pozarowe obiektu i1 jego wysoko$¢ przekraczajaca 12 m
nalezy wydzieli¢ pozarowo w klasie REI60 strych od pozostatej czesci budynku. W tym celu
nalezy obudowac strop i klatke schodowa prowadzaca na strych ptytami ogniochronnymi w
dwoch warstwach mocowanymi do istniejacej konstrukcji stropu celem uzyskania klasy
REI60 wg rozwigzania systemowego 1 zgodnie z instrukcjami 1 wytycznymi producenta.
Powstatg powierzchni¢ wykonczy¢ gladzig gipsowa i pomalowa¢ analogicznie do reszty
budynku. Dodatkowo podczas prowadzenia prac nalezy wszystkie elementy drewnianej
wigzby dachowej oraz stropy drewniane pomalowaé farbami ogniochronnymi do klasy nie

rozprzestrzeniania ognia.

Naprawa fragmentu dachu

Podczas wizji lokalnej na obiekcie w pomieszczeniu toalet na 2. pietrze zauwazono
uszkodzenia obudowy wiezby dachowej oraz widoczne $lady wody pochodzacej z
nieszczelnosci w tej czesci dachu. W celu dokonania naprawy nalezy zdemontowacé wszystkie
obudowy sufitbw w pomieszczeniu i zlokalizowa¢ zrodio nieszczelno$ci, ktéora wynika
najprawdopodobniej albo z rozszczelnienia obrobek blacharskich koszy dachowych
wystepujacych w tym miejscu albo z wuszkodzenia mechanicznego folii dachowe;
zastosowanej pod pokryciem z blachy. W celu naprawy uszkodzen i zapobiegnigciu dalszemu
przedostawaniu si¢ wod opadowych do wnetrza nalezy zdemontowa¢ pokrycie z blachy w z
calej partii dachu, wymieni¢ zgnite i skorodowane elementy wi¢zby dachowej, wykonaé od
nowa izolacj¢ w postaci folii wstgpnego krycie z zachowaniem zakladek min 10 cm
wzgledem istniejgcej folii na dachu sgsiednim, a nastepnie potozy¢ nowa blache w kolorze i
ksztalcie analogicznym do stanu istniejacego celem ujednolicenia wygladu calego dachu.
Nowe elementy drewniane musza by¢ zabezpieczone przy uzyciu farb ogniochronnych do
klasy nie rozprzestrzeniania ognia. Po przeprowadzeniu tych prac nalezy wykona¢ nowe
obrobki blacharskie w kolorze nawigzujacym do tych zdemontowanych.

Podczas prac przy pokryciu dachowym nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa
trzy nowe kominki wentylacyjne systemowe oprowadzajace powietrze z toalet parteru i 1.
pietra z zastosowaniem szczelnego potaczenia z pokryciem dachowym — zgodnie z projektem

instalacji sanitarne;.
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Po dokonaniu prac naprawczych sufit pomieszczenia nalezy zabudowac¢ ptytami GK 1

pomalowac tak jak reszte Scian 1 sufitow w budynku.

PODCZAS PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH NALEZY ZABEZPIECZYC

PRZED USZKODZENIEM WSZYSTKIE ELEMENTY NIE BEDACE W ZAKRESIE

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

Charakterystyczne dane liczbowe — po przebudowie

Powierzchnia zabudowy - 110,94 m?
Powierzchnia catkowita -42726 m*
Powierzchnia uzytkowa -277,75 m?
piwnica - 58,36 m?(z dokumentacji archiwalnej)
parter - 82,72 m?
1. pietro -73,37 m*
2. pietro - 63,30 m*

Kubatura (bez strychu i piwnicy) - 830 m?

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono na dokumentacji rysunkowe;.

12. Szczegotowa specyfikacja materialowa

Konstrukcja

— wewngetrzne $ciany dziatowe z betonu komorkowego o grubosciach 6 1 12 cm o
wytrzymatosci na $ciskanie min 3 MPa, murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej

— nadproza prefabrykowane zbrojone z betonu komoérkowe o wysokosci 24 cm i
szerokosci 12 lub 18 cm w zaleznosci od grubosci §ciany — w razie potrzeby

zestawi¢ obok siebie kilka nadprozy na catej szerokos$ci Sciany
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Tynki i okladziny wewnetrzne

— nowe tynki wykona¢ jako cementowo-wapienne po uprzednim zagrutnowaniu
powierzchni

— wszystkie wyprawy tynkarskie w pomieszczeniach remontowanych pokry¢ gltadzig
gipsowa po uprzednim zagruntowaniu podtoza

— strop nad ostatnig kondygnacja i §ciany wydzielajace strych nalezy pokry¢ ptytami
ogniochronnymi kartonowo-gipsowymi do klasy REI60 wg rozwigzania
systemowego 1 wykonczy¢ gtadzig gipsowa

— na $cianach w pomieszczeniach mokrych (toalety, zaplecze kuchenne) zastosowac
ptytki ceramiczne 25x30 cm w kolorze bezowym (do uzgodnienia z Zarzadca),
jasniejszym od ptytek podlogowych do wysokosci 2,20 m nad poziomem podiogi.

Zakonczenie od gory oraz na narozach wykonac z profili aluminiowych

Posadzki

— podlogi w pomieszczeniach mokrych (toalety, zaplecze kuchenne) wykonaé z
ptytek gresowych 30x30 cm w kolorze bezowym nawigzujacym do podtdég w holu
wejsciowym (do uzgodnienia z Zarzadcg) o klasie $cieralnosci min. IV oraz
antyposlizgowosci min R10 taczone fuga min. 2 mm. Cokoliki wykona¢ z ptytek
gresowych na wysoko$¢ min 10 cm

— podtogi w pracowniach oraz na klatce schodowej po wyréwnaniu podtoza pokry¢
wyktadzing PVC heterogeniczng o klasie $cieralnosci T w kolorze 1 fakturze

nawigzujacej do istniejacych wyktadzin w salach

Malowanie

— $ciany 1 sufity w pomieszczeniach mokrych malowaé, po uprzednim

zagruntowaniu podtoza, farbami akrylowymi lateksowymi o podwyzszonej

odpornosci na szorowanie (klasa II lub nizsza) i przeznaczong do malowania
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pomieszczen mokrych. Sufity malowa¢ na kolor biaty, $ciany na kolor bezowy
nawigzujacy do koloru ptytek §ciennych - do uzgodnienia z Zarzadca

sciany w pozostalych pomieszczeniach malowaé, po uprzednim zagruntowaniu
podtoza, farbami akrylowymi lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie (klasa II lub nizsza) oraz zabezpieczy¢ je do wysokosci 1,6 m lakierem
lamperyjnym. Sufity malowa¢ farbami akrylowymi. Sufity malowaé¢ na kolor
biaty, $ciany na kolor bezowy nawigzujacy do koloru podtog - do uzgodnienia z

Zarzadca

Stolarka okienna i drzwiowa

drzwi wewnetrzne plycinowe laminowane okleing o grubosci min. 0,5 mm, z
wypelnieniem z plyty widrowej otworowanej, rama skrzydla wykonana z
egzotycznych gatunkow drewna lekkiego, minimalna grubos$¢ skrzydia 40 mm,
oscieznice z laminowanego mdf.

drzwi do pomieszczen higienicznosanitarnych wyposazy¢ w kratki transferowe o
powierzchni min 220 ¢cm?

wszystkie skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w klamki 1 zamki

stolarke drzwiowa ppoz. pochodzaca z demontazu zabudowa¢ w miejscach
pokazanych w dokumentacji projektowej

w oknach pokazanych w dokumentacji projektu sanitarnego nalezy zamontowac

nawietrzaki o wydajnos$ci 6-30 m’/h z mozliwo$cig regulacji recznej

Schody

po zdemontowaniu drewnianych stopnic schodoéw nalezy wyrowna¢ powierzchnie
stopni 1 pokry¢ je plytkami ceramicznymi schodowymi o klasie §cieralno$ci min.
IV oraz antyposlizgowosci min R10

istniejgce drewniane balustrady nalezy zdemontowa¢ na czas wykonywania
oktadzin ceramicznych oraz po ich ukonczeniu przymocowac¢ balustrady od gory

przy uzyciu $rub i kotkow rozporowych do betonu o $rednicy $ruby min 8 mm i
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dtugosci zakotwienia w betonie min 6 cm. Pomigdzy pierwszym a drugim pigtrem
mocowanie balustrady nalezy wykona¢ od boku biegéw schodowych i spocznikow
w taki sposob, aby zapewnione byly normowe szeroko$ci biegu i spocznika
(odpowiednio 1,2 m i 1,5 m). Detal mocowania pokazano na rysunku — montaz
nalezy wykona¢ w rozstawie co 50 cm za pomocg $rub i1 kotkoéw rozporowych o

srednicy $ruby min 10 mm i1 dlugosci zakotwienia w betonie min 10 cm.

Dach

— po wyremontowaniu uszkodzonego fragmentu wiezby dachowej nalezy ja pokry¢
folig wstepnego krycia przeznaczona do pokry¢ dachowych wykonanych z blachy

— dach przekry¢ blachg trapezowa stalowg ocynkowang 1 powlekang w kolorze
czerwonym analogicznym do reszty dachu. Wysoko$¢ profilu min 35 mm, grubos¢
blachy min. 0,7 mm

— obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o

grubo$ci mi. 0,7 mm w kolorze czerwonym
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13. Spis rysunkow

Projekt zagospodarowania terenu
Inwentaryzacja — parter
Inwentaryzacja — 1. pi¢tro
Inwentaryzacja — 2. pi¢tro
Inwentaryzacja — przekroj A-A
Inwentaryzacja — przekroj B-B
Zakres robot — parter

Zakres robot — 1. pietro

Zakres robot — 2. pietro

Projekt — parter

. Projekt — 1. pietro

. Projekt — 2. pietro

. Projekt — przekroj A-A

. Projekt — przekroj B-B

. Zestawienie stolarki drzwiowej

. Detal balustrady schodowej

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:20
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