A D G
TYNKZEWNETRZNY 2cm ISTN.  |GLADZ GIPSOWA 0,5cm PROJ.  |GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.
CEGLA PEENA 38cm ISTN. | TYNK WEW. CEM-WAP 1,5¢m PROJ. | TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPEENIANY 1,5cm PROJ.
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPE ENIANY 1.5cm PROJ. |BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 12cm PROJ.  |CEGLAPENA 38.am ISTN.
GLADZ GIPSOWA 0,5cm PROJ. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU DO WYS. 2,20 M 2cm PROJ. TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPEENIANY 1,5¢em PROJ.
GLADZ GIPSOWA 05¢cm PROJ.
B E
g’é’xg"EVLNNE; RZNY gac’c“m :gm GLADZ GIPSOWA 05cm pros. |H :
A ewcvons sy (SN e e T
C TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPE ENIANY 15cm PROJ.  |CEGLAPENA 38om ISTN.
- GLADZ GIPSOWA 0,5cm PROJ. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU DO WYS. 2,20 M 2cm PROJ.
GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPEENIANY 15em PROJ | |
CEGLA PEENA 6112 cm ISTN. -
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPELNIANY 15cm pROJ,  |CEGA PELN(’; 12cm mg. GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.
GLAD? GIPSOWA 05an proy. | TYNKWEW. CENLNAP - UZUPELNIANY 15¢cm PROJ. | TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPELNIANY 150m PROJ.
; ~ |GLADZ GIPSOWA 05¢cm PROJ.  |CEGLAPENA 6cm ISTN.
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPELNIANY 15cm PROJ.
GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.
1 4 7
BLACHA TRAPEZOWA 3em ISTN.  |PLYTKIE GRES NA KLEJU 20m ISTN.  |PLYTKIE GRES NAKLEJU 20m PROJ.
KONSTRUKCJA DREWNIANA 18cm ISTN.  |WYLEWKA CEMENTOWA 4em ISTN. | WYLEWKA CEMENTOWA - NAPRAWAWYMIANA 4om PROJ.
PLYTY GK NA STELAZU EI60 3em PROJ.  |STROP ZELBETOWY 24em ISTN.  |STROP ZELBETOWY 24 cm ISTN.
GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ. TYNK WEW. CEM-WAP 15¢cm ISTN. TYNK WEW. CEM-WAP 15¢cm ISTN.
2 5 8
PLYTKIE GRES NA KLEJU 2em PROJ.  |DESKOWANIE PELNE 3em ISTN. | WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA Tem PROJ.
WYLEWKA CEMENTOWA - NAPRAWAMYMIANA 4cm PROJ.  |STROP DREWIANY 24 em ISTN. | WYLEWKA CEMENTOWA - NAPRAWAWYMIANA 5cm PROJ.
STROP ZELBETOWY 24 cm ISTN.  |PLYTY GK NA STELAZU EI60 3em PROJ.  |STROP ZELBETOWY 2%cm ISTN.
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPENIANY 1,5¢m PROJ.  |GLADZ GIPSOWA 05¢m PROJ.  TYNKWEW. CEM-WAP 1,5cm ISTN.
GLADZ GIPSOWA 05¢cm PROL @
3 WYKLADZINA PCV Tom ISTN.
PLYTKIE GRES NA KLEJU 2em PROJ. | WYLEWKA CEMENTOWA Sem ISTN.
SCHODY ZELBETOWE/SPOCZNIK 1548cm  ISTN,  |STROPZELBETOWY 24cm ISTN.
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPEENIANY 15cm PROJ. | TYNKWEW, CENHWAP - UZUPELNIANY 150m PROJ.
GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ. |GLADZ GIPSOWA 05 om PROJ ?
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UWAGI: 972 g
;.RI\L%EZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROJEKT INWESTOR
2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO STANU ARCH'CON S.C. Gmina Miejska Zory
SUROWEGO .
3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM Jerzak Szaraniec . . . :
OPRACOWANIA 44100 Givice. ul. Glowackiedo 7 Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Zory
4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI - lche' ul. owac lego
SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY NIEPODLEGAJACE TEMAT ADRES |NWESTYCJI

PRACOM BUDOWLANYM NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED
USZKODZENIEM

5. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY DOSTOSOWAC DO
WYTYCZNYCH PRODUCENTA. NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC |
WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE OSCIEZNICY

6. PODLOGE W POMIESZCZENIU 0.3 WYKONCZYC WYKLADZINA PCV
HETEROGENICZNA Z COKOLIKAMI H=10 CM

7. PODLOGE W POMIESZCZENIACH 0.2 1 0.4 WYKONCZYC PLYTKAMI
GRESOWYMI Z COKOLIKAMI H=10 CM

8. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI NALEZY
SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY

9. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY |
TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY
ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.

10. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z
UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH

Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania

ul. Wodzistawska 300
44-240 Zory

NAZWA RYSUNKU
Projekt - przekroj A-A
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