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2.0PIS TECHNICZNY

2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany i braomwe
- Obowjzujace normy i przepisy

2.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje rasigce instalacje

- wewretrznych linii zasilania

- dwietlenia podstawowego

- awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego

- gniazd wtyczkowych

- sitowy

- przeciwporaeniowny

2.3DANE ENERGETYCZNE
Zasilanie: napowietrzne
Napkcie zasilania : 400/230V
Moc zainstalowana: 26kW
Moc maksymalna: 22kW
Pomiary energii: bezfgedni w tablicy TG
Uktad sieci: TN-C-S

2.4.DANE OGOLNO-BUDOWLANE

Obiekt wykonany zostat metgedradycyjrg. Powierzchnia zabudowy wynosi 11¢m
Kubatura budynku wynosi 830°m

2.5.ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zasilany jest za pompoprzylacza napowietrznego AsXS. Na zeynzne]
elewacji budynku naly zabudowa nowe zjcze pomiarowe, do ktdérego nzje
przebudowa istniegcy licznik energii elektrycznej. Od konsoli pragka do zcza
pomiarowego poprowadziwlz typu YAKY 4x35 mnf w rurze ochronnej PVC fi 75. Ze
ztacza pomiarowego do tablicy gtéwnej TG poprzez tgbli-WPP poprowadzikabel typu
YKY z0 4x35 mm. Tablicz TG zabudowaw wiatrotapie na parterze budynku. Z tablicy TG
zasili¢ tablice TP-1 i TP-2 oraz istnggg rozdzielle w kottowni. Z tablic rozdzielczych
zasilic poszczegodlne obwody na poszczegolnych kondygrtadjadynku. Typy i przekroje
przewodow przedstawiono na schematach ideowych. erBah ideowy zasilania
przedstawiono na rys.nr 2.

2.6.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii elektrycznej odbywasic bedzie w projektowanym 3zEzu
pomiarowym. Zastosowano jeden pomiar trojfazowy po&zdni. Istniejcy licznik
zabudowany w tablicy na ¢irze naley przebudowa do projektowanego ztza
pomiarowego. Warkd zabezpieczenia przelicznikowego pegyjzgodnie ze stanem
istniejgcym.
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2.7.WYLACZNIK POZAROWY PRADU
Wytacznik przeciwpaearowy pgdu znajdowa sie bedzie w tablicy T-WPP

zabudowanej na zewtzne] elewacji budynku obok gdza pomiarowego. Przycisk
wytacznika przeciwpgarowego pgdu znajdowa sie bedzie przy wejciu do budynku w
wiatrotapie. Przycisk dmlzie odhcza calas¢ instalacji elektrycznej wewittrznej spod
napkcia dla projektowanego budynku. Do sterowaniagaahikiem zastosowakabel HDGs
3x1,5 mmM o wytrzymaldci ogniowej 90 minut (PH 90). Przycisk wgknika kdzie
oznakowany zgodnie z PN.

2.8.INSTALACJE GWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Instalagj oswietlenia podstawowego wyko@grzewodem YDYo 3(4)x1,5

mm2. Przewody uktadapod tynkiem. Zastosowano oprawy LED i plafoni€fypy i
rozmieszczenie opraw przedstawiono na planach syjtuwaech. W pomieszczeniach
WC zastosowa oprawy i ospret o stopniu szczelrai IP44. Nagzenie dwietlenia
przyjeto zgodnie z normn PN-EN 12464-1. @wietlenie zasilane dulzie z tablic
rozdzielczych.

2.9.INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.
Instalaej gniazd wtyczkowych wykortaanalogicznie do instalacjswietlenia

0golnego. Zastosowarzewdd YDYzo 3x2,5 mn?. Gniazda wtyczkowe instalowav
pod tynkiem. Gniazda umiei¢ na wysokéci 0,3 m nad podiaga w WC na
wysokaci 1,3 m nad podtag

2.10.INSTALACJA SILtOWA.

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie kuchenki. dfestje § nalezy wykona przewodami
zgodnie ze schematem ideowym.

2.11.INSTALACJA AWARYJINEGO GWIETLENIA

EWAKUACYJNEGO
W obiekcie przewidzianoswietlenie ewakuacyjne. Oprawy za&iprzewodem

YDYzo 4(5)x1,5 mm pt. Zahczanie opraw odbywasic bedzie bezpérednio po
zaniku napjcia z wilasnych akumulatorow. Lokalizacjprojektowanych opraw
przedstawiono na planach poszczegéinych kondygn&gjrawy leda swieci¢ 1
godzire od chwili zaniku napicia. Natzenie gwietlenia nie bdzie mniejsze il lux.
Dodatkowo w budynku zabudowaoprawy dwietlenia kierunkowego. Zastosowa
oprawy z autotestem.

Oprawy Gwietlenia awaryjnego powinny byoznaczone:6ttym pasem o szer. 2cm, a
puszki rozgajzne powinny by pomalowane wewgtrz z6ttg farbs.

Instalacja powinna spetidiawvymagania Polskiej Normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie
oswietlenia . Gwietlenie awaryjne" oraz Polskiej Normy PN-EN 5021®5 ,Systemy
awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego” .

Oprawy éwietleniowe powinny spetnéawymagania Polskiej Normy PN-EN 60598-2-22
~Oprawy agwietleniowe Czs¢ 2-22 Wymagania szczego6towe" . Opravwwietleniowe do
oswietlenia awaryjnego powinny posidgdaswiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania w ochronie przeciwjasowe).
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2.12.INSTALACJA PRZECIWPORZENIOWA

Jako system ochrony przeciwpzeaiowej (ochrona przed dotykiem goednim)
zastosowano samoczynne wozenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41).
Ukfad sieci: TN-C-S
Samoczynne wytzenie zasilania realizowane jest poprzez:
- wkiadki topikowe (WTN-00),
- wytaczniki nadmiarowe (S301),
- wytaczniki réznicowopgdowe o czutéci 30 mA.
Maksymalny czas wytzenia dla U=400V wynosi 0,4 s.
Instalacg trojfazowg wykon& jako 5-przewodow, a instalagj 1-fazows jako 3-przewodow:.
W pomieszczeniu WC pgdzenia wyrOwnawcze miejscowe wyk@ngrzewodem o

przekroju 4 mm. Pohczenia wyrbwnawcze w piwnicach wykanzgodnie z rys.nr 3,4.

2.13.0CHRONA PRZECIWPRZEEBCIOWA

W obiekcie zastosowabchrore przepeciowg trojstopniovd. Pierwszy i drugi stopie
zabudowa w tablicy TG. Zastosowanie Ill stopnia ochronydbie zgodne z bigcymi
potrzebami.

2.14.UWAGI KONCOWE

1.1.Wszystkie elementy metalowe inst. elektryczkigre nie posiadajfabrycznego
zabezpieczenia przed korgzjnaleey pomalowé farby rdzochrong. Ptaskowniki i druty
stalowe ocynkowane ,naesprawdzt na cagtos¢ ocynkowania.

1.2.Instalacje elektryczne wykénaalezry po wykonaniu instalacji sanitarnych. W
trakcie robot budowlano-mortawych i posadzkarskich, néle skoordynowda uktadanie rur
ochronnych, wek, przepustow.

1.3.Instalacje elektryczne weivane naley wykona zgodnie z obovdzujacymi
normami i przepisami.

Wykaz norm:
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowldmyachrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpareniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowldmy@chrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowldmy@chrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowldmy@chrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pozaniem pgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowldmy2obér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgceeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowldmy2obdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiegpitia. Czs¢ 5-56: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecste/a.

PN-87/E-90054 Przewody jedhdowe o izolacji polwinitowe;.

PN-74/E-90066 Przewody wielgtowe o wspolnej izolacji polwinitowe;.

PN-EN 12464-1 Swiatto i céwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
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Czes$¢ | - Miejsca pracy we wgirzu.
PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych.
Pomieszczenia wyposane w wang lub basen natryskowy.
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh.
Wymagania ogolne.

3.0BLICZENIA

3.1.MOC ZAINSTALOWANA | MAKSYMALNA
Moc zainstalowana wynosi
Moc zainstalowana dla budynku
P= 5+2+1+10+2+4+2+2 = 26kW

Moc maksymalna wynosi
Moc maksymalna dla budynku
k=0,85
Ry= 26 x 0,85 = 22,1 kW

P = 22kW

3.2.0BLICZENIE WARTGSCI PRADU W WLZ DO TG
22
| = e =32A
1,84 x 0,4 x 0,95
Wartci¢ zabezpieczenia przelicznikowego peyrgodnie ze stanem istrgeym.

3.3.SPADEK NAPECIA

Padek napicia w wiz
R=22kW 1=30m U=04KkV S=35mm/2

0,1 x30x 22
delta U = —--------mmmmmmmmmm - =0%
35x35x0,4x0,4
Spadek naiia jest mniejszy od dopuszczalnego.

PRACOWAL.:

gninz.Andrzej Bernat
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4.ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.ZASILANIE | ROZDZIAtL ENERGII ELEKTR.
1. Kabel YAKY 4x35 mm2
2. Kabel YKY 4x35 mm2
3. Przewéd YDYo 5x10 mm2
4. Przew6d YDYo 5x4 mm2
5.Rura PCV 75
6.Rura RVS 47
7.Rura RVS 37
8.Tablica gtbwna TG

g§3333333
N
(@]

9.Zkgcze pomiarowe TL 1
10.Tablica T-WPP szt 1
11.Tablice rozdzielcze TP-1, TP-2 szt 2
12.Przewdd HDGs 3x1,5 mm2 m 5
13.Przycisk przeciwparowy GWP nt. szt 1
14.Zaciski SL 11.118 szt 4

2.INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

| GNIAZD WTYCZKOWYCH
1.Przewod YDYo0 3x2,5 mm2
2.Przewdd YDYo 3x1,5 mm2
3.Przewdd YDYo0 4x1,5 mm2
4.0Oprawa nastropowa - A - LED 39W, 4700Ilm, IPob@idowa
stalowa lakierowana na biato szt 6
5.0prawa nastropowa - B - LED 26W, 3200Im, IP 20
obudowa stalowa lakierowana na biato szt 18
6.0Oprawa nastropowa - C - LED 36W, 4300Im, IP 20
obudowa stalowa lakierowana na biato szt 5
7.0prawa nastropowa - D - LED 59W, 6700Im, IP 20
obudowa stalowa lakierowana na biato szt 14
9.0prawascienna zewetrzna - F - LED, moc 10W, struntie
swiatta 1000Im, stopieochrony IP65 szt 3
13.0Oprawa déwietlajgca LED, nasufitowa, obudowa
tworzywo sztuczne oprawa awaryjnegoveetlenia
ewakuacyjnego; nagtie zasilania 230V; 50Hz;
stopier ochrony IP40; z autotestem; maodia 2,2W,
czas pracy awaryjnej 1h; praca na ciemno; striimie
swietlny 340 Im;swiadectwo CNBOP; w kolorze biatym szt 7
14.0Oprawa déwietlajgca LED, dwietlenia ewakuacyjnego
zewretrzna; napicie zasilania 230V; 50 Hz; stopie
ochrony IP 65; z autotestem; moc 5,2W; kl. ochoganl,
czas pracy awaryjnej 1h; praca na ciemno; opraweagezna
z termostatemiwiadectwo CNBOP, temperatura pracy

270
295
45

333

-20°C do +50°C; szt 1
15.Gniazdka 1-fazowe pt szt 35
16.Gniazdka 1-fazowe hermetyczne szt 4
18.Wykgcznik 1-bieg. pt szt 12
19.Przedcznik swiecznikowy pt szt 6
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20.Przedcznik schodowy pt
21.Przedcznik krzyzowy pt

26.Puszka instalacyjna fi 80 pt z plytlozgat. 4x2,5 mm2

27.Puszka instalacyjna fi 60 pt PK60

3.INSTALACJA SILOWA
2. Przewo6d YDYo 5x6 mm2

szt
szt
szt
szt

m

4.INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAENIOWEJ

1.Bednarka ocynkowana 25x4 mm
2.Przewdd LY 35 mm2

3.Przewdd DY 10 mm2

4.Rura RVS 28

5.Rura RVKLn 16

6.0bejma na rury i uggzenia
7.Szyna wyrownawcza SW

Materiaty do demontazu

1.

©OeNOOhAWDN

Tablica rozdzielcza TG 100x30 pt
Oprawaswietldowkowa 2x36W z kloszem
Oprawaswietlbwkowa 2x36W z rastrem
Oprawaswietlbwkowa 2x18W

Oprawa plafoniera 60W

Wytacznik 1-biegunowy

Wytacznik 2-biegunowy

Wytacznik schodowy

. Gniazdo wtyczkowe 1 fazowe pt

10 Gniazdo wtyczkowe 3 fazowe
11.Przewody kabelkowe
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szt
szt

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

10
1
55
68

20

15
15
35
15

35

17

17

11

25

80



