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Przebudowa wraz ze zmianą
sposobu użytkowania

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

DUSZA

DUSZA

A A

B B

A-A - STAN ISTNIEJĄCY

B-B - STAN ISTNIEJĄCY

DUSZA

A A

B B

A-A - STAN PROJEKTOWANY

B-B - STAN PROJEKTOWANY

KRAWĘDŹ SCHODÓW ŻELBETOWYCH KRAWĘDŹ SCHODÓW ŻELBETOWYCH

DUSZA

6,5 x 6 8 x 2

8 x 2

11 x 11

5,5 x 2

Istniejące drewniane balustrady należy zdemontować na czas 
wykonywania okładzin ceramicznych oraz po ich ukończeniu 
przymocować balustrady od góry przy użyciu śrub i kołków 
rozporowych do betonu o średnicy śruby min 8 mm i długości 
zakotwienia w betonie min 6 cm. Pomiędzy pierwszym a 
drugim piętrem mocowanie balustrady należy wykonać od 
boku biegów schodowych i spoczników w taki sposób, aby 
zapewnione były normowe szerokości biegu i spocznika 
(odpowiednio 1,2 m i 1,5 m). Detal mocowania pokazano na 
rysunku – montaż należy wykonać w rozstawie co 50 cm za 
pomocą śrub i kołków rozporowych o średnicy śruby min 10 
mm i długości zakotwienia w betonie min 10 cm


