A D G
TYNKZEWNETRZNY 2cm ISTN.  |GLADZ GIPSOWA 0,5cm PROJ.  |GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.
CEGLA PEENA 38cm ISTN. | TYNK WEW. CEM-WAP 1,5¢m PROJ. | TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPEENIANY 1,5cm PROJ.
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPE ENIANY 1.5cm PROJ. |BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 12cm PROJ.  |CEGLAPENA 38.am ISTN.
GLADZ GIPSOWA 0,5cm PROJ. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU DO WYS. 2,20 M 2cm PROJ. TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPEENIANY 1,5¢em PROJ.
GLADZ GIPSOWA 05cm PRO.
B E
TYNK ZEWNETRZNY 2cm ISTN. | 6¢ADZ GIPSOWA 05cm pros. |H
CEGLA PEENA 38.cm ISTN. ! ) ;
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPEENIANY 150m PROJ.  |GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.
PEYTKICERAMICZNE NAKLEJUDOWYS. 220M 2 cm PROJ.|CEGEA PELNA 50cm ISTN. | TYNK WEW. CEN-WAP - UZUPEENIANY 150m PROL.
C TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPEENIANY 15¢m PROJ.  |CEGLA PELNA 38.cm ISTN.
; GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.  |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU DO WYS. 220 M 2em PROJ.
GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPELNIANY 15cm PROJ. |F |
CEGLA PEENA 12¢m ISTN. :
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPELNIANY 15cm PROJ,  |CEGLAPELNA 12cm ISTN. ©|GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.
GLAD? GIPSOWA 05 e proy. | TYNKWEW. CENLNAP - UZUPELNIANY 15¢m PROJ. | TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPEENIANY 150m PROJ.
i " |GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.  |CEGLA PELNA 6cm ISTN.
TYNK WEW. CEM-WAP - UZUPEELNIANY 150m PROJ.
‘xB ‘M GLADZ GIPSOWA 05cm PROJ.
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1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO STANU SUROWEGO
3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM
NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM
B 5. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH
PRODUCENTA. NALEZY ZACHOWAC SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE
OSCIEZNICY
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 6. PODLOGE W POMIESZCZENIU 0.3 WYKONCZYC WYKEADZINA PCV
2 HETEROGENICZNA Z COKOLIKAMI H=10 CM
11 HOL/ KLATKA SCHODOWA 14'02 m PLYTK' GRES PROJ 7. PODLOGE W POMIESZCZENIACH 0.2 10.4 WYKONCZYC PLYTKAMI GRESOWYMI Z
1.2 PRZEDSIONEK TOALETY M 1,13 m? PLYTKI GRES PROJ. COKOLIKAMI H=10 CM
13 TOALETA M 1 37 mZ PLYTK| GRES PROJ 8. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC
! : WYMIARY OTWOROW Z NATURY
14 KABlNA USTEPOWA M 1163 mz PLYTKI GRES PROJ 9. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY | TECHNOLOGIE MOGA BYC
1.5 PRZEDSIONEK TOALETY D 1,55 m? PLYTKI GRES PROJ. ZAMIENIONE NA INNE PRZY ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH
2 PARAMETROW TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.
16 KABlNA USTEPOWA D 1’34 m PLYTK' GRES PROJ 10. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z UWZGLEDNIENIEM
1.7 SALA 52,33 m? WYKLADZINA PCV ISNT. RYSUNKOW BRANZOWYCH
RAZEM 73,37 m?
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