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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262690-4 Remont starych budynkéw
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432111-5 Kfadzenie wykiadzin elastycznych
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

NAZWA INWESTYCJI :  Budynek kultularno - $wietlicowy
ADRES INWESTYCJI :  Przebudowa wraz ze zmiang sposbu uzytkowania wnetrz budynku
INWESTOR : Gmina Miejska Zory - Zory Aleja Wojska Polskiego 25

SPORZADZIt. KALKULACJE : Mirostaw Rokita (Aktualizacja do aktualnych cen,bez zmiany zakresu robot)
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.10.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wodzislawska 300 Przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38819

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Demontaz
1|KNR 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - drzwi szt
0354-04
parter 7 szt 7,000
pietro 1 4 szt 4,000
pietro 2 3 szt 3,000
RAZEM 14,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru,drzwi ppozarowych do ponownego montazu szt
0354-07
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek m2
0811-07
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,00
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
25 m?2 25,000
RAZEM 25
5|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
75+25 m?2 100,000
RAZEM 100,00
6|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla  |m3
0313-02 belek
parter 1,20%0,20*0,38*2 m3 0,182
RAZEM 0,182
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
0349-02
parter (1,00+0,33)*0,38*3,23 m3 1,632
RAZEM 1,632
8|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za- |m3
0329-03 prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly - posze-
rzenie drzwi
parter 2,0*0,25%0,30 m3 0,150
RAZEM 0,150
9/KNR 4-01 Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ scianki 1/2 cegty m2
0348-03
parter (7,97+3,87+1,26+4,37+4,37+1,57+1,60)*3,23-(0,8*2,00*6) m?2 71,182
pietro 1 (1,47+1,47+3,20)*3,23-(0,70*2,00*3) m?2 15,632
pietro 2 (1,80+0,81+2,20+1,20+0,90)*2,66-(0,70*2,0*2+0,80*2,00) m?2 13,981
RAZEM 100,795
10|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
0819-15
48 m?2 48,000
RAZEM 48
11|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach . m2
0211-01
< klej lub zaprawa cementowa pod ptytkami>poz.10 m2 48,000
RAZEM 48,000
12|KNR 4-01 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym szt
0431-01
68 szt 68,000
RAZEM 68
13|KNR 7-28 Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu drew- |otwor
0208-01 niana
4 otwor 4,000
RAZEM 4
14| KNR-W 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, mecha- |m3
0212-06 nicznie - w stropie do montazu kanatéw wentylacyjnych
0,30*0,40*0,24*4*3 m3 0,346
RAZEM 0,346
15|KNR 9-29 Rozbiérka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni  |m2
0107-04 rozbiérki ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza
92,93 m?2 92,930
9,72*1,80 m?2 17,496
RAZEM 110,43
16|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
0106-04
< drzwi z oscieznicami> 14*0,90*2,10*0,10 m3 2,646
75%0,02 m3 1,500
25%0,002 m3 0,050
100%0,05 m3 5,000
0,182 m3 0,182
100,795%0,12 m3 12,095
68*0,3*1,1*0,025 m3 0,561
0,346 m3 0,346




Wodzislawska 300 Przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38819

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
110,43*0,0125 m3 1,380
RAZEM 23,761
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.10 km |m3
0108-09
0108-10
< drzwi z oscieznicami> 14*0,90*2,10*0,10 m3 2,646
RAZEM 2,646
18/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |ms3
0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-16
poz.16 - 2,646 m3 21,115
RAZEM 21,115
19 Koszt sktadowania (utylizacja) gruzu na wysypisku m3
kalk. wlasna
poz.17+poz.18 m3 23,761
RAZEM 23,761
2 Roboty budowlane wewnetrzne
20|KNR 2-02 Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2’'m2 - drzwi z demontazu m2
1204-03
0,90*2,00*2 m?2 3,600
0,80*2,00*1 m?2 1,600
RAZEM 5,200
21|KNR 2-02 Oscieznice z laminowanego MDF m
1015-0101
(2,00+0,90+2,00)*4 m 19,600
(2,00+0,90+2,00)*5 m 24,500
RAZEM 44,100
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m?2
1017-01 czone, 1-dzielne petne, do 1.6"'m2 - wypetnione ptyta wiérowa otworowang
0,80*2,00*4 m?2 6,400
RAZEM 6,400
23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m?2
1017-02 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - wypetnione ptytg wiérowg otworowana
0,90*2,00*5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy m2
0711-0202 |prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
48,5 m?2 48,500
RAZEM 48,5
25|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
0304-0201 |bloczkami z betonu komdrkowego
zamurowanie|0,80%2,00%0,25*4 m3 1,600
drzwi
Scianki par- |(5,85+1,00+0,12+1,00)*0,12*3,23-(0,80*2,00*0,12+0,90*2,00*0,12*2) m3 2,465
ter
Scianki 1 pig-|((3,07+1,33+1,33+1,33+2,99)*0,12*3,23+(1,33+1,63)*0,06*3,23)-(0,90*2,00*  |m3 3,629
tro 0,12*3+0,80*2,00%0,06*2)
Scianki 2 pig-{(3,07*2,66*0,06*2,66)-(0,80*2,00*0,06) m3 1,207
tro
RAZEM 8,902
26|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
1,20%(3+5+1+2) m 13,200
RAZEM 13,200
27|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll m2
0803-03
0,80*2,00%4*2 m?2 12,800
(5,85+1,00+0,12+1,00)*3,23*2-(0,80*2,00+0,90*2,00*2) m?2 46,286
((3,07+1,33+1,33+1,33+2,99)*3,23*2+(1,33+1,63)*3,23*2)-(0,90*2,00*3+0,80* |m?2 75,445
2,00*2)
(3,07*2,66*2,66*2)-(0,80*2,00) m?2 41,844
RAZEM 176,375
28|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
2012-03 ksztattownikow CD i UD - EI 60
Ptyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna gr.15 mm
110,43 m?2 110,430
RAZEM 110,43
29|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
2012-04 ksztattownikéw CD i UD, dodatek za druga warstwe ptyt
Ptyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna gr.15 mm
110,43 m?2 110,430
RAZEM 110,43
30/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
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poz.31 m2 88,532
RAZEM 88,532
31|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m2
0829-01
Parter - toa- |(2,26+2,05)*2*2,20-(0,90*2,00) m?2 17,164
leta
parter - (2,42+3,68)*2*2,20-(0,80*2,00) m?2 25,240
kuchnia
pietro - toale-|(1,33+0,85)*2*2,20+(0,84+1,63)*2*2,20+(1,63+1,00)*2*2,20+(1,33+1,18)*2* m?2 46,128
ta 2,20+(1,00+1,33)*2*2,20-(0,90*2,00*4)
RAZEM 88,532
32|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej m2
0829-06
88,532 m?2 88,532
RAZEM 88,532
33|NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami - aluminiowe |m
202 0842-02
88,6 m 88,600
RAZEM 88,6
34 NNRNKB Gruntowanie podtozy - stropy z plyt g/k pod gtadz. m2
202 1134-
0202
poz.29 m2 110,430
RAZEM 110
35|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach na ptytach gipsowych m2
202 2015-04
poz.34 m2 110,000
RAZEM 110,00
36/NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach dodatek za pogrubienie o 1mm m2
202 2014-05 |Krotnos¢ = 2
poz.35 m2 110,000
RAZEM 110,00
37|NNRNKB Gruntowanie podtozy - stropy tynkowane m2
202 1134-
0202
156,09 m?2 156,090
RAZEM 156
38/ NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach (grubo$¢ 3 mm) na tynku m2
202 2015-01
poz.37 m?2 156,000
RAZEM 156,000
39|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach dodatek za pogrubienie 0 1 mm m2
202 2014-05 |Krotnos¢ = 2
poz.38 m?2 156,000
RAZEM 156,00
40NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach (grubo$é 3’'mm) na tynku m2
202 2013-01
klatka scho- |(3,07+9,86)*2*10,58 m?2 273,599
dowa
parter - poko-{(9,07+5,85)*2*3,23 m2 96,383
je
pietro 1 po- |(9,07+5,85)*2*3,23 m?2 96,383
koje
pietro 2 po- |(7,20+5,75)*2*2,66+(5,75+0,82)*2*2,66*2 m?2 138,799
koje
nowe Sciany (176,375 m2 176,375
minus okna |-(1,33*1,50*4+1,50*2,00+0,80*2,00+1,33*1,50*4+0,82*1,40*2*4+1,05%1,50*3+ |m2 -41,301
1,24*1,40+0,82*1,40*2+0,70*2,00*2)
minus ptytki [-88,532 m2 -88,532
RAZEM 651,706
41|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach dodatek za pogrubienie o 1mm m2
202 2012-05
651,706 m?2 651,706
RAZEM 651,706
42|NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 20°cm, (grubo$¢ |m2
202 2019-01 {3"'mm) na tynku
(1,50+1,33+1,50)*0,20*4+(2,00+1,50+2,00)*0,20+(2,00+0,80+2,00)*0,2+(1,50+ | m2 liczby nie
1,33+1,50)*0,20*4+(1,40+0,82+1,40)*0,20*4+(1,50+1,05+1,50)*02*3+(1,40+ moga rozpo-
1,24+1,40)*0,20+(1,40+0,82+1,40)*0,20*2+(2,00+0,70+2,00)*0,20*2 czynaé nie-
znaczace ze-
ra
korekta ob- |40,32 m2 40,320
miaru
RAZEM 40,320
43NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - posadzki.Gruntowanie starego |m2
202 1134~ podioza- pod wylewke cementowa.
0102




Wodzislawska 300 Przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38819

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
100 m?2 100,000
RAZEM 100
44|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |m2
0803-01 tarciem na ostro
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
45|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
46|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
1104-01 zatarte na ostro
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
47|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubosé¢ |m?2
202 1130-  |5'mm
0202
45 m?2 45,000
RAZEM 45
48|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny heterogienicznej z tworzyw sztucznych z wywinieciem |m2
1112-0501 |na Sciany
45 m?2 45,000
RAZEM 45
49|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
1112-09
45 m?2 45,000
RAZEM 45
50|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek na klej, przygotowanie podioza m2
1121-01
30 m?2 30,000
RAZEM 30
51/NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych m2
202 2810-
0401
30 m?2 30,000
RAZEM 30
52|KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
0114-01
29 m?2 29,000
RAZEM 29
53|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp. |[m2
0115-01 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajg-
cg powierzchnie poziome
Krotnos¢ = 2
29 m?2 29,000
RAZEM 29
54|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych [m2
202 2805-  |w pomieszczeniach do 10 m2
0501
29 m?2 29,000
RAZEM 29
55|KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej m
1115-02
2,42*2+3,68*2+9,72*2+3,07*2+3,07*2+6,73+7,35+3,07*2+8,06*2 m 80,260
RAZEM 80,260
56| KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2
1505-03
110,43+156,09+651,706 m?2 918,226
RAZEM 918,226
57|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe drewniane - demontaz m
1035-04 Krotnos¢ = 0,5
3,10+0,67+3,10 m 6,870
3,40*3 m 10,200
1,80 m 1,800
RAZEM 18,870
58| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe drewniane - montaz nowej balustrady m
1035-04
3,6 m 3,600
RAZEM 3,60
59 Renowacja starej balustrady wraaz z montazem m
18,87-3,60 m 15,270
RAZEM 15,270
60 Dostawa i montaz krzesetka schodowego dla niepetnosprawnych do zabudowy |kpl
przed budynkiem
1 kpl 1,000
RAZEM 1
61 Lustro uchylne dla niepetnosprawnych szt
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1 szt 1,000
RAZEM 1
62 Lustra klejone na $ciang 0,600,75 m szt
2 szt 2,000
RAZEM 2
3 Dach
63|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0535-02
15 m?2 15,000
RAZEM 15
64|KNR 4-01 Dodatkowe naktady za wykonanie koszy (zbiornikéw) przy przejsciu z rynien do szt
0524-10 rur z blachy powlekanej
szt 1,000
RAZEM 1
65|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzym- |[m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4 m?2 4,000
RAZEM 4
66|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania 2-krotna od $rodka m2
0627-04
280 m?2 280,000
RAZEM 280
67|KNR 4-01 Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych dachu od $rodka m2
0631-0101
280 m?2 280,000
RAZEM 280
68|KNR 4-01 Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, gru- |m?2
0414-02 bosci 25'mm - 10 % nowych desek
15 m?2 15,000
RAZEM 15
69|KNR 0-15 Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
0517-01
15 m?2 15,000
RAZEM 15
70|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze m
0412-02
9,8 m 9,800
RAZEM 9,8
71|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie narozne, koszowe m
0412-03
2,2 m 2,200
RAZEM 2,2
72|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
0517-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m?2
0613-03 nych na sucho, 1"warstwa - gr.15 cm
10 m?2 10,000
RAZEM 10
74|NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na |m2
202 0537-01 |tatach, dachy do 25"'m2
15 m?2 15,000
RAZEM 15
75|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad m2
202 0541-02 |25"cm
4 m?2 4,000
RAZEM 4
76|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz gagsioréw m
202 0539-01
2 m 2,000
RAZEM 2
77|KNR 2-02 Obrobka z blachy powlekanej wywiewek i wyrzutni dachowych szt
0515-08
3 szt 3,000
RAZEM 3
78|KNR 5-08 Mechaniczne wycinanie otworéw, w metalu cm
0808-06
0,16*3,14*3 cm 1,507
RAZEM 1,507
79 Wywéz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ t
10°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym wraz z utylizacjg
280,00%0,055*8,00/1000 t 0,123
RAZEM 0,123

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38819




