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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Lnstalacje elektryczne wewitrzne dla przebudowy wraz ze znuwasposobu zytkowania
wnetrz_budynku przedszkola na potrzeby Miejskiegérd@ka Kultury w Zorach przy ulicy
Wodzistawskiej 300”.

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngy wymagania dotycge wykonania

i odbioru robot elektrycznych dla przebudowy weaz zmiag sposobu gytkowania wrtrz
budynku przedszkola na potrzeby Miejskiegoérd@ka Kultury w Zorach przy ulicy
Wodzistawskiej 300.
Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosowé& w powigzaniu z nkej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wszelkie roboty ujte w specyfikacji natey wykona w oparciu o aktualne oboygzujagce normy
I przepisy, nawet f@ w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Tdmiczna (ST) stanowi €% Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, nalgy ja stosowd przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegomych
w podpunkcie 1.2.

1.4. Ogdlne wymagania dotyege robot, informacje o terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodo
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy, w terminie umownym przeke Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi imadistracyjnymi, przekze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowedwa komplety specyfikacji
technicznej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ¢bzie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:
1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamiesnegav Dokumentach Przetargowych

- specyfikacg} technicza,

- przedmiary robot,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora aost przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamawego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentacji Projektowej.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, kiGiWykonawca opracuje we wilasnym zakresie
w ramach ceny kontraktowej:

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- wybor materiatow,
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- zakres i metodykprzeprowadzania prob i bada

1.4.3. Zgodnd&¢ rob6t z Dokumentacp Projektowsg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznaz ododatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wignozesé kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowihzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@milnspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci opis wymiarOw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostane materialy dula zgodne
z Dokumentag Projektowg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy
uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalneachylenia w ramach oldienego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i wyrobowism by¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektowvy
lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu zamdwienia, to takie materiabdd
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowy
w okresie realizacji kontraktuzado zakdéczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podleggloty] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddaie utrzymywa tymczasowe zabezpieczenia nigdie
do ochrony robot oraz wygodyytkownika.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robaot.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
instalacyjnych Wykonawca¢dzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie gido przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrioi uzytkownika,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego sposobu
dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg magazynodw,

- srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- mozliwosécig powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisdbw ochrony przeciwpaeniowej. Bdzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teren
budowy i magazynach. Materiaty tatwopalrggldp sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykwoy.
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1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni widwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald¢jfkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytiiownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu naprawykonawca bdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji i ugdzen
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przeadi@apcego.

1.4.8 Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzega przepiséw dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca etizie prowadzit roboty
elektryczne zgodnie z instrulgdpezpiecznej pracy przy wdzeniach elektrycznych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge socjalne oraz
sprzt i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie 1 $
uwzgkdnione w cenie kontraktu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i ydzenia
uzywane do robot od daty rozpaecka do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez
Inspektora nadzoru. — ostatecznego odbioru.

1.4.10 Rownowanos¢ norm i zbioroéw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnia
maja
materialy, wyposzenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty, leda
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanavaonaczej.
R&znice pomgdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawe przediwone co najmniej na 28 dni przed glat
oczekiwanego przez Wykonawazatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W adiu,
kiedy zaproponowane zmiany nie zapewpidasadniczo rownego lub wszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje do norm powotanych w dokumentach.

1.5. Nazwy i kody dla zakresu robot elektrycznych.
Zakres przedmiotu niniejszej specyfikacji tecknij obejmuje nagpujace nazwy
i kody:
CPV 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
CPV 45310000-3 Prace doymz wykonywania instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zaleasiablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zal@esstalacji elektrycznych
CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznychydzer rozdzielczych

LARCHICON" S.C., 44-100 Gliwice, ul.Glowackiego 7 6



Instalacje elektryczne wewtnzne dla budynku MOK ViZorach przy ulicy Wodzistawskiej 300

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisd) s zgodne z okrdeniami podanymi
ponize;j:

Specyfikacja techniczna dokument zawieragy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie patsdw technicznych, jakoi, wymogow
bezpieczéstwa, wielkdci charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
charakterystycznych sposobow oznaczania, metochbaméb oraz odbioréw i rozlicze
Aprobata technicznadokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okénego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co dmagg podstawowych wyrobu oraz
metodyk bada dla potwierdzenia tych wymafga

Deklaracja zgodnimi - dokument w formie @wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikad¢gchniczig dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez upoivaong jednostk badagca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikad¢gchniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czeé¢ czynna - przewod lub inny element przewady, wchodzcy w sktad instalacji
elektrycznej lub urgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej mae byt
pod nap¢ciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegodmwady ochronne PE i PEN nie s
czescig czynry).

Polczenia wyrdwnawcze elektryczne pakczenie czsci przewodzcych dosgpnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody materialy stdagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatavpulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéwzespdt materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodéw, utatwigy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagow rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowtych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony kradzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocuge,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly ospkt (oznaczniki przewodow, linki Boe i systemy naggowe, diawice, zjczki

I szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaez
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, ra¢dzub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej urzzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtkiej
w inng forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronnéci - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne urgdzenia,
ze wzgedu na jego cechy budowy, przy begpminim dotyku.

Oprawa @wietleniowa (_elektryczna } kompletne urgdzenie stigce do przymocowania
I polaczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrodet swiatta
przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniearodta
Swiatta a take do uzyskania odpowiednich parametréwietinych ( bryla fotometryczna,
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iluminacja ), utatwia wisciwe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesizz Elemetami dodatkowymi
s3 ostony lub elementy ukierunkowan@ddet swiatta w formie : klosza, odbiépika, rastra,
abauru.

Stopier ochrony IP- okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pidagkiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed prataitiem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegOdlnie wody) i gazow, a kiGrapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej zespot elementow pgdzonych pérednio lub bezpaednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoahronionego przed przgeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio gppbnych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchogizprzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniace paramey elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).
Przygotowanie podi@ - zespodt czynnkei wykonywanych przed zamocowaniem osjuz
instalacyjnego, umgzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjzruktadaniem kabli

i przewoddw majcy na celu zapewnienie ovosci ich zamocowania zgodnie z dokumendacj
Do prac przygotowawczych tu zaliczg sastpujace grupy Czynnigi:

- Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych eprzelotowych,

- Kucie bruzd i wek,

- Osadzanie kotkow w podia, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewododw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, ifestfi wigzkowych,

szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podia - przygotowanie do klejenia.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagjprojektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatdw i wyrobow.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane przy wykaaniu robot elektrycznych musgz
by¢ nowe i nieaywane. Materialymusz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych
i odpowiad& normom i przepisom wymienionym w specyfikacji ofelz najnowszym wersjom
tu nie wymienionym.
Wykonawca nie zky zamowiéa na materialy i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru w zgkresie. Wykonawca przedstawi
odpowiednieswiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczeg¢ do stosowania w budownictwie, do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawoadap Inspektorowi nadzoru nagw
producentow, od ktérych proponuje zakupmaterialy, surowce czy uwdzenia. Lista
materiatdw, wyrobow i urdzenr dla ktorych konieczna jest identyfikacja produeentusi by
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bades celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposéb ggly spetniajg wymagania ST w czasie pogti
robét. W przypadku, gdy Wykonawceadzie praggt dokon& zmian dostawcy materiatow
w stosunku do listy, winien wowczas powiadominspektora nadzoru o sugerowanych
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zmianach, uzyskajego akceptagjoraz powinien pokiy dodatkowy koszt tego rodzaju zmian,
wynikly po stronie Inspektora nadzoru w rezultaclewprowadzenia.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostag przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane mateido czasu gdy dala one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakosé
I wkasciwos¢ do robdt i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jali Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiglujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodnpajeriatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie i@ by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego matdsdduzharmonizowana z pepem
robét i zamdwiona z wyprzedzeniem, gwaragtym terminowe zakoczenie robot. Dostawcy
materialtdbw ldg odpowiedzialni przed Wykonawc a ich dostawy maj spetnig wszystkie
wiasciwe wytyczne.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne zasady eksploatacji spet.

Wszystkie urzdzenia stosowane przy wykonywaniu robot muday¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonanych robot. Spex uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jgo lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanialcispektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymany

w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie spetnial normy ochron§rodowiska i przepisy
dotyczice jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkigora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie @byt pdzniej zmieniony bez jego zgody.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnmspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdsb spetni@ wymagania dotyczxce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonanych roboét, zazgbdndé¢ z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami ST, programem zapewnienia §@koprojektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaohowy, Dokumentacji
Projektowej i ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru doyaz realizacji robot ¢la wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wytyczonym, pod dmp wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syjiponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru program zapewnienias@kev ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot zgodnie z Dokument&epjektovy.

Program zapewnienia jakg powinien zawier&

- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

- organizacja ruchu na budowie,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania fad®wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- sposo6b i procedatbada prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonyavan
poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét d&zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggna¢ zatlazong jakaos¢ robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
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w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci 53 okreslone w ST. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okfene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny,
aby zapewrd wykonanie robot zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru dalzie przekazywa& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzei, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychelie
niedociagniecia te lgdg tak powane, ze mog wplynagé ujemnie na wynik bad& Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do robét materiatéw i dopei je do uytku dopiero wtedy,
gdy niedocigniccia Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem Ihada
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢
Z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bagla

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakagaie przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub badaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i bad®o wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegamzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawgicdo
dokonywania kontroli, pobierania prdbe badania materialow urodta ich wytwarzania,
I zapewniona mudulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadaj certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okééonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. Posiadaj deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polskg Normg lub

- aprobag techniczm w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionolsRiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1, i ktére spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumentyvBymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robotetizie posiada te dokumenty, ok&tajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe musgzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvimspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1. Rejestr obmiarow — stanowi dokument pozvwaahajna rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aigty
w jednostkach przyfych w przedmiarze i wpisujeesdlo Rejestru obmiaréw.
2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratogyjmeklaracje zgoddoi lub certyfikaty
zgodndci materiatdw, orzeczenia o jad@ materialdw i kontrolne wyniki bada
Wykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakgci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
3. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentow bydmalicza s¢, oprécz
wymienionych w pkt 1-3 nagbujagce dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustaile

- korespondengjna budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy d1la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poomaiéniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmeziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robot. 8Blne dane zostgn
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robot ¢hzie
przeprowadzony z ¢stascig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrdania ilasci robdt podanegsw odpowiednich ST i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w Dokumentacji Projektowej
I kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigb
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i spret pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestacyjnych, to Wykonawca
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bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
- odbiorowi pogwrancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
wykonywanych robot oraz ifai tych robot, ktore w dalszym procesie realizatgigap zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haaroav ogdlnego pogbu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzorudbi®@ kedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalsieumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z DokumentagjProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje gidla zakresu robot okilmnego w dokumentach umownych wg
zasad i jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbimkonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocerdeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (§lc)oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowo®
do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie Inspektora nadzoru..
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z@kenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzmzez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow badlai pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z Dokumentadprojektovg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaxna realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeta@jch i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot popi@amych lub robot uzupetniggych
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w poszczegolnych elementach, komisja przerwie swpy@ndci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemigsg jakaé wykonywanych roboét

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej DokumentacProjektovy

i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegmkave).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru estatego roboét, spagdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawjieggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zajzamy
przygotowa nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj powykonawc3g, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot.

- Szczegotowe specyfikacje techniczne.

- Dziennik budowy i rejestr obmiaréw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodne z ST i programem zapewnienia

jakaosci.

- Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpiecastwa zgodnie z ST i programem zapewnieniajako

- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towsrzgych oraz protokoéty odbioru

I przekazania tych robo6t wdeicielom urzdzen.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wggm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeanii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszgstkaradzone przez komisj roboty
poprawkowe lub uzupetnigge zostam zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaoegjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetaegich wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyator zwhzanych z usugciem
wad, ktore ujawny sie w okresie gwarancyjnym ekojmi.
Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Zasady ogolne.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosté
obmiaru, ustalom dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmveych wycenionych
ryczattowo, podstay ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagver danej pozyciji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji praedowej lzdzie uwzgédniaé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowe;.

Podstaw zaptaty czsciowej jest zakres robot wykonany w migsi lub w innym ustalonym
Z Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do egngstkowych nie natg wliczac podatku
VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.
Koszt dostosowania esiwymaga warunkoéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych
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w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze.

9.3. Odjazdy, przejazdy o organizacja ruchu.

Koszt objazdow, przejazddw i organizacji ruchu geinVykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany wewgtrznych instalacji elektrycznych dla przebudowy avee zmian

sposobu gytkowania wrtrz budynku przedszkola na potrzeby Miejskiegaddka Kultury w
Zorach przy ulicy Wodzistawskiej 300 opracowany przérchicon” S.C., 44-100 Gliwice,
ul.Gtowackiego 7.

10.2. Ustawy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (IDzZ 2000r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nyoz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 LB poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74
poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004- o wyrobach budowl. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gwgaozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p&n. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pén.zm.).

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (. Z 2000r. Nr 71 poz. 838
z p&niejszymi zmianami).

10.3. Rozporadzenia.

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw
oceny zgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia
polskich jednostek organizacyjnych upanesmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trydu ucizielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z driéi& wrzénia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietgtgva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 - w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widdaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20r. - w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea

I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. - w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prografmnkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz aposznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniagjce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Instalacje elektryczne
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSIrwymagania dotyce wykonania
i odbioru robdt instalacji elektrycznych wewtrenych dla przebudowy wraz ze znuasposobu
uzytkowania wrtrz _budynku przedszkola na potrzeby Miejskiege&ra@ka Kultury wZorach
przy ulicy Wodzistawskiej 300.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w puaie1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznefyday prowadzenia robot elektrycznych
wewretrznych dla przebudowy wraz ze zmiarsposobu #zytkowania wrtrz budynku
przedszkola na potrzeby Miejskieg@r@dka Kultury wZorach przy ulicy Wodzistawskiej 300.
Budowa polega na wykonaniu ngsijacych robot:

1. Zasilania tablicy TG budynku z istrwepgo przydcza napowietrznego poprzez tablic
licznikowg TL i tablicge z wylgcznikiem gtownym T-WPP, kablem typu YAKY 4x35 mmi2
rurze PCV 75 i kablem YK¥o 4x35 mm\2 w rurze PCV 75, zasilania tablic roettzych
TP-1, TP-2, przewodem typu YDY 5x10 mm\2 w rurz€R47 z tablicy TG, sterowania
wytgcznikiem gtownym poprzez przyciski przeciviaoowe WPP, monta linii sterowniczej
przew. HDGs 3x1,5 mm\2.

2. Montazu wyposaenia tablicy gidwnej TG, tablicy licznikowej, tabji wylacznikowej, tablic
rozdzielczych TP-1, TP-2

3. Instalacji dwietlenia pomieszczepodstawowego w ikzi 46 punktow z przygotowaniem do
zabudowania opraw sufitowychgiennych oraz instalagjpswietlenia ewakuacyjnego w #oi 8
punktéw, wykonaa przewodem YDYo 3,4x1,5 mm\2

4. Instalacji zasilania gniazd wtyczkowych podtynkaWwyi hermetycznych w pomieszczeniach
w ilosci 35+4 szt, wykonanprzewodem typu YDYo 3x2,5 mm\2

5. Instalacji 3-fazowej do zasilania kuchenki wykopanzewodem YDYo 5x6 mm\2

6. Instalac§ przeciwporaeniowng

7. Robaot przygotowawczych, pomiarowych i demantaych.

8. Demontau istniepcej instalacji elektrycznej.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.7

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogolne wymagania dotycxce materiatow i wyrobow.
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw i wyrobdw, ich pozyskiwania i sktadowa
podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rozdzielnia, tablice.

Dla wykonania tablicy TG, tablicy licznikowej Tltablicy wylacznika T-WPP, tablic
rozdzielczych TP-1, TP-2 nalg stosowa obudowy typowe do zabudowy modutowej (np.
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Sypniewski, Legrand, Emiter), wedtug wymiaréw i@t@ ochrony oznaczonej na schemacie
ideowym do zabudowy modutowe.

2.3. Kable i przewody.
Dla wykonania wewgtrznej linii zasilajcej tablice naley stosowd kable o napgiciu
0,6/1 kV nasjpujacych typow:
- kabel YAKY 4x35 mm\2,
- kabel YKYz0 4x35 mm\2,
oraz przewody o naggiu 750V nasfpujacych typow:
- przewdd YDYzo 5x10 mm\2 (zasilanie tablicy).
- przewdd YDYzo 5x4 mm\2 (zasilanie tablicy istnaeg)).
Do zasilania urgdzen 3-fazowych nalgy stosowa@ nastpujace przewody zzytg ochronm
0 napeciu 750V:
- przewdd YDYzo 5x6,0 mm\2.
Przewody dla instalacji ssvietleniowej, gniazd wtyczkowych, obwoddéw sterovayich naley
stosowa typu YDYzo ptaskie i oksgte zzyta ochronm o napé¢ciu 300/500V:
- przewdd YDYzo 3x1,5 mm\2,
- przewdd YDYzo 4x1,5 mm\2,
- przewdd YDYzo 3x2,5 mm\2,
- przewod HDGs 3x1,5 mm\2 (PH90, przewod sterownicprzycisku
przeciwpaarowego WPP),
Dla instalacji padczen wyrownawczych naley stosowa przewody i bednark
- bednarka ocynkowana o wymiarach FeZn 25x4 mm,
- przewod DY 10 mm\2,
- przewdd LY 35 mm\2 750V.

2.4. Osprat podtynkowy, hermetyczny i aparaty.

W instalacjach elektrycznych nale stosowa osprzt wedtug wskaza dokumentacji
projektowej:

2.4.1. Ospret podtynkowy:

- puszki z tworzywa kicowa PK-60/I pt. 250 V fi 60 IP 20,

- puszki z tworzywa PO-80 pt. 250 V fi 80 IP 20,

- ramka dla ospktu 1-modut. kwadratowa,

- ptytki taczeniowe do puszek fi 80 4x2,5 mm\2,

- tacznik podtynkowy klawiszowy podtynkowy ,dzwonek” AP250 V,

- tacznik podtynkowy klawiszowy 1-biegunowy 10A, 250 V,

- tacznik podtynkowy klawiszowy 1-biegunowy 10A, 250R44,

- tacznik podtynkowy klawiszowywiecznikowy 10A, 250 V,

- tacznik podtynkowy klawiszowywiecznikowy 10A, 250 V P44,

- tacznik podtynkowy klawiszowy schodowy 10A, 250 V,

- tacznik podtynkowy klawiszowy krzpwy 10A, 250 V,

- gniazda wtyczkowe podtynkowe 2P+N 10/16A 250 V,

- gniazda wtyczkowe podtynkowe 2P+N 10/16A 250 ¥4pP
mocowanie przewodow da@dznikOw — samozaciskami g@o gniazd wtyczkowych zaciskami
gwintowanymi, §czniki i gniazda zamocowav ramkach jednokrotnych.
2.4.2. Aparaty, ospet do instalacji sitowej, sterowniczej:

- gniazda wtyczkowe 3-faz. 3P/N/PE 16A,

- przyciski przeciwpgarowe WPP wykonanie nt,
mocowanie przewodow do ospta zaciskami gwintowanymi.
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2.4.3. Ospret do pohczen:
- koncowki kablowe Cu K-35 mm\2 do zaprasowywania,
- koncowki kablowe Al typu 2KA-35 mm\2 do zaprasowywania
- szyna wyréwnawcza SW,
- obejmy z bednarki ocynkowanej 20x3 mm dogppér wyréwnawczych,
- kotki rozporowe fi 8 i 10 mm,
- opaski i oznaczniki kablowe,
- sruby, podkiadki i nakitki M8,
- spoiwo cynowo-otowiane LC-60 z topnikiem TLR 157.

2.5. Oprawy Gwietleniowe.
W instalacjach elektrycznych najestosowa oprawy dwietleniowe wedlug wskasa
dokumentaciji projektowej:
- oprawa nastropowa - A - LED 39W, 4700Im, IPadidowa stalowa lakierowana na
biato
- oprawa nastropowa - B - LED 26W, 3200Im, IPoP@idowa stalowa lakierowana na
biato
- oprawa nastropowa - C - LED 36W, 4300Im, IPoBO@dowa stalowa lakierowana na
biato
- oprawa nastropowa - D - LED 59W, 6700Ilm, IPob@idowa stalowa lakierowana na
biato
- oprawascienna zewetrzna - F - LED, moc 10W, strumiigwiatta 1000Im, stopi@
ochrony IP65
- oprawa déwietlagca - LED, nasufitowa, obudowa tworzywo sztuczn@awa
awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego; napie zasilania 230V; 50Hz; stopi@chrony
IP40; z autotestem; mogrodia 2,2W; czas pracy awaryjnej 1h; praca na c@&mn
strumien swietlny 340 Im;swiadectwo CNBOP; w kolorze biatym
- oprawa déwietlajgca - LED, dwietlenia ewakuacyjnego zewinzna; napjcie
zasilania 230V; 50 Hz; stopieochrony IP 65; z autotestem; moc 5,2W; kl. ochsai
l; czas pracy awaryjnej 1h; praca na ciemno; opraewretrzna z termostatem,
swiadectwo CNBOP, temperatura pracy -20°C do +50°C;

2.6. Rury instalacyjne winidurowe, drabinki kablowe, ksztattowniki.
Dla instalacji elektrycznych nate stosowa rury winidurowe karbowane i sztywne:
- rury winidurowe PCV fi 75 (wewgirzna linia zasilajca),
- rury winidurowe RVS 47 (wewatrzne linie zasilajce),
- rury winidurowe RVS 37 (wewgtrzne linie zasilajce, instalacja p-potaniowa),

2.7. Materiaty budowlane do zaprawiania bruzd.
Dla instalacji elektrycznych nade zastosowanastpujace materiaty budowlane:
- piasek do zapraw budowlanych,
- cement portlandzki zwykly bez dodatkow ,,25” i ,35
- wapno suchogaszone (hydratyzowane),
- wapno gaszone (ciasto wapienne),
- cegla ceramiczna petna 25x12x6,5 cm kl. 10.

2.8. Sktadowanie materialow.

Wszystkie materiaty i wyroby natg uktad& wedlug poszczegodlnych grup, wietod
I gatunkow w sposob unitiwiajacy dosep do poszczegblinych materiatow.
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2.9. Odbidér materiatow na budowie.

Materialy naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznegoteséami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodriai.

Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletngci
I zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materialdw. W razie stwierdaemiad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nailg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora nadzoru.

2.10. Jakaé materiatow.

Wszystkie elementy skladowe instalacji elektryainyowinny pod wzgddem jakdci
spetnid wymagania podane w odpowiednich aktach normatytvnyposiada odpowiednie
certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, przewodkable, osprg podtynkowy i hermetyczny,
oprawy éwietleniowe, rury instalacyjne, listwy powinny ¢dizy innymi spetnid nastpujace
warunki:

- nie powinny mié widocznych uszkodzeizolacji i obudowy, wgnieag pekniec,

- powinny by fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, nggmducenta,

- powinny by oznaczony szeregrednica, przekroj,

- powinny by oznakowane dafprodukcji, obowdzujaca normy.

3. SPRZT.
Do wykonania zamierdZenwestycyjnych wymagany jest nastijacy sprz:t:
- samochdd dostawczy 0,9t,
- samochadd skrzyniowy o tadowso 5t,
- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A
- betoniarka wolnospadowa elektryczna o pojeiund50 dma3,
- elektronarzdzia i pozostaty niezlany sprzt techniczny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne"4pk.

4.2. Transport kabli.

Kable winny by transportowane nawigte na lgbny kablowe na specjalnej przyczepie
do przewdenia kabli. Dopuszcza ¢sitransportowanie ¢bnow kablowych na samochodzie
skrzyniowym ustawionych pionowo na kredziach tarcz. Bony winny by w sposob pewny
zabezpieczone przed przetaczaniegm Batadunek i wyladunek kabli winien byrowadzony
zurawiem samochodowym. Dopuszcza sbkze transportowanie kabli w &ikach przy
zachowaniu odpowiednigéjednicy kegu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00 ,Wgen&a ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze.
5.2.1. Wykonanie i zaprawianie bruztepych otworow, wek do osprztu:

Podstaw wytyczenia tras przewodow i kabli oraz rur instgjaych stanowi
Dokumentacja Projektowa i ST. Po wykonaniu mecharggo kucia bruzd i otworow naile
sprawdzé wymiary. Przy skrzyowaniu s¢ trasy przewodow i rur z innymi instalacjami
(wodnymi) naley wyku¢ bruza: tak gkboks, by zachowé odstp nie mniejszy i 5 cm. Bruzdy
powinny by tak gkbokie, by rury wzadnym przypadku nie wystawaty ponad powierzehni
surowego muru wicej nz 0 5 mm. Trasy bruzd dla rurek i przewodow nie mbg ukasne,
lecz rownolegte do kragdzi scian i stropow.

5.2.2. Przéjcia przez stropy iciany.

Przejcia przez stropy ciany winny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przdgia obwodow instalacji elektrycznej i teletechniegmusz by¢

chronione przed uszkodzeniami,

- przegcia naley wykona w przepustach rurowych.

5.2.3. Monta konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty (wsporniki) przewiane do montas instalaciji
i aparatow, powinny iy zamocowane do podi@w sposob trwaly, uwzglniajgcy warunki
technologiczne.

5.3. Roboty montaowe.
5.3.1. Monta przewodow, kabli, rur instalacyjnych:

Rury naley instalow& w przygotowanych wczeaiej bruzdach mocyg je w odsgpach
okoto 1 m drutem, za pomggwazdzi lub ,fastrygowd” gipsem. Po utgeniu rur bruzdy naley
wypelnic zaprawy cementowo-wapienn Przewody mocuje siw uprzednio wykonanych
bruzdach podobnie jak rury lub za pomatrobnych uchwytow. Przewody podtynkowe nyusz
by¢ utozone ptasko na catej diugm, Wymagana grubdé tynku nad przewodami minimum
5 mm. W zainstalowane rury nalewciggng¢ odpowiednie przewody i kable po odmierzeniu,
ucigciu i sprawdzeniu ggtosci kazdego odcinka. Po ueniu przewoddéw i kabli naky
wprowadzé koncowki do puszek, tablic rozdzielczych i aparatury.

5.3.2. Monta osprzitu elektrycznego, oprawswietleniowych i obudéw.

Sprzt, osprzt elektryczny, oprawy @vietleniowe i urzdzenia (obudowy) naly
mocowa& do podiga w sposob trwaly, zapewniay mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania maog stuzy¢é odpowiednie konstrukcje wsporcze, konsolki osagzw podtau
oraz kotki rozporowe Ilub kotwte. Osprzt podtynkowy (puszki) i hermetyczny naje
mocowa do podtaa przez gipsowanie z wyréwnaniem pa@dtoPrzewody nalgy podhczy po
uprzednim przedzwonieniu w sposoéb trwaty do zacisk@bowych osprgtu i aparatury, naley
podiczy¢ przewdd ochronny. Oprawy po rozpakowaniu i oczysm naley sprawdzé przed
zainstalowaniem przez zafeniezrodtaswiatta. Po zabudowaniu zamontoiwdodatkowe detale
jak klosze, odb#§niki, rastry.

5.3.3. Monta instalacji przeciwporgeniowe;.

Od rozdziatu instalagjtréjfazowg wykon& jako 5-przewodow, a instalagj 1-fazows jako
3-przewodow. Do gtébwnej szyny uziemiagej zgodnie z PN-IEC 60364-5-54 naje
przykczye:

- przewody uziemigge

- pohczenia wyrébwnawcze

- przewody ochronne
Polczenie przewodu uziemiggego powinno znajdowasie przy szynie w celu unmiwienia
wykonania pomiarow rezystancji uziemiePohczenia wyrownawcze gtdwne wykahatosugc
przewod LY 35 mm\2, ktérym pgtzy¢ naley wszystkie metalowe e€%ci jak wodocig,
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elementy konstrukcyjne itp. W pomieszczeniach doggh wykond pofgczenia wyréwnawcze
miejscowe przewodem DY 10 mm\2, ktorym gu#y¢ nalery wszystkie metalowe zci jak
zlewy obudowy ze stali nierdzewnej. Batenie szyny wyréwnawczej z uziomem ngle
wykona: bednark uziemiajca nascianie budynku. Bednagkuktad& nalezy na wspornikach z
uchwytem begrubowym osadzonych w pocdio.

5.4. Roboty demontaowe.
5.4.1. Demontaprzewodow, kabli, ospetu i opraw dwietleniowych:

Demonta tablicy bezpiecznikowej, tablic licznikowych, taty zabezpiecze gidwnych,
przewodow, ospkgu i opraw dwietleniowych naley dokon& po wykonaniu wczaiej robot
przygotowawczych wykucie kotew, bruzdy, gaifenia przewodow i kabli, zgljia kloszy
I zrodetswiatta.

5.5. Roboty pomiarowe (préby pomontaowe).
Roboty pomiarowe naky wykona& przyrzdami atestowanymi w zakresie prac
pomiarowych okrédonych w rozdz. 6.2

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robat.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przgpteniem do robot:

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania cgtosci
przewodow i kabli.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot
w zakresie i z cgtotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowarprzez Inspektora
nadzoru. W szczegolia kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie wymiarow przy robotach przygotowawbzy

- sprawdzenie ggtosci przewodow i kabli po uteeniu,

- przedzwonienie instalacji pod wzdem zgodnéci wykonania.
6.2.3. Badania i proby po motuta

Po zakirzeniu robdt nalyy wykona& prdby po montau obejmugce badania

I pomiary wszystkich wybudowanych instalacjikees podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektenej,

- pomiar rezystanciji izolacji przewodow sterownicizy

- pomiar skuteczrigi ochrony przeciwpot@niowej instalacji elektrycznej,

- pomiar uziemienia i ggtosci polaczen wyrdwnawczych,

- badanie wydcznikéw r@nicowo-pgdowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST- 00 ,Wymigagolne” pkt 7.1
Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmug jednostki miary
odpowiadajce opisom zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprztu montaowego: szt, kpl.,
- dla kabli i przewoddéw: m,
- dla sprztu tacznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,
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- dla urzdzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.
- dla aparatow i obudéw: aparat, szt.

- dla pomiaréw powykonawczych: pomiar, odcinek, szt

- dla robot murowych i przekybruzd: m\2, m, otwor, m\3.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tleji wg pkt 6.2 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiér robot ulegapych zakryciu umdiwia ocere prawidiowdci montau
I wykonania. Powinien Hy przeprowadzony komisyjnie, w obeéoblnspektora nadzoru
i uzytkownika. Z odbioru rob6t uleggjych zakryciu naley sporzdzi¢c protokot.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- utozenie przewodow podtynkowych,
- utozenie rur instalacyjnych pod tynkiem.

8.3. Odbidr techniczny kacowy.

Odbior techniczny kiowy jest to odbior instalacji po zaktzeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorzenckovym wymagane jest przedinie
nastpujagcych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw odfmie odbioru robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- wszystkich protokotoéw bada prob po montau,

- Swiadectw jakdéci wydanych przez dostawcow materiatdw i wyrobow,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania instalacji z DokumentgcjProjektowg oraz ewentualnymi

zapisami w dzienniku budowy dotyrmmi zmian i odsfpstw od Dokumentacji

Projektowej,

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej i czy wprowanzo wszystkie zmiany

I uzupenienia,

- protokoty badai prob pomontaowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne zasady pfatdo podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwizane podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 10.
10.1. Normy i inne dokumenty:
1. PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kabloRmrzepisy budowy.
2. NSEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe. Projektowanie
I budowa.
3. PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawywietleniowe-Wymagania szczegbétowe-Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.
4. PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1997) PN-EN 6059801 (EN60598-
1:2000+A11:2000) — Wymagania bezpietzteva dla opraw sawietleniowych.
5. PN-87/B-01100 Piasek zwykly.
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6. PN-ICE 60364-4-41:200Mmstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©Och
dla zapewnieni bezpieczgtwa. Ochrona przeciwpamniowa.

7. PN-ICE 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym.

8. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowth. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa. Odtaczanie izolacyjnegdzenie.

9. PN-ICE 60364-4-47:200Mhstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©Och
dla zapewnienia bezpieamdwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogolrrodki ochrony przed pogzaniem psdem
elektrycznym.

10. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach buagmyth. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

11. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowtdnypobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcieniowa i sterownicza.

12. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowldny2obor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

13. PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ | - Miejsca
pracy we wgtrzu.

14. PN-IEC 60364-5-523:200ihstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &@ob
I montaz wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

15. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowl&ny2obor i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea.

16. PN-IEC 60364-6-61:200Mstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.

17. PN-87/E-90054 Przewody jedindowe o izolacji polwinitowe;.

18. PN-74/E-90066 Przewody wigldowe o wspolnej izolacji polwinitowej.

19. PN-EN 1838 Zastosowanigéwietlenia. Gwietlenie awaryjne.

20. Dz.U. nr 169 z 2003r  Rozpazenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997r dotygze ogolnych przepisow bezpiedzéwa i higieny pracy.
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