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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. |Razem
spec. wa
techn.
1 ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
1|ST-01 KNR-W  |Montaz obudoéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 szt
d.15.3.2 5-08 m2
0405-05
kalkulacja
indywidu-
alna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2|ST-01 KNR 5-14 |Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekazniko- |szt.
d.1/5.2.3; 5.|0101-02 |wych i nastawczych o masie do 50 kg - tablica licznikowa TL
3.2 (wg rys. nr 2).
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|ST-01 5. |KNR 5-14 |Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekazniko- |szt.
d.1/3.2 0101-02 |wych i nastawczych o masie do 50 kg - tablica wytgcznika T-
WPP 63A, obudowa z tworzywa, IP44, o wymiarach
260x840x250 bez fundamentu i kanatu kablowego, kompletna z
wytgcznikiem kompaktowym 63A z wyzwalaczem wzrostowym,
wedtug rys. nr 2.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|ST-01 KNR-W  |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - |szt
d.1/5.2.1; 5./5-08 tablice rozdzielcza TP (wedtug rys.).
3.2 0405-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5/ST-01 5. |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu r6z- |m
d.1/3.1 0107-04 |nym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd - uktadanie rur PCV 75 (wspotcz. do R x 1,5)
15 m 15,00
RAZEM 15,00
6/ST-01 5. |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu r6z- |m
d.1/3.1 0107-04 |nym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd - rury RVS 47
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
7|ST-01 5. |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu r6z- |m
d.1/3.1 0107-03 |nym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd - rury RVS 37
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
8/ST-01 5. |KNR 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. m
d.1/3.1 0114-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach
zamknietych - kabel YAKY 4x35 mm\2.
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
9|ST-01 5. |KNR 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. m
d.1/3.1 0114-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach
zamknietych - kabel YKY 4x35 mm\2.
3.0 m 3,00
RAZEM 3,00
10|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt |m
d.1/3.1 0207-03 |Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur - przewdd YDYZo 5x10 mm\
2
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
11|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny przekr.zyt |m
d.1/3.1 0207-03 |Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur - przewdd YDYZzo 5x4 mm\2
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
12|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 m
d.1/3.1 0210-01 |mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podtozu nie-beton. - przewdd HDGszo 3x1,5 mm\2
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
13|ST-01 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p-poz WPP.  |szt.
d.1/5.3.2 0406-01
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spec. wa
techn.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|ST-01 5. |KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konica kabla Al |szt.
d.1/3.1 0603-07 |4-zytlowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych - kabla YAKY 4x35 mm\2.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15/ST-01 5. |KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wie- |szt.
d.1/3.1 0605-02 |lozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 4 - przewodu HDGs
3x1,5 mm2.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
16/ST-01 5.|KNR 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej |szt.
d.1/3.1 0813-03 |pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
17|ST-01 5. | KNNR-W |Odigczenie kabli o przekroju zyt do 50 mm2 w rozdzielnicach i |szt.
d.1/4.1 9 0812-05|rozdzielniach - odtgczenie istniejgcego kabla, linii wiz.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|ST-01 5.|KNR 5-10 |Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodow do 70 mm2) |szt.
d.1/3.3 0904-01 |dla linii niskiego napiecia - analogia, odtgczenie i ponowne pod-
analogia |lgczenie wiz do przylgcza (zaciski SL 11.118 - 4 szt.).
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAW. | GNIAZD WTYCZKOWYCH.
19|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 m
d.2|3.1 0210-01 |mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
poditozu nie-beton. - przewdd YDYZo 3x1,5 mm\2
213,0 m 213,00
RAZEM 213,00
20|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 m
d.2|3.1 0210-04 |mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podtozu betonowym - przewdd YDYZzo 3x1,5 mm\2
82,0 m 82,00
RAZEM 82,00
21|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 m
d.2|3.1 0210-01 |mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
poditozu nie-beton. - przewdd YDYZo 4x1,5 mm\2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
22|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 m
d.2|3.1 0210-04 |mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podtozu betonowym- przewédd YDYzo 4x1,5 mm\2
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
23|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 m
d.2|3.1 0210-02 |mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
poditozu nie-beton.-przewdd YDYZo 3x2,5 mm\2
270,0 m 270,00
RAZEM 270,00
24|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie |szt.
d.2|2.1 0301-20 |cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw me-
chanicznie w cegle - dla osprzetu pt. i hermetycznego pt.
35+4+12+6+10+1 Szt. 68,00
RAZEM 68,00
25|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr.do szt.
d.2|3.2 0302-01 |60mm - puszki jednokrotne PK 60.
68 szt. 68,00
RAZEM 68,00
26|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr.do szt.
d.2|3.2 0302-02 |80mm; il. wylotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
27|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtyn-  |szt.
d.2|3.2 0307-02 |kowych jednobiegunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem - wytgcznik 1-bieg. pt.
12 szt. 12,00
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RAZEM 12,00
28|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtyn-  |szt.
d.2|3.2 0307-03 |kowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
- przetgcznik swiecznikowy pt
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
29|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtyn- |szt.
d.2|3.2 0307-04 |kowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem - przetgcznik schodowy pt.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
30|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtyn-  |szt.
d.2|3.2 0307-04 |kowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem - przetgcznik krzyzowy pt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|ST-01 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynko-  |szt.
d.2|5.3.2 0309-03 |wych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - gniaz-
da wt. pt.
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
32|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgosz- szt.
d.2|3.2 0309-06 |czelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z
podtgczeniem - gniazda wtyczkowe 2P+2,10/16 A,250 V herme-
tyczne.
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane |kpl.
d.2|2.3 0502-05 |na cegle mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
34|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane |kpl.
d.2|2.3 0502-09 |na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
6+18+5+14 kpl. 43,00
RAZEM 43,00
35|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowko- |szt.
d.2|3.2 0511-13 |wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykre-
canych-koncowych - analogia - oprawa nastropowa - typ A -
LED 39W, 4700Im, IP 20 obudowa stalowa lakierowana na bia-
to
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
36|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowko- |szt.
d.2|3.2 0511-05 |wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
2x20W , koncowych - analogia - oprawa nastropowa - Typ B -
LED 26W, 3200Im, IP 20 obudowa stalowa lakirowana na biato
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
37|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowko- |szt.
d.2|3.2 0511-05 |wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
2x20W , koncowych - analogia - oprawa nastropowa - Typ C -
LED 36W, 4300Ilm, IP 20 obudowa stalowa lakirowana na
biato
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
38|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowko- |szt.
d.2|3.2 0511-13 |wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykre-
canych-koncowych - analogia - oprawa nastropowa - typ D -
LED 59W, 6700Im, IP 20  obudowa stalowa lakirowana na
biato
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
39|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietle-  |szt.
d.2|3.2 0504-07 |niowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych
przykrecanych, koncowych - oprawa $cienna zewnetrzna - Typ
F - LED, moc 10W, strumien swiatta 1000Ilm, stopien ochrony
IP65 (np.GINO LED 8W IP 65, lub réwnowazna)
3 Szt. 3,00
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Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

3,00

40

ST-01 5.
3.2

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
1x20W - oprawa doswietlajgca - LED, nasufitowa, obudowa
tworzywo sztuczne oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego; napiecie zasilania 230V; 50Hz; stopien ochrony IP40; z
autotestem; moc zrédta 2,2W; czas pracy awaryjnej 1h; praca
na ciemno; strumien $wietlny 340 Im; Swiadectwo CNBOP; w
kolorze biatym (np.VERSO VUN-A4x3TA1N LED 1H ATI VWD
lub rébwnowazna)

7

Szt.

Szt.

7,00

RAZEM

7,00

4

ST-01 5.
3.2

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
1x20W, koncowych - oprawa oswietlenia ewakuacyjnego; do-
Swietlajaca nascienna - LED, napiecie zasilania 230V; 50 Hz;
stopien ochrony IP 65; z autotestem; moc 5,2W; kl. ochronnos-
ci |; czas pracy awaryjnej 1h; praca na ciemno; oprawa ze-
wnetrzna z termostatem, swiadectwo CNBOP, temperatura
pracy -20°C do +50°C; (np.MONITOR OP3-A4x1TA1N LED WI-
DE 1H ATI IP 65 -20st.C, lub réwnowazna)

1

szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

ST-01 5.
3.1

KNR 5-08
0816-16

Podtgczenie silnikow w obudowie specjalnej, kable 3-zytlowe Cu
do 6 mm2 - wentylatory 1-faz.
2

Szt.

Szt.

2,00

RAZEM

2,00

ST-01 5.
3.1

KNR 5-08
0813-01

Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej
pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
13+7+8

Szt.

Szt.

28,00

RAZEM

28,00

INSTALACJA SILOWA.

ST-01 5.
3.1

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40
mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podtozu nie-beton - przewdd YDYzo 5x6,0 mm\2.

20,0

m

20,00

RAZEM

20,00

ST-01 5.
3.1

KNR 5-08
0816-26

Podtgczenie silnikbw w obudowie specjalnej - kable 4-zytlowe
Cu do 6 mm2 - urzadzen 3-faz.
1

Szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

ST-01 5.
3.1

KNR 5-10
0605-03

Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wie-
lozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 8 - analogia, przewodu
YDYZzo 5x 5x6 mm\2 z podigczeniem.

1

Szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA.

ST-01 5.

KNR 5-08
0603-05

Uktadanie bednarki uziemiajagcej w budynkach w ciggach piono-
wych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mecha-
nicznym, przekréj bednarki do 120mm2 - bednarka ocynkowana
25x4 mm

15,0

m

15,00

RAZEM

15,00

48
d.4

ST-01
531

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane p.t. w podtozu r6z-
nym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd - rury RVS 28.

15

m

15,00

RAZEM

15,00

49
d.4

ST-01
531

KNR 5-08
0204-06

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 mm2
wciggane do rur - przewod LY 35 mm\2.
15,0

m

15,00

RAZEM

15,00

50
d.4

ST-01 5.
3.1

KNR 5-08
0109-05

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd (sr.do 19mm poditoze inne niz
beton) - rury RVKL 16

35,0

m

35,00

RAZEM

35,00
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51|ST-01 5. |KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 |m
d.4|3.1 0204-04 |wciggane do rur - przewéd DY 10 mm\2.
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
52|ST-01 5. |KNR 5-08 |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych ér. do  |szt.
d.4|3.4 0620-01 |100mm - obejmy na rury i urzgdzenia.
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
53|ST-01 5. /KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna wyréwnawcza szt.
d.4|3.4 0406-01 |SW w tablicy rozdzielczej TG.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIARY.
54|ST-01 6. |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego (potg- |pomiar
d.5|2.3 1205-01 |czen wyrownawczych). .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
55|ST-01 6. |KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar
d.5/2.3 1205-02 |sprawdzenie potgczen wyréwnawczych. .
pomiar 3,00
RAZEM 3,00
56|ST-01 6. |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek- |pomiar
d.5|2.3 1202-01 |trycznego niskiego napiecia .
1+12+7+8 pomiar 28,00
RAZEM 28,00
57|ST-01 6. |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elek- |pomiar
d.5/2.3 1202-02 |trycznego niskiego napiecia .
1+4 pomiar 5,00
RAZEM 5,00
58/ST-01 6. |KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.512.3 1203-01
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
59|ST-01 6. |KNR 13- |Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego ré6znicowo-prgdowe- |szt.
d.52.3 21 0402- |go
03
2+1+1 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
60|ST-01 6. KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.512.3 1205-05 .
2+2 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
61|ST-01 6. KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dzia- |pomiar
d.5|2.3 5-08 tania wytgcznika r6znicowopradowego - pierwszy
0902-05
12+7+8 pomiar 27,00
RAZEM 27,00
62|ST-01 6. KNR 13- |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok. |kpl.
d.5/2.3 21 0301- |na stanowisku pom.
03
3 kpl. 3,00
pom.
RAZEM 3,00
63/ST-01 6. KNR 13- |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw kpl.
d.5/2.3 21 0301- |dok.na tym samym stanowisku pom.
04
2 kpl. 2,00
pom.
RAZEM 2,00
64|ST-01 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.5/5.2.1 0339-03 |zaprawie cementowo-wapiennej -dla rur PCV 75
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15987 Uzytkownik: Elektroplan




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. |Razem
spec. wa
techn.
65|ST-01 5. |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r.do |m
d.5|2.1 1001-29 |47 mm w cegle - dla rur RVS 47.
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
66|ST-01; KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o $r.do |m
d.5/02 5.2.1 |1001-17 |47 mm w cegle - dla rur RVS 37.
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
67|ST-01 5. |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w ceg- |m
d52.1 1001-01 |le
213+30+270+20+5 m 538,00
RAZEM 538,00
68|ST-01 5. |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w be- |m
d.52.1 1001-03 |tonie
82+15 m 97,00
RAZEM 97,00
69|/ST-01 5. |KNR 4-03|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach be- |otw.
d.5|2.2 1004-13 |tonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 60 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
70/ST-01 5. |KNR 4-03|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach be- |otw.
d.5|2.2 1004-11 |tonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
71/ST-01 5. |KNR 4-03|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z otw.
d.5|2.2 1003-11 |cegly o dlugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
15 otw. 15,00
RAZEM 15,00
72|ST-01 5. |KNR 4-03|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z otw.
d.5|2.2 1003-08 |cegly o dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 60 mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
73|ST-01 5. |KNR 4-03|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z otw.
d.5|2.2 1003-06 |cegly o dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
74/ST-01 5. |KNR 4-03|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z otw.
d.5|2.2 1003-01 |cegly o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
15 otw. 15,00
RAZEM 15,00
75|ST-01 5. |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami |m
d.5/2.1 0326-01 |instalacyjnymi w $cianach z cegiet - po utozeniu rur PCV 75
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
76|ST-01 5. |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.52.1 1012-02
20+15 m 35,00
RAZEM 35,00
77|ST-01 5. |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.52.1 1012-01
213+30+270+20+5 m 538,00
RAZEM 538,00
78|ST-01 5. |KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d52.1 1014-01
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
6 ROBOTY DEMONTAZOWE.
79|ST-01 5. |KNR 4-03 |Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m2 mo- |szt.
d.6/4.1 1145-02 |cowanych srubami kotwowymi na podtozu ceglanym - z tablicy
bezpiecznikowej TG.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|ST-01 5. KNR 4-03|0digczenie przewodow o przekroju zyt do 16 mm2 od listew za- |kpl.
d.6/4.1 0907-05 |ciskowych w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.-
analogia, kabli od tablic.
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. |Razem
spec. wa
techn.
81|ST-01 5. |KNR 4-03|Demontaz przewoddéw kabelkowych z poditoza ceglanego lub m
d.6/4.1 1116-04 |betonowego
80 m 80,00
RAZEM 80,00
82|ST-01 5. |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w ceg- |m
d.6/2.1 1001-01 |le - odkucie przewodow
80 m 80,00
RAZEM 80,00
83|ST-01 5. |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.62.1 1012-01
80 m 80,00
RAZEM 80,00
84|ST-01 5. |KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.62.1 1014-01
0,08 m3 0,080
RAZEM 0,080
85|ST-01 5. |KNR 4-03|Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/4.1 1134-01 |nych lub metalowym
6+17+3 Szt. 26,00
RAZEM 26,00
86|ST-01 5. |KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przy-  |szt.
d.6/4.1 1133-07 |krecanych.
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
87|ST-01 5. |KNR 4-03|Demontaz fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu |szt.
d.6/4.1 1124-01 |pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
11+5+6 szt. 22,00
RAZEM 22,00
88|ST-01 5. |KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu prg- |szt.
d.6|4.1 1122-02 |du do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
89|ST-01 5. |KNNR 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - dzwonka |szt.
d.6|4.1 0203-05 |i zestawu, gniazda sitowego z wylgcznikiem.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90|ST-01 5. |KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrggtych|szt.
d.6|4.1 1120-01 |2 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem przewodoéw o
przekroju do 2.5 mm2 - puszek pt.i hermetycznych.
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
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