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7

KRAWEDZ SCHODOW ZELBETOWYCH

B-B - STAN ISTNIEJACY

Istniejgce drewniane balustrady nalezy zdemontowa¢ na czas
wykonywania oktadzin ceramicznych oraz po ich ukonczeniu
przymocowac balustrady od goéry przy uzyciu srub i kotkow
rozporowych do betonu o $rednicy $ruby min 8 mm i dtugosci
zakotwienia w betonie min 6 cm. Pomigdzy pierwszym a
drugim pietrem mocowanie balustrady nalezy wykonaé¢ od
boku biegéw schodowych i spocznikéw w taki sposdb, aby
zapewnione byly normowe szerokosci biegu i spocznika
(odpowiednio 1,2 m i 1,5 m). Detal mocowania pokazano na
rysunku — montaz nalezy wykona¢ w rozstawie co 50 cm za
pomocg $rub i kotkow rozporowych o $rednicy $ruby min 10
mm i dlugosci zakotwienia w betonie min 10 cm
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KRAWEDZ SCHODOW ZELBETOWYCH

B-B - STAN PROJEKTOWANY

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT INWESTOR
Aﬁg;'gggn?eg Gmina Migjska Zory
44100 Giwice, u. Glowackiego 7 Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Zory

TEMAT ADRES INWESTYCJI

Przebudowa wraz ze zmiang ul. Wodzistawska 300

sposobu uzytkowania 44-240 Zory

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.

Detal balustrady schodowej 06.2017 1:20 15
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