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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Zlecenie studia architektonicznego,

-Podktady budowlane

-Wytyczne studia architektonicznego i Inwestora
-Aktualne obowiazujace przepisy i normy,

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania wnetrz budynku nieczynnego przedszkola przy ul. Wodzistawskiej 300 w Zorach do potrzeb
nowej funkcji tj. budynku kulturalno-§wietlicowego dla Miejskiego Osrodka Kultury w zakresie branzy
sanitarnej.
Zakres branzy sanitarnej obejmuje:

— Instalacj¢ wodno-kanalizacyjna,

— Instalacj¢ wentylacyjng pomieszczen sanitarnych,

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.
3.1. Dane ogoélne.

Zrédlem zimnej wody bedzie istniejagca w budynku instalacji wodociggowa.
Zrédlem cieplej wody bedzie elektryczny podgrzewacz wody.
Instalacje wodng wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych.

3.2. Zroédlo zasilania w wode.
Budynek zasilany bedzie w wodg z istniejgcej instalacji wodociggowe;.
3.3. Zapotrzebowanie wody.

- na potrzeby socjalno-bytowe

Rodzaj  punktu Woda zimna Woda ciepta
czerpalnego
1 2 3 4 5 6 7
JIGNS Przeptyw Razem Ilo$¢ Przeptyw Razem
[dm’/s] [dm’/s] [dm’/s] [dm’/s]
natrysk - - - - - -
zlew/brodzik 1 0,07 0,07 1 0,07 0,07
umywalka 3 0,07 0,21 3 0,07 0,21
wce 3 0,13 0,39 - - -
pralka - - - - - -
pisuar 1 0,30 0,30 - - -
zawOr czerp. 1 0,15 0,15 - - -
gn 1,12 qn 0,28
>qn 1,40

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu, wg wzoru:

q=0,682 - (3 qn)**-0,14
gdzie:
gn — normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:
q=0,682 - (1,40)** - 0,14 =0,65 dm’/s = 2,35 m’/h

Nie rozpatrywano instalacji hydrantowej w budynku.



3.4. Wezel wodomierzowy.
Poza zakresem opracowania.
3.5. Przewody i armatura.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych stabilizowanych wktadka szklana,
bazaltowg lub aluminiowa. Rury i ksztaltki nalezy taczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie lub zacisk, za$
armatur¢ z instalacjg tgczy¢ za pomocg ksztaltek przejSciowych gwintowanych. Armaturg stosowac
gwintowang mosi¢zna.

3.6. Zimna woda.
Zimng wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich baterii i zawordéw czerpalnych.
3.7. Ciepta woda.

Ciepla woda =zostanie przygotowana w projektowanym elektrycznych podgrzewaczu wody
zlokalizowanych w pomieszczeniu socjalnym na parterze.

3.8. Przygotowanie instalacji wodociagowej do odbioru.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow. Badanie szczelnosci nalezy
wykona¢ woda. Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy skutecznie przeptuka¢ wodg. Od
instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenie zabezpieczajace przed przekroczeniem
dopuszczalnych warto$ci ci$nienia 1 temperatury. Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczna pompe
wyposazong w zbiornik wodny, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania uzywaé
manometru tarczowego 150mm. Wartos$¢ ci$nienia probnego wynosi 1,5 x ci$nienie robocze ale nie mniej
niz 10bar. Warto$¢ ci$nienia probnego wynosi 10bar. Po nabiciu ci$nienia do warto$ci wymaganej nalezy
przez okres 2 godzin ja obserwowac a w przypadku braku przeciekdéw nalezy probe uznac za pozytywna.
Przytacze wody wymaga dezynfekceji i ptukania.

3.9. Izolacja termiczna.

Grubosci izolacji nalezy wykona¢ wg p.1.5. ,,Wymagania izolacji cieplnej przewodow
i komponentéw” Zalacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody wody zimnej i cieptej w bruzdach - gr. izolacji 6mm.

Przewody wody cieptej na zewnatrz - gr. izolacji 20mm.

3.10. Uwagi do instalacji wodociagowej.

Wszystkie przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w sposob niepogarszajacy
wlasciwosci przegrody tzn.:

- przejscie o srednicy do 4 cm — wypetni¢ masg ogniochronng o EI jak przegrody

- przejscie o Ssrednicy powyzej 4 cm — zastosowac mas¢ ogniochronng i kotnierz o EI jak przegrody
Powyzsze dotyczy $cian i1 stropow oddzielenia pozarowego z pomieszczen zamknigtych o EI
przynajmniej rownym lub wigkszym 60.

Prace wykonawcze nalezy realizowaé¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych— COBRTI INSTAL zeszyt 7.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ .

4.1. Dane ogolne instalacji kanalizacyjnej.

Odbiornikiem $ciekow powstajacych w pomieszczeniach objg¢tych niniejszym opracowaniem bedzie
istniejgca w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano nowy pion kanalizacyjny sanitarny
sprowadzony do piwnic budynku oraz wyprowadzony ponad dach.

4.2. Obliczenia kanalizacji sanitarnej.

- na potrzeby socjalno-bytowe

Rodzaj punktu odptywowego Kanalizacja sanitarna

1 2 | 3 4




Tlos¢ DU Razem DU
[dm’/s] [dm’/s]

natrysk - 0,4 -
zlew/brodzik 1 0,6 0,6
umywalka 3 0,3 0,9
pisuar 1 0,3 0,3
wC 3 2,0 6,0
wpust podtogowy 1 0,9 0,9
pralka - 0,6 -

>DU 8,7
Q=K (XDU)*

Q=1,0"-8,7" =294 dm’/s
4.3. Przewody kanalizacji sanitarnej i ich ukladanie.

Kanalizacje¢ nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC i1 PP-HT popiclatych uktadajac je w bruzdach
sciennych lub podtogowych. W przypadku koniecznosci wykonania kanalizacji pod posadzka nalezy
utozy¢ ja na podsypce piaskowej i obsypac piaskiem.

4.4. Przygotowanie instalacji kanalizacyjnej do odbioru.

Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonaé nastepujacych sprawdzen:
— podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
— kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdzi¢ na
szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem

4.5. Bezpieczenstwo pozarowe i inne uwagi.

Wszystkie przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w sposob niepogarszajacy
wlasciwosci przegrody tzn.:

- przejscie o srednicy do 4 cm — wypetni¢ masg ogniochronng o EI jak przegrody

- przejscie o Ssrednicy powyzej 4 cm — zastosowac mas¢ ogniochronng i kotnierz o EI jak przegrody
Powyzsze dotyczy $cian i stropow oddzielenia pozarowego z pomieszczen zamknigtych o EI
przynajmniej rownym lub wigkszym 60.

Prace wykonawcze nalezy realizowaé¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych— COBRTI INSTAL zeszyt 12.

5. INSTALACJA WENTYLACYJNA.

5.1. Dane ogolne instalacji wentylacyjnej.

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— PN-83-B-03430/Az3 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznos$ci publicznej-Wymagania,

— PN-EN 15251:2012 - Parametry wejsciowe srodowiska wewnetrznego dotyczace projektowania
i oceny charakterystyki energetycznej budynkow, obejmujace jako$¢ powietrza wewnetrznego,
srodowisko cieplne, o$wietlenie i akustyke.

5.2. Bilans powietrza wentylacyjnego.

Wymagania minimalne:



3 . .
— 20 m’/h na osob¢ w pomieszczeniu,

—  50m’h na ustep,
—  25m’/h na pisuar,
—  25m’/h na umywalke,
Lp. Opis Tem A VvV System wentylacji Vw n
p.
°C m2 m3 m3/h 1/h
0.2 | Wc niepetnosprawnych | 20,0 | 4,62 15,0 Mechaniczna wywiewna 75 5,0
1.5 Wc damskie 20,0 | 2,89 9,33 Mechaniczna wywiewna 50 5,4
1.2 Wc meskie 20,0 | 4,13 13,34 Mechaniczna wywiewna 75 5,6

5.3. Wentylacja pomieszczen sanitarnych.

Powstajace na parterze i1 pigtrze pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng
wywiewng z wentylatorami kanalowymi i sufitowymi wyrzucajacymi zuzyte powietrze ponad dach
budynku. Uzupetnianie wyrzuconego powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez kratki transferowe
w drzwiach do przedmiotowych pomieszczen z wnetrza budynku. Budynek bedzie napowietrzony
poprzez nawietrzaki okienne.

5.4. Wentylacja pozostalych pomieszczen objetych zakresem.

W powstajacych pomieszczeniach socjalnym i dydaktycznych w celu poprawy istniejacej w nich
wentylacji grawitacyjnej nalezy zabudowaé nawietrzaki okienne podcisnieniowe.

5.5. Przewody wentylacyjne.

Instalacje nalezy wykonac¢ z kanatow z blachy ocynkowanej wykonanych zgodnie z  obowigzujacymi
normami (PN-B-03410). Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych
materialem plastycznym. Przewody nalezy montowaé¢ na elementach zawieszen posiadajacych
odpowiednie atesty i certyfikaty w odlegtosciach zgodnych z wytycznymi producentow systemow
zawieszen. Do montazu nalezy stosowa¢ materiaty podane w wykazie materialowym.

5.6. Elementy wentylacyjne.

W pomieszczeniu we niepetnosprawnych nalezy zamontowaé wentylator sufitowy o wydajnosci 75m’/h.
W pomieszczeniach sanitarnych wc damskim i meskim nalezy zamontowa¢ wentylator kanatowy
o wydajnos$ci tacznej 150m’/h. Wentylatory powinny dziata¢ dwubiegowo. I bieg dziala zawsze i ma
minimalng wydajnos¢, 11 bieg dziata tylko na zadanie i bedzie miat wydajnos$¢ nominalna,

Kratki transferowe nalezy wykona¢ jako kratki stalowe Iub aluminiowe o wymiarze 400x200
z mnieruchomymi kierownicami, przeciwkratka i ramka montazowa. Montaz kratek nalezy ustali¢
z dostawcag stolarki na etapie zamowienia.

Nawietrzaki okienne nalezy wykona¢ jako podcisnieniowe o wydajnoéci 6-30m*h z mozliwoscia
regulacji recznej doposazony w okap. Kolor i montaz nalezy ustali¢ z dostawcg stolarki.

5.7. Izolacja przewodow wentylacyjnych.

W celu zabezpieczenia uktadu przed utratg ciepta nalezy wykona¢ obicie z samoprzylepnej mata z welny
mineralnej z witokien szklanych jednostronnie pokrytej zbrojona folig aluminiowa.

Maksymalna temperatura uzytkowania: 250°C.

Zastosowana izolacja jest niepalna.

Grubos¢ izolacji 20mm.

5.8. Thumienie drgan i halasu.

Nalezy stosowac wentylatory kl. cichej ponizej 40dB(A).
Wentylator kanatowy montowac¢ do kanatéow z uzyciem zltaczy przecidrganiowych.




5.9. Zabezpieczenie przed korozja.

Nalezy stosowac elementy wentylacji powlekane cynkowo, malowane proszkowo lub aluminiowe.

5.10. Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez demontaz elementow sktadowych instalacji.

5.11. Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowany system wentylacyjny znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej dlatego nie jest wymagane
stosowanie zabezpieczen z tym zwigzanych.

5.12. Praca ukladéw oraz jej regulacja i sterowanie.

Zaklada si¢ dziatanie wentylacji mechanicznej w sposob ciggly. W czasie pracy dyzurnej wydajnosé
bedzie obnizona ( I bieg) za§ podczas pracy normalnej tj. uzytkowania sanitariatu zostanie aktywowana
normalna praca wentylatoréw (II bieg). Praca II biegu bgdzie wymuszana np. czujnikiem obecnosci lub
wylgcznikiem $wiatta.

Nawietrzaki okienne nalezy sterowac recznie.

5.13. Montaz przewodéw.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen kotnierzowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50
do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw z izolacja. Przewody na calej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Materiat podpoér i podwieszen powinien charakteryzowaé odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu
zamontowania.

Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalosci.

Wentylatory winny by¢ tak zamontowane aby nie przenosi¢ wibracji na przegrody.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych lub demontaz
elementu sktadowego instalacji.

5.14. Wytyczne budowlane.

Nalezy wykonac
— otwory w dachu i stropie pod montaz instalacji wywiewnej
— wykonac¢ kratki transferowe w drzwiach,
— wykona¢ nawietrzaki w stolarce okienne;j,

5.15. Wytyczne elektryczne.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne 230V/50 Hz dla wentylatorow oraz wykonaé¢ podigczenie
systemu sterowania.
Elementy wentylacyjne na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.



6. ZALACZNIKI.

6.1. Uprawnienia projektanta.
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1999/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

NV 7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Marcinowi Luczak

InZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 08 pazdziernika 1979 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1999/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Luczak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Marcin tuczak
Plebiscytowa 41 D

44-266 Swierklany

2: Okregowa Rada Izby 2

3. Glowny Inspektor SS— g
Nadzoru Budowlanego e s o i mm

4. ala. 3

Nigr inz. Tadeusz Lipinski



6.2. Przynalezno$¢ do OIIB projektanta.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1W5-34B-KH7 *

Pan Marcin tuczak o numerze ewidencyjnym SLK/15/5260/08

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 41 D, 44-266 Swierklany

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.




7. CZESC GRAFICZNA.

7.1. Rys. IS-1 — Instalacja wod-kan — rzut parteru,
7.2. Rys. IS-2 — Instalacja wod-kan — rzut pigtra,
7.3. Rys. IS-3 — Instalacja wentylacji — rzut parteru,
7.4. Rys. IS-4 — Instalacja wentylacji — rzut pi¢tra,



