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SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW LANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
obiekt malej architektury
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1. Podane warunki wykonywania i odbioru rob6t instalacyjnych nalezy stosowa¢ do wszystkich robo6t
instalacyjno - montazowych, a mianowicie:

- robdt wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

- robdt wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe bez zatwierdzonego
projektu

- robot, dla ktérych wymagane jest jedynie zgtoszenie panstwowemu organowi nadzoru
budowlanego,

- innych robot, na ktérych wykonanie nie wymaga sie pozwolenia ani zgtoszenia.

2. 0Ogblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gtéwnych geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowe;j.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

2.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

2.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg o SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cech materiatléw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli. to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, i inne srodki ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

2.5.5. Ochrona srodowiska w czasie robaot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
a. utrzymywac teren budowy
b. podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgce
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

2.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny a obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

2.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat przcy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonuych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.5.8. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3. Materiaty

3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukc yjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Sposob skltadowania materiatdw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialdw. Nalezy stosowac¢ og6ine wymagania podane w p. 1.5.1.

2. Materialy, aparaty i urzgdzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowa¢ na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w pomieszczeniach,
lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa

c) materiaty izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkiadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach jak w
p. h); skladuje sie je na oddzielnych potkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywang, zatluszczong, nalezy przechowywac¢ oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami
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h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowaé jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), potki i regaty powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowac¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach.
Petne butli nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzag¢, nalezy je chronié prze¢
nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca). Puste butle nalezy sktadowaé¢ oddzielnie butle tlenowe
nalezy chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze to spowodowac poza] i ewentualny wybuch;
magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczeg6lny mi lub z normami pafnstwowymi

j) cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i
gipsu ktory jest stosunkowo krétki; szczegdétowe warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych

k) cegle i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--
zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci lud
projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

5. Transport

5.1. Ogéblne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

2. Zaladowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzac¢ za pomoca dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochyinig.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytladunku oraz skladowania urzgdzen nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci;

— transportowane urzadzenia zabezpieczyé¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz tadowni;

— naczas transportu nalezy z przewozonych urzadzeh zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyc i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i
drgania,

— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,
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5.

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

5.3. Odbiodr i przyjmowanie materiatow, wyrobéw i ur  zadzen

1. Przyjecie materialéw (w tym rowniez elementéw konstrukcji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatléw. Odbioru i przyjecia
mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie
budowy lub bezpos$rednio na budowie.

2.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgoda inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN),
przepisOw dotyczgcych budowy urzgdzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli
w projekcie lub kosztorysie przy okredlonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiadac opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowaé na budowie wytgcznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwrécié uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

Dostarczone na miejsce skiadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$é
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
wykonania rob6t materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét

6. Wykonywanie robot.

6.1 Wymagania ogdine

1.

2.
3.

Przy wykonywaniu robét ogdinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem rob6t
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.

Przy wykonywaniu robo6t instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.
Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzgdzen w tym
réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozja, nalezy wykonywaé w spos6b podany w WTWiO, tom
Il

6.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania
lub przebudowy budynkéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i
obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez
osoby fizyczne jest wymagane dla budow, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich
prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia
ustanawia sie kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robét, w tym i dla
robét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robdt) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (rob6t) o$wiadczenie o podjeciu swej
funkciji.
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6.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robot)

1. Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to
podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (roboét). Dziennik robét
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych dziennik robét jest rownoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu rob6t nalezy dotgczy¢ do dziennika budowy danego
obiektu.

2. Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i
jest wydawany przez whasciwy organ administracji panstwowej.

3. Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej
osoby.

4. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom rob6t oraz nastepujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi
przepisami:

— pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organdw, w zakresie

ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepisdw na budowie.

— majstrom,

— upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,

— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

— pracownikom stuzby bhp,

— przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

— osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w
zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét.

5. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

6. Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

6.3. Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wihasciwych jednostek w sprawie ogdinych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

2. Jednostkg wykonawczg robot instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora

inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujgcy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspoétpracujacy z generalnym wykonawcg, bedgcym organizatorem i
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robét instalacyjnych
samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspoétpracujgce bezposrednio z
inwestorem (zamawiajgcym)

3. Wykonawca robot instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawca i umowa.
Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspétpracy obowigzujg miedzy wykonawca robét
instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).

4. Wykonawca rob06t instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora

(zamawiajgcego):

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu

budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczehstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym
dostep do miejsca wykonywania robét

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegéinych obiektow

d. zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie placu
budowy i miejsc pracy
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e. fgcznos$c telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprocz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentéw

- zezwolenia wtadz na wykonywanie rob6t na danym terenie

- umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zalgcznikiem okreslajacym cykl rob6t z podziatem na
obiekty, wezly i instalacje

- projektu organizacji rob6t dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami technicznymi, torami
kolejowymi itp. znajdujacymi sie w obiekcie budowy

- harmonogramu rob6t budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

1. Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

5. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkdw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym
mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez
ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

7. Kontrola jako $ci robot

7.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg SST.

7.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanie materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu inspekcji.

7.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub SST.
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8. Obmiar robot

8.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

9. Odbidr robot

9.1. Odbidr frontu robot.

1. Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu robot.

2. Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami
umowy.

4. Szczegoétowy zakres odbioru frontu rob6t zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegoéinych rozdziatach specjalistycznych.

9.2. Proby monta zowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym
uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdlnych przewodoéw, instalacji, urzgdzen, maszyn itp.

2. Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robot w nich ujetych, Ogélnie wykaz obiektdw, urzadzen i instalacji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

3. Wykonawca robot przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogolnego kosztorysu, w
ktorym naleznos$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw rob6t lub w
oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robot oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podijecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

5. Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzgdzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

9.3. Odbidr robdt Proby monta  zowe.

9.3.1. Wymagania ogoélne.

1. Ogoblne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach
2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe,
tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.
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9.3.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

1.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju rob6t. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze braé réwniez udziat przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robo6t z
dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na jakos¢ wykonania
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny
by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

9.3.2. Odbidr cz esciowy.

1.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg catosc.
Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robot zleconych do wykonania
jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robot
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu
sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisaé do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki
oceny jako$ci.

W systemie generalnego wykonawstwa rob6t, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodnic¢ z generalnym
wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robét od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér czesciowy ogranicza sie do
odbioru robo6t przez inwestora.

Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokot, w ktérym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. RGwnoczesnie nalezy dokonaé¢
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (rob6t) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p.
5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér
pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robét) informujacym o usunieciu usterek.

9.3.3. Odbidr ko ncowy.

1.

2.

3.

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw

Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy rob6t. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wiasciwie udokumentowane.
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o

o

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot (obiektu, inwestycji)
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdélnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektéw z naniesionymi
ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepisow i instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie
maszyn, urzgdzen, instalacji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru konhcowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci
obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze byc¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniajg
do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wladanie), protokdt powinien zawieraé odnosne
o$wiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Przekazanie do eksploatacji. R ekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci rob6t (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robo6t i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi zamawiajacy
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogblne obowigzujace przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komis;ji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od
specjalnosci robét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna,
energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne skiadniki dokumentacji powykonawczej powinny byé
przygotowane przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkow i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catos¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzic jej zgodnosc¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow proéb
montazowych, swiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robo6t oraz instrukcja eksploataciji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokét stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentac;ji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych
urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktore powstaty w czasie trwania wykonywanych roboét, dotyczgce nowych zagadnien, dziennik
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budowy, protokoly ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacg istotne znaczenie dla
prac komisji odbioru koricowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci
robot, niezbedne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.

10. Podstawa ptatno Sci

10.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wykonanie badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT PRZYL ACZY WOD — KAN.

11.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét przytagcza wodociggowego
dla Projektu:

Projekt wykonawczy przylgcza wody dla punktu czerpalnego (poidetka) w Zorach na os. Korfantego dziatka nr
2483/77

11.2 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania przytgcza wodociggowego obejmujgcych:
odprowadzenie wod kanalizacji ogélnosptawnej oraz doprowadzenie przytagcza wodociggowego do poidetka.
W zwigzku z czym przeprowadzone zostang nastepujgce roboty:

- Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem sieci

- Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociggéw

- Zamontowanie elementéw przytagcza wodociggowego:
* studnie wodomierzowe
e zasuwy itp.

- Wykonanie préb szczelnosci wykonanych rurociggow

11.3 Ogoblne wymagania dotycz gce robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny byé
wykonywane zgodnie z:

1.0gd6lne wymagania podano w dokumentacji projektowej oraz czesciowo specyfikacji ogolne;.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowych wykona¢ zgodnie z:

Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Roba6t Budowlano — Montazowych T. 1l Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach:
COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych zeszyt nr 7

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami kierownika budowy.

4.0rganizacja robét budowlanych:
Czas i sposoOb prowadzenia robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

11.4 Nazwy i kody CPV robét:

Montaz instalaciji:

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

11.5 Okreslenia podstawowe:

Wykop - dét szeroko- i wagsko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych.

Wykopy liniowe. Wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem
jest dlugosé, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, ulicy lub drogi.

Wykop w asko przestrzenny (wykop w aski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50m i o
diugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szeroko$ci i dtugosci dna wigkszej od 1,50m.
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Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykop u lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gteboko §¢ wykopu. Roéznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu lub
odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop piytki. Wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni. Wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki. Wykop, ktoérego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopow. Umocnienie scian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujgce
petne bezpieczenstwo wykonywania robdt dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Podto ze - czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypkg lub zasypka

wstepng. W podiozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym
dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na $ciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

Grunt nie skalisty - kazdy grunt rodzimy, nie spetniajgcy warunkéw dla gruntu skalistego, dzielg sie na
grunty nie skaliste mineralne w ktérych zawarto$¢ czesci organicznych l,,< 2% i grunty nie skaliste
organiczne: lom> 2% .

Grubo $¢ warstwy zag eszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
Gteboko $¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa uto zenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke iwstepna
zasypke.

Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypkg a zasypka wstepna, otaczajgcy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wst epna (warstwa ochronna) - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego 30 cm ponad wierch
rury

Zasypka gtéwna - Wypetienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

Wskaznik zag eszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug
wzoru:

Is = Pa/ Pas
gdzie:
Pas - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/ma3],
pess - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik r6 znoziarnisto sci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona
wedtug wzoru:

U =dgo / dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
diy - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu wykonywane np.: po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow
oraz pozostatych sieci i urzgdzen.
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Sie¢ wodoci ggowa. Uklad potaczonych przewododw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewéd wodoci agowy tranzytowy. Przesytowy przewdd bez odgalezien, przeznaczony wytgcznie do
przesytu wody.

Przewdd wodoci agowy magistralny. Magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.

Przew6d wodoci agowy rozdzielczy, osiedlowy.  Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.

Przytacze wodoci agowe. Odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Uzbrojenie przewodow wodoci agowych. Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodoci ggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, hapowietrzajgce, odpowietrzajgco-napowietrzajgce,
- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty.

Studnie, komory - obiekty na przewodzie wodociggowym, przeznaczone do zainstalowania armatury.

Hydrant podziemny, nadziemny. Urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych
stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do ptukania sieci.

Potaczenie doczotowe - potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usunigcie plyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

11.6 Materiaty

1. Materiaty do wykonania przytgcza wodociggowego oraz przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej zostaty
wyszczegoélnione w dokumentacji projektowej.

2. Wszystkie elementy i materiaty uzyte do budowy przytagcza muszg spetnia¢ wymagania techniczne
COBRTI INSTAL i odpowiada¢ Polskim Normom.

3. Zamiennie mozna stosowac inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu i po
otrzymaniu pisemnej zgody od projektanta danej branzy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU
ROBOT PRZYLACZY WOD — KAN.

12. Budowa przyt gcza wodoci ggowego.

12.1 Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Zabudowane materialty muszg posiadaé¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodno$ci wydanag
przez dostawce. Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

12.2  Rury dla sieci wodoci agowej

Do budowy sieci wodociggowej/przytgcza nalezy zastosowac rury zgodne z niniejszg specyfikacjg techniczng
i dokumentacjg projektowa.

a) Rury PE
- Rury kanalizacyjne z polipropylenu PE 100 SDR 17 PN10, fgczone kielichowo z uszczelkg
- Ksztaltki — do sieci kanalizacyjnej z rur PE

Materiaty muszg posiada¢ Aprobate Techniczng, Deklaracje zgodnosci Producenta

12.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie Sciekow
sanitarnych i wod opadowych.

12.4  Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera rob6t.

12.5  Przygotowanie robét

12.5.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca wytyczy trase przebiegu kanalizacji i punktéw wysokosciowych, okresli przebiegi drég
technologicznych, przygotuje punkty skladowania materiatu.

12.5.2 Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia. W tym celu wykona
wykopy kontrolne lub dokona elektronicznej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Przed przystgpieniem do
budowy kanalizacji nalezy udroznic¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podigczenie
projektowanych kanatéw.

12.5.3 Usuni ecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z
ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie lub recznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni calego
pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania
na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

12.5.4 Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi oraz
administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robo6t. Po zatwierdzeniu
dokumentow Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania
Robaét.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych. W przypadku koniecznosci naruszenia lub zerwania istniejgcych instalacji Wykonawca
nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania
i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza miejscami
kolizji z urzagdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytuciji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem
scian. Umocnienie wykopu nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg w zaleznosci od gtebokosci
wykopu i rodzaju wykopu za pomocg obudowy ptytowej pograzonej lub deskowaniu z pali szalunkowych
(wyprasek) przy wykopach liniowych lub w sposéb analogiczny zgodnie z normg (PN-B-06050, PN-B-10736)
uzgodniony z Inzynierem.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na zabudowe $cian i uszczelnienie stykéw. Zabudowe $cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Grubo$ci warstwy podsypki:

- pod rury kanalizacyjne z piasku o gr. 20cm zageszczone mechanicznie;

- pod studnie prefabrykowane betonowe/PE z piasku o gr. 30 cm zageszczone mechaniczne
Badania podioza naturalnego i umochionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
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Przed przystgpieniem do realizacji rob6t montazowych nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru wykopow, w
celu stwierdzenia, czy w bezposrednim podiozu pod projektowang infrastrukturg nie wystepujg grunty
stabonosne. Odbiory dna wykopdw powinny byé dokonywane wpisami do Dziennika Budowy. W przypadku
stwierdzenia w dnie wykopdéw soczewek gruntdw stabych nalezy je usung¢ i zaglebienia wypetié
odpowiednio zageszczonym materialem niespoistym o wilasciwym skfadzie granulometrycznym, a w
ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu bgdz zastosowa¢ inne rozwigzanie okreslone w
dokumentaciji projektowej. Po wykonaniu wykopu natychmiast przystapi¢ do rob6t montazowych tak, aby nie
dopusci¢ do przedostania sie tam wod opadowych i do uplastycznienia goérnych warstw podtoza.

W trakcie realizacji robét ziemnych nale  zy nad wykopami ustawi ¢ fawy celownicze umo zliwiaj gce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu ora z kontrol e rzednych dna. Lawy nale zy

montowa ¢ nad wykopem na wysoko $ci okoto 1,0 m nad powierzchni g terenu w odst epach co 30 m.
tawy powinny mie ¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposbb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1
m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy kanalizacji zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy skladowaé
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien byé wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z
wszystkimi  kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zaladunek i powrét na miejsce zasypania. W przypadku korzystania z dr6ég publicznych przy dowozie i
wywozie urobku Wykonawca zawréci szczegélng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz
na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drdg publicznych przed
nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Miejsca sktadowania nadmiaru gruntu okresla Wykonawca i uzyskuje stosowne pozwolenia oraz ponosi optaty
i koszty skladowania. Wykonawca na wniosek Inzynierowi okazuje stosowne dokumenty potwierdzajgce
sktadowanie gruntu w spos6b przewidziany prawem. Wzrost kosztéw transportu ponad wartosci przyjete
przez Wykonawce w ofercie w cenach jednostkowych wynikajgcy ze zmiany miejsca sktadowania nie moze
by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnosci,
wydobycia, dzierzawy a takze opfaty za skltadowanie odpaddw, $mieci i niebezpiecznych odpadéw oraz z
tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania Robét.

Trasa przewodow wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie
za pomoca:

- Tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego z wktadkg metalowg trwale potgczonej z armaturg. Tasme
ostrzegawcza nalezy utozy¢ na obsypce piaskowe;.

- Tabliczek do oznakowania wodociggu umieszczonych na stupkach betonowych lub przytwierdzonych do
punktéw statych.
Tasma powinna posiadac atesty.

Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzgdzen
towarzyszacych. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Zasypanie kanalu przeprowadza sie w dwoch etapach, po wykonaniu préby szczelnosci:
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej (obsypka)
- etap Il - zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan
i rozpér scian wykopu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia wymagania. W
rejonie wystepowania gruntéw skalistych (wapienie) nalezy przewidzie¢ pelng wymiane gruntu. Zasypuije sie
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warstwami 0,2 + 0,3 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka umocnien $cian. Zasypanie
wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i kolejnoscig okreslong przez dokumentacje
projektowg lub zaleceniami Inzyniera kierujgcego realizacjg projektu.

Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony w
miejscu wykopania do swojej pierwotnej glebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdécié do stanu pierwotnego.

Teren po wykopach nale zy zrekultywowa €.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatnagé, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) i wysia¢ trawe. Ziemia urodzajng rozscieli¢ rGwng warstwg i wymiesza¢ z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnac.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcié szczeg6ing uwage na:

- Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nieoznaczone wczesniej nie
zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inzyniera i
odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu;

- Przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy
obudowy wedtug normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ cigglg kontrole stanu obudowy, w szczeg6lnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy
przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii
gruntu;

- Obudowe nalezy zakfada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

12.5.,5 Odwodnienie wykopu

W przypadku zalewania wykopow przez opady atmosferyczne Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wdd poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Jesli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugo trwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigecia tych gruntdw i zastgpienie
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.
Odwaodnienie wykopdw umocnionych moze odbywac sie za pomocg pompy przy niezbyt duzym naptywie wad.
Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopusci¢ do rozmywania dna wykopu i
wyptukiwania gruntu spod jego $cian.

12.6  Roboty monta zowe

Po odbiorze wykopu i poditoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych. W celu
zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-ENV1046, PN-EN 1610.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami

technicznymi. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do
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wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Obsypki wykona¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzgdzen towarzyszacych rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem
ziemi warstwami grubos$ci 10 -20 cm, ubijakami. Kanaly z rur obsypaé (obsypka piaskowa) do wysokos$ci 20
cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i kolejno$cig okreslong przez
dokumentacje techniczng lub zaleceniami inzyniera kierujgcego realizacjg projektu. Miejsca potgczen powinny
by¢ odkryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci, préb cisnieniowych. Nalezy podjg¢ szczegole starania,
aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywa¢ zageszczarek w
odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztgczek.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang

pokrywa.

Istniejgce kable teletechniczne lub energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowac sie do zalecer opisanych w specyfikacji technicznej

Skrzyzowania wykonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektows.

12.7.  Kanaly sieci wodociggowej

Kolektory nalezy wykonac¢ z rur PP/PE:
-PE @ 40

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Trasa przykanalika powinna by¢ prosta bez zataman w pionie. Polgczenia kanatéw nalezy wykona¢ w
studzience. Rury mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
- wstepnie rozmiescié¢ rury na dnie wykopu,
- wykona¢ zlgcza, osie tgczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury nalezy tgczy¢ doczotowo bgdz za pomoca ksztattek elektrooporowych.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury wykonujgc
odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze takie jak:
- przycinanie rur,
- dopasowywanie wraz z frezowaniem i oczyszczaniem koncowek

12.7.1 Potaczenie rur i ksztatltek PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych.

Potgczenia zgrzewane:

Potagczenia zgrzewane doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza
obrebem ksztaltek.

Potgczenia mufami elektrooporowymi.
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Zgrzewanie mufami elektrooporowymi polega na zastosowaniu mufy jako tgcznika pomiedzy rurami, mufa
elektrooporowa podtgczona zostaje z agregatem. Przed zgrzaniem nalezy pamieta¢ o wypoziomowaniu i
docisnieciu rur.

12.7.2 Proby szczelno sci

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10727 punkt 6. Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonac prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje
przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi
zamknieciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania préby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i potgczeniach ze studzienkami winny
by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytgczami) i inne ksztattki z otworami,
muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie tgcznie z
calym badanym kanatem.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie. Odpowietrzenie
z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy
od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

12.7.3 Inspekcja kanatu kamer g

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy
pomocy samobieznej kamery TV z gtowicg obrotowg - wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. W trakcie
wykonywania inspekcji glowica kamery powinna byé umieszczona centrycznie w osi kanatu.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwos$ci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki poczatkowej i koncowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej.
Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajgcym
opis stanu kanatu) oraz kolorowymi zdjeciami wigczen przykanalikow.

12.8 Uzbrojenie sieci wodoci ggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-6: 2002 oraz
PN-EN 12201-4: 2004. Stosowac¢ armature zgodng z dokumentacjg projektowa.

a) Zasuwy wg PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 — PN16 zasuwa kotnierzowa, klinowa,
miekkouszczelniona

- korpus, pokrywa z zeliwa sferoidalnego

- wszystkie powierzchnie Zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zasuwy epoksydowane
-z pelnym i gtadkim przelotem

- trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021

- uszczelki typu o-ring

b) Obudowy do zasuw- teleskopowe
- kaptur, z zeliwa sferoidalnego

- rura ostonowa z polietylenu PE
- wrzeciono- stalowe ocynkowane

c) Skrzynki uliczne do zasuw, hydrantdw — korpus z zeliwa szarego EN-GJL-250, pokrywa z
zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjng farbg bitumiczng

Materiaty muszg posiada¢ Atest Higieniczny (dla materialtdbw majacych kontakt z woda pitng), Deklaracje
zgodnosci Producenta, Aprobate Technicznag.

Przylacza wod-kan 2 4




SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne
kanalizacyjne

12.8.1 Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub
wykonywane na miejscu budowy.

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy taczeniu rur PE z
ksztaltkami z r6znych materiatéw (np.: stal, zeliwo) oraz armatury (np.: zasuwy, hydranty).

12.8.2 Studzienki wodomierzowe z tworzywa sztucznego

Lokalizacja i wymiary studzienek wodomierzowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy
ukfadaniu studzienek nalezy $cisle zastosowac sie do instrukciji i zalecen producenta (dostawcy).

12.8.3 Zdrdj wody pitnej, postumentowi

Postumentowy zdrdj wody pitnej, przeznaczony do zastosowan zewnetrznych parki, deptaki i grody miejskie,
w celu zapewnienia statego dostepu do wody pitnej wszystkim spragnionym. Estetyczny, praktyczny, o
duzych walorach uzytkowych, doskonale dopasowuje sie do kazdego otoczenia i jest idealnym uzupetnieniem
matej architektury. Wykonczony teksturowana, proszkowg powtokg w kolorze zielonym. Dodatkowo
zabezpieczony warstwg ochronng, ktéra zapewnia caloroczng ochrone i estetyczny wyglad przy minimalnych
wymaganiach konserwacyjnych. Okragta konstrukcja wykonana z grubej, wytrzymatej stali. Specjalnie
uksztattowana misa ze stali nierdzewnej o zaokrgglonych naroznikach i krawedziach ogranicza chlapanie i
zapewnia prawidtowy sptyw wody zapobiegajgc jej pozostawaniu. Odporna na akty wandalizmu (VR) i
intensywng eksploatacje wylewka wykonana jest w formie jednoczesciowego elementu o chromowanej
powtoce. Wylewka posiada ostone chronigcg dysze przed zanieczyszczeniem i przypadkowym lub celowym
uszkodzeniem oraz regulator. Automatyczny regulator wysokosci strumienia utrzymuje staty strumien wody
przy cisnieniu wody zasilajgcej od 1,4 do 7,2 bar. Samopowrotny przycisk uruchamiajgcy, umieszczony w
widocznym miejscu, jest odporny na intensywne uzytkowanie i nie wymaga chwytania lub przekrecania. Latwy
do czyszczenia filtr siatkowy wychwytuje ze strumienia wody zasilajgcej czastki o wielkosci od 140 mikrondw.
Drzwiczki serwisowe wykonane z grubej blachy stalowej, mocowane na sruby o konstrukcji uniemozliwiajgcej
otwarcie przez osoby niepowotane. Zapewniajg dostep do prostego systemu potgczen hydraulicznych.
Urzadzenie nalezy zamontowaé na stabilnym podtozu, zapewniajgcym dobre odprowadzanie wody (zalecana
ptyta betonowa). Wysokos$¢ 1024 mm (bez wylewki), waga 60 kg. Zdrdj posiada atest PZH oraz bezotowiowg
konstrukcje potwierdzong certyfikatem zgodnosci z normg NSF/ANSI 61 i wypetnia przepisy dotyczgce
urzadzen nie zawierajgcych otowiu.

12.9 Proby szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodoci

a) Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewoddéw natezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PNB-10725. Przed zasypaniem
wykopéw nalezy wykonac prébe szczelnosci przy okreslonym cisnieniu wody wewnagtrz przewodu. Urzgdzenia
do zamykania (na okres préby) badanych przewodéw muszg byé wyposazone w krééce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody

- oprdznienia rurociggu z wody po prébie

- odpowietrzenia

- przytgczenia urzgdzenia pomiarowego

b) Plukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie wodg wodociggowg. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ podchlorynem
sodu z zawartoscig 20 — 30 mg/l czystego chloru. Roztwér winien pozosta¢ w napetnionym przewodzie przez
24 godziny. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ woda
wodociggowa. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej wodocigg moze by¢ oddany do uzytku.
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12.10 Sktadowanie materiatéw instalacyjnych

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
statecznosc¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie Sciekow
sanitarnych i wod opadowych.

a) Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac¢
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢
skladowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$c¢ stosu nie powinna
przekraczac 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na rur powodujac ich deformacije.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigc.

b) Armatura Zeliwna.

Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

c) Ksztattki i zigczki.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposoéb
uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur srodkéw ostroznosci.

12.11 Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera rob6t.

13 Kontrola jako $ci robét

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemny  ch

Sprawdzenie wykonania wykopow.  Sprawdzenie wykonania wykopOw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
b) sprawdzenie jako$ci umocnienia,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopéw,
e) sposodb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wkasciwosci,
f)  wykonanie i grubosé wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
g) zageszczenie zasypanego wykopu.

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemny  ch
Badania i odbiory rob6t ziemnych

Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

a) Pomiar szerokosci dna: pomiar taSma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m w
miejscach, ktére budzg watpliwosci.
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b)

c)
d)
e)

f)

)

h)

Pomiar spadku podiuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
punktach watpliwych.

Pomiar czasu pracy pomp odwadniajgcych,
Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,

Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wediug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokiadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wediug BN-
77/8931-12 i wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne
poditoza i glebokos¢ utozenia podioza.

14 Roboty budowlane

1. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywaé recznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

2. Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz
podpisaniu stosownych protokotéw.

3. Roboty murowe wykonywac recznie

4. Wywoz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km . Oplate za wywdz i
skladowanie na wysypisku ponosi wykonawca.

15 Sprz et niezb edny do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia¢ wymogi stawiane przez przepisy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzgdzenia mozna uruchomic¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

16 Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Specyfikacji Ogélnej Wykonania i Odbioru Robét” pkt. 5

Zamiany materiatow i odstepstwa od wytycznych projektowych
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Wszelkie zmiany materiatow wytypowanych w projekcie, jak réwniez zmiany konstrukcyjne i technologiczne
mogg by¢ wprowadzone tylko po wyrazeniu pisemnej zgody przez projektanta prowadzacego bgdz
branzowego.

17 Przedmiar i obmiar rob6t

Przedmiar i obmiar rob6t

Przedmiar robét nalezy wykona¢ wg Rozporzadzenia Ml z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072).
Przedmiar robét polega na zestawieniu robét z podaniem ilosci, jednostki charakterystycznej wg KNR oraz
spisu dziatdbw przedmiaréw wg CPV.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow.

Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacija jest:
m® (metr szescienny) - dla:

- kubatury wykonanego i odebranego wykopu,

- kubatury wykonanego i odebranego zasypania (zasypki) z zageszczeniem wykopu.
m? (metr kwadratowy) dla:

— usuniecia warstwy humusu / ziemi urodzajnej,

18 Rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz ~ acych

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych okreslony zostanie w umowie na wykonanie
zadania miedzy inwestorem i realizujgcym zamowienie.

Odbior techniczny kohcowy

Odbiér robét ziemnych bedzie sie odbywa¢ na zasadach ogoélnych, a roboty te bedg traktowane jako
zanikajgce.
Proces odbioru powinien obejmowac:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
- sprawdzenie wykonania wykopow i zasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

1. Odbhidr techniczny koncowy moze by¢ przeprowadzony po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczeniu wszystkich prac montazowych
- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu pomiaréw
- badania odbiorcze czesciowe i miedzyoperacyjne zakonczone wynikami pozytywnymi
2. Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy
- protokoty odbioréw czesciowych i badan odbiorczych
- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

19 Obmiar robot

1. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania catosci
prac.

2. Obmiar robét przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie ustalenia
dodatkowe wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

20 Podstawa ptatno $ci

Roboty zwigzane z montazem stacji wymiennikéw sg jednym elementem ptatniczym wraz z protokétem
odbioru koncowego rob6t. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robot.
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Pismiennictwo, powotane przepisy i normy zwi  gzane:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrob6éw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenia albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.

PN — 70/H — 97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

PN - 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczna

PN - 79/H - 97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine

PN - 77/M — 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN — EN 1254-1: 2002 (U) Miedz i stopy. aczniki instalacyjne.
Czes¢ 1: taczniki instalacyjne do rur miedzianych z koncéwkami do lutowania
kapilarnego migkkiego i twardego

PN — EN 1254-3: 2002 (U) Miedz i stopy. aczniki instalacyjne.
Czes$¢ 3: taczniki do rur z tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-ISO 7-01: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-1SO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.
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