Szczegodtowa specyfikacja techniczna - nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa z naktadka EPDM

Szczegotowa specyfikacja techniczna - nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa z nakladka EPDM

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
drogowych zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych w zakresie budowy otwartej wielofunkcyjnej przestrzeni
rekreacyjnej na osiedlu Korfantego w Zorach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot nawierzchni poliuretanowej
bezspoinowej z naktadkg EPDM o grubosci 80 mm i 40 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

nawierzchnia elastyczna - grubos¢ 40 mm lub 80mm:
gbrna warstwa gr. 10mm
dolna warstwa 30-120mm (w zaleznosci od wysokosci HIT)

2.3. Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa bezspoinowa z nakladka EPDM

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa z naktadka EPDM jest to jednolita, porowata powierzchnia elastyczna,
stworzona z mysla o zminimalizowaniu ryzyka urazow, obtar¢, jak i amortyzacji upadkéw u dzieci korzystajacych z
urzadzen zabawowych na placu zabaw.

Nawierzchnia wykonywana jest dwuwarstwowo:

® Dolna warstwa SBR z granulatu o r6znym ksztalcie pozwala na uzyskanie wolnych przestrzeni, nadajacym warstwie

elastycznos¢ jak i odpowiednie warto$ci amortyzujace.

® Gorna warstwa z kolorowego granulatu EPDM trwale wypetnia wolne przestrzenie w warstwie z SBR 1 jest odporna
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na czynniki zewnetrzne (temperatura, S$cieranie) ma lepsze wiasciwosci mechaniczne. Instalacja nawierzchni
wykonywana jest w miejscu przeznaczenia na mokro. Kluczowa role spetnia mieszalnik bebnowy zaprojektowany do
mieszania granulatow (rozstawienie lopatek mieszajacych pozwala na otoczenie kazdej z granulek odpowiednig
warstwa kleju).

® Dolna warstwa SBR mieszana jest z odpowiednig konsystencja kleju poliuretanowego wg specyfikacji producenta ,
warstwa po wylozeniu nie jest zaggszczana.

® Gorna warstwa EPDM mieszana jest w ten sam sposob co warstwa pierwsza. Po wylozeniu jest zageszczana. Warunki

atmosferyczne - proces instalacji nawierzchni odbywa si¢ przy temperaturach podtoza +5°C - +25°C bez opadow
atmosferycznych przy odpowiedniej wilgotnosci. Ze wzgledu na zréznicowane warunki klimatyczne stosuje si¢ kleje
poliuretanowe réznego typu, dostosowujac wiasciwosci i parametry do wystepujacych réznic w temperaturze,
nastonecznieniu i wilgotnos$ci dajacych mozliwo$¢ instalacji w warunkach innych niz standardowe.

Wysokosé¢ swobodnego upadku (HIC) dla nawierzchni wynosi:

® Grubos¢ nawierzchni 40mm — 1.5m
® Grubos¢ nawierzchni 60mm — 1.9m
® Grubos¢ nawierzchni 80mm — 2.3m
® Grubos¢ nawierzchni 100mm — 2.6m
® Grubos¢ nawierzchni 120mm — 2.8m

® Grubo$¢ nawierzchni 130mm — 3.1m

Podane warto$ci zostaty potwierdzone przez Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji w certfikacie zgodnos$ci z normami
Konserwacja nawierzchni ma na celu zachowanie optymalnych parametrow amortyzacyjnych i antyposlizgowych.
Regularne przeglady i utrzymanie nawierzchni w czysto$ci wydluzaja jej zywotno$¢. Oprocz estetycznego wygladu
pozwalaja rowniez zachowa¢ niezmienng grubo$¢ nawierzchni, zapewniajaca bezpieczenstwo upadku przez caty okres
uzytkowania. Szacunkowa zywotno$¢ nawierzchni w zalezno$ci od intensywnosci uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem, regularnych kontroli oraz stosowania zabiegéw konserwujacych wynosi okoto 12 lat. Biezace kontrole
pozwalaja rowniez na wczesne wykrycie uszkodzen powstalych wskutek niewlasciwego uzytkowania badz aktéw
wandalizmu. Zapobiega to powigkszaniu si¢ uszkodzenia i znacznie obniza koszt naprawy. Aby nawierzchnia
zachowala parametry amortyzujace, antyposlizgowe i zachowala estetyczny wyglad, nalezy: - Na biezaco usuwaé
twarde przedmioty np. kamienie, ktore po nadepnigciu nie moga trwale uszkodzi¢ powtoke nawierzchni, - Dwa razy w
roku w okresie wczesnej wiosny 1 poznej jesieni, umy¢é nawierzchni¢ woda pod ci$nieniem. Strumien wody nalezy
utrzymywac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 70cm. W miejscach silniej zabrudzonych mozna zastosowac nie zrace plyny
codziennego uzytku np. ptyn do naczyn, - Unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi, piasku lub blota oraz na biezaco
usuwaé pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci. Liscie oraz inne odpady np. skérki owocow, ktore w
procesie rozktadu mogag wkomponowa¢ si¢ w nawierzchnie, powodujac wykruszenie si¢ granulatu, nalezy usuwac
niezwlocznie. Do usuwania zabrudzen z ziemi, pisaku i $rodkéw chemicznych, - W okresie zimowym na biezgco
usuwaé $nieg zalegajacy na powierzchni nawierzchni. Zalegajacy $nieg powoduje odbarwienia kolorowej warstwy
EPDM (utrata koloru). Unika¢ zabrudzen olejem, rozpuszczalnikami i innymi $rodkami chemicznymi,

Uzywac¢ narzedzi czyszczacych niepowodujacych uszkodzen nawierzchni np. szczotka z migkkim wtosiem, dmuchawa
spalinowa, myjka ci$nieniowa, - Nie stawia¢ na nawierzchni zadnych obiektow z ostrymi krawedziami,

- Uzywac obuwia na gladkiej podeszwie. Pod zadnym wzgledem nie wolno wchodzi¢ na nawierzchni¢ w obuwiu typu
korki, kolce czy szpilki (dotyczy rowniez opickunow). W tym celu nalezy ustawi¢ w widocznych miejscach znaki
zakazujgce wstgpu osoba w wyzej wymienionym obuwiu, - Zabrania si¢ wjazdu na nawierzchni¢ tyzworolkami,
wrotkami, deskorolkami, rowerami, motorowerami oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi, z wylagczeniem wozkow
inwalidzkich. Naprawa nawierzchni polega na wycieciu uszkodzonego odcinka do warstwy podbudowy i wypekieniu
warstwg SBR i EPDM. Naprawa nie jest czasochlonna, jednocze$nie tatwo$¢ wycinania dowolnych ksztaltéw i bogata
paleta kolorow granulatow EPDM pozwala utrzymacé estetyczny wyglad nawierzchni. Graffiti powinno by¢ usuwane
rozpuszczalnikiem po zasiggni¢ciu naszej opinii. Naprawy nawierzchni wykonywane sa w takich samych warunkach
atmosferycznych jak instalacja nowej nawierzchni.

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.
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3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni poliuretanowej powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania ze specjalistycznego sprzg¢tu odpowiedniego do wykonywania specjalistycznych nawierzchni sportowych
poliuretanowych

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.5. Nawierzchnia sportowa
Nawierzchni¢ sportowg nalezy utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta/ dostawcy nawierzchni, stad zaleca si¢ wybor
wykonawcy posiadajacego autoryzacje¢ producenta uprawniajacg go do montazu nawierzchni.
5.5.2. Montaz odbywa si¢ za pomocag specjalistycznych urzadzen Ilub recznie. Wykonywanie nawierzchni
poliuretanowych wymaga duzego dos$wiadczenia i obwarowane jest $cistym rygorem technologicznym, dlatego tez
producent autoryzuje tylko tych wykonawcow, ktorzy spelniaja odpowiednie warunki oraz wykazuja si¢ nalezyta
starannoscig i przestrzeganiem rygorow jakosciowych.
5.5.3 Konieczne certyfikaty i atesty:
1. Certyfikat Zgodnosci z Polskimi Normami,
2. Atest higieniczny nawierzchni (jako catos¢, 2 warstwy),
3. Karta techniczna nawierzchni,
4. Atesty higieniczne: lepiszcza poliuretanowego, granulatu SBR, granulatu EPDM,
5. Karty techniczne: lepiszcza poliuretanowego, granulatu SBR, granulatu EPDM,

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zas,ady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

—przygotowanie podtoza,

Cena wykonania 1 m* podbudowy thuczniowej obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,

—dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,
—ulozenie nawierzchni sportowe;j
10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12
2. PN-B-06714-15
3. PN-B-06714-16
4. PN-B-06714-18
5. PN-B-06714-19
6. PN-B-06714-26
7. PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-S-96023
10. BN-64/8931-02
11. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w begbnie Los
Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
latg.



