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1. Wst p 

1.1.  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przył cza wody dla punktu czerpalnego (poidełka) 

w orach na os. Korfantego działka nr 2483/77. 

Inwestor:

Urz d Miasta ory 

Al. Wojska Polskiego 25 

44-240 ory    

Adres inwestycji:    

44-240 ory 

Osiedle Korfantego  

Działka nr 2483/77  

1.2.  Podstawa opracowania

Podstaw  opracowania stanowi : 

umowa i zlecenie 

mapa do celów projektowych  

normy i przepisy bran owe 

warunki techniczne 

2. Przyj te rozwi zania projektowe – przył cze wodoci gowe

Zasilanie w wod  przedmiotowego obiektu przewiduje si  z istniej cej sieci wodoci gowej o rednicy 

Ø 160 mm, przebiegaj cej wzdłu  terenu obj tego inwestycj , poprzez projektowane przył cze wody 

o rednicy Ø 40 mm PE z rur SDR11 lite PN16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki. Rury nale y 

ł czy  poprzez zgrzewanie doczołowe lub za pomoc  kształtek zgrzewanych elektrooporowo. 

Bezpo rednio za wł czeniem do wodoci gu ródłowego nale y zabudowa  zasuw  kołnierzow  z 

eliwa sferoidalnego o rednicy DN50 mm. Zasuw  odcinaj c  wraz z obudow  nale y zabudowa

tak, by odległo  od ko ca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wynosiła min. 16cm. Kształtki do 

zgrzewania doczołowego musz  by  wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszcza si  kształtek 

segmentowych. Nale y stosowa  kształtki PE100 PN16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki o 

grubo ci min. 20cm. 
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Przewody wodoci gowe nale y prowadzi  na gł boko ci min. 1,40 m licz c od powierzchni terenu do 

wierzchu rury. Na etapie wykonawczym nale y sprawdzi  rz dn  istniej cej sieci wodoci gowej i 

dostosowa  si  do poziomu istniej cego wodoci gu. Przył cze wodoci gowe nale y uło y  na 20 

centymetrowej podsypce piaskowej, z obsypk  30 centymetrow  nad wierzch rury. Tras  przewodów 

oznakowa  niebiesk  ta m  lokalizacyjn  z PVC z wkładk  metaliczn  uło on  30 cm nad wierzchem 

rury. Przej cie wodoci gu przez cian  studni wodomierzowej przewidzie  poprzez zastosowanie 

systemowego przej cia szczelnego posiadaj cego Aprobat  Techniczn . Miejsca zabudowy armatury 

oznakowa  tabliczk  znamionow . Pomiar zu ycia wody odbywa  si  b dzie za pomoc  zestawu 

wodomierzowego umieszczonego w projektowanej studni wodomierzowej. Wodomierz typu JS 2,5-02 

DN15 mierzy  b dzie zu ycie wody na potrzeby poidełka. Przed i za wodomierzem nale y zabudowa

zawory kulowe. Na wewn trznej instalacji wodoci gowej za wodomierzem nale y zabudowa  zawór 

zwrotny antyska eniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrze nia 2003r.  

Do pomiaru ilo ci zu ytej wody na cele socjalno-bytowe przewidzie  wodomierz klasy C. 

Projektowane przył cze wody nale y wł czy  do instalacji wody poidełka.

Po wykonaniu wcinki konieczne jest podpisanie umowy na dostaw  wody. 

  

3. Warunki wykonania

Układanie przewodów wodoci gowych.

Rury nale y układa  w wykopie otwartym o szeroko ci min. 0,9 m o ciankach pionowych, 

szalowanych dobrze rozpartych. 

Po wykonaniu wykopu nale y dokładnie oczy ci  jego dno, w wypadku konieczno ci ustabilizowa . 

Ruroci g układa  na podsypce piaskowej o grubo ci 20 cm, a nast pnie zasypywa  boki ruroci gu 

zag szczaj c piasek warstwami do 90 %. 

Ruroci g zasypywa  do wysoko ci 30 cm obsypk  piaskow  zag szczon  do 85 %. 

Powy ej wykop zasypa  gruntem, uło y  ta m  ostrzegawcz  metalizowan  z PVC koloru 

niebieskiego 30 cm nad wierzch rury. Gł boko  przykrycia sieci wodoci gowej od terenu do wierzchu 

rury nie mniej ni  1,4 m.  

Układanie i zasypywanie ruroci gu nale y przeprowadzi  w temperaturach dodatnich  

od +5 C do +20 C. 

ruby i kołnierze poł cze  zabezpieczy  przed korozj . 

W trakcie robót przed zasypaniem wykopu wykona  geodezyjny pomiar powykonawczy oraz 

zamontowa  tabliczki informacyjne uzbrojenia wodoci gu. 

Zgrzewanie ruroci gów wykona  w warunkach i parametrach podanych przez producenta rur w 

„Instrukcji monta owej. Układanie w gruncie ruroci gów z PE produkowanych przez WAVIN-

Metalplast-Buk” lub w instrukcji „Ruroci gi wewn trzne i zewn trzne do przesyłania wody i ró nych 

substancji ciekłych z rur polietylenowych” cz  V GAMRAT. 
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Zgrzewa  mo na polietylen o tych samych parametrach ( zwłaszcza g sto ci).

4. Próby szczelno ci, płukanie i dezynfekcja wodoci gu 

Przed rozpocz ciem próby wykona  kontrol  jako ci i szczelno ci poł cze . 

Prób  szczelno ci wykona   zgodnie z PN-EN-805 na ci nienie 1,0 MPa. W trakcie próby łuki oraz 

armatura musi by  odkryta. Proste odcinki rur mi dzy zł czami powinny by  przysypane i 

zag szczone a próba mo e si  odby  nie wcze niej ni  48 godz. po zasypaniu. 

Po zako czeniu próby, ci nienie nale y zmniejsza  powoli w sposób kontrolowany.  

Wodoci g przed oddaniem do eksploatacji nale y podda  płukaniu przy pr dko ci  nie mniejszej ni

1,5 m/s, aby zapewni  wypłukanie zanieczyszcze  mechanicznych. 

Dezynfekcj  przewodu przeprowadzi   roztworem wody z dodatkiem chloraminy w ilo ci 

20-30 mg/l  

Czas dezynfekcji wynosi 24 godziny. Po dezynfekcji wykona  płukanie czysta wod . 

Dokona  analizy bakteriologicznej wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

5.  Wytyczne BHP  i  p. po

Wykonana instalacja nie stwarza zagro enia po arowego. Podczas wykonawstwa stosowa  si  do 

przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych 

- cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 

W sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 

47/2003, poz. 401.  

6.  Warunki ko cowe

Cało  robót wykona  zgodnie z: 

1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 9. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych” 

2. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 3. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodoci gowych” 

3. Instrukcjami monta owymi poszczególnych producentów.


