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ZALACZNIKI

« Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej pismem nr W/4175/TU/1731ES/16 z dn.
22.09.2016 r.



1. Wstep

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytacza wody dla punktu czerpalnego (poidetka)

w Zorach na os. Korfantego dziatka nr 2483/77.

Inwestor:

Urzad Miasta Zory

Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Zory

Adres inwestycji:
44-240 Zory
Osiedle Korfantego

Dziatka nr 2483/77

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

. umowa i zlecenie

. mapa do celéw projektowych

. normy i przepisy branzowe

. warunki techniczne

2. Przyjete rozwigzania projektowe — przytagcze wodociggowe

Zasilanie w wode przedmiotowego obiektu przewiduje sie z istniejgcej sieci wodociggowej o Srednicy
@ 160 mm, przebiegajacej wzdtuz terenu objetego inwestycja, poprzez projektowane przytacze wody
o $rednicy @ 40 mm PE z rur SDR11 lite PN16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki. Rury nalezy
taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

Bezposrednio za wigczeniem do wodociggu zrodtowego nalezy zabudowac zasuwe kotnierzowg z
zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN50 mm. Zasuwe odcinajgcg wraz z obudowg nalezy zabudowaé
tak, by odlegtos¢é od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16cm. Ksztattki do
zgrzewania doczotowego muszg by¢ wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszcza sie ksztattek
segmentowych. Nalezy stosowac ksztattki PE100 PN16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki o

grubos$ci min. 20cm.



Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ na gteboko$ci min. 1,40 m liczac od powierzchni terenu do
wierzchu rury. Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ rzedng istniejacej sieci wodociggowe; i
dostosowac sie do poziomu istniejgcego wodociggu. Przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ na 20
centymetrowej podsypce piaskowej, z obsypkg 30 centymetrowg nad wierzch rury. Trase przewoddéw
oznakowac niebieskg tadma lokalizacyjng z PVC z wkiadkg metaliczng utozong 30 cm nad wierzchem
rury. PrzejScie wodociggu przez sciane studni wodomierzowej przewidzie¢ poprzez zastosowanie
systemowego przejscia szczelnego posiadajgcego Aprobate Techniczng. Miejsca zabudowy armatury
oznakowac tabliczkg znamionowg. Pomiar zuzycia wody odbywaé sie bedzie za pomocg zestawu
wodomierzowego umieszczonego w projektowanej studni wodomierzowej. Wodomierz typu JS 2,5-02
DN15 mierzy¢ bedzie zuzycie wody na potrzeby poidetka. Przed i za wodomierzem nalezy zabudowac
zawory kulowe. Na wewnetrznej instalacji wodociggowej za wodomierzem nalezy zabudowa¢ zawor
zwrotny antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrzesnia 2003r.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody na cele socjalno-bytowe przewidzie¢ wodomierz klasy C.

Projektowane przytgcze wody nalezy wigczy¢ do instalacji wody poidetka.

Po wykonaniu wcinki konieczne jest podpisanie umowy na dostawe wody.

3. Warunki wykonania

Uktadanie przewodéw wodociagowych.

Rury nalezy uktada¢é w wykopie otwartym o szerokosci min. 0,9 m o $ciankach pionowych,
szalowanych dobrze rozpartych.

Po wykonaniu wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ jego dno, w wypadku koniecznoéci ustabilizowac.
Rurocigg ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm, a nastepnie zasypywac boki rurociggu
zageszczajac piasek warstwami do 90 %.

Rurocigg zasypywac¢ do wysokosci 30 cm obsypkg piaskowg zageszczong do 85 %.

Powyzej wykop zasypa¢ gruntem, ufozy¢ tasme ostrzegawczg metalizowang z PVC koloru
niebieskiego 30 cm nad wierzch rury. Gtebokos¢ przykrycia sieci wodociggowej od terenu do wierzchu
rury nie mniej niz 1,4 m.

Uktadanie i zasypywanie rurociggu nalezy przeprowadzi¢ w temperaturach dodatnich

od +50]C do +20CC.

Sruby i kotnierze potgczen zabezpieczyé przed korozja.

W trakcie robét przed zasypaniem wykopu wykona¢ geodezyjny pomiar powykonawczy oraz
zamontowac tabliczki informacyjne uzbrojenia wodociggu.

Zgrzewanie rurociggow wykona¢ w warunkach i parametrach podanych przez producenta rur w
sInstrukcji montazowej. Ukfadanie w gruncie rurociggow z PE produkowanych przez WAVIN-
Metalplast-Buk” lub w instrukgji ,Rurociggi wewnetrzne i zewnetrzne do przesytania wody i réznych

substancji ciektych z rur polietylenowych” cze$¢ V GAMRAT.



Zgrzewac¢ mozna polietylen o tych samych parametrach ( zwtaszcza gestosci).

4. Proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Przed rozpoczeciem préby wykonaé kontrole jakosci i szczelnosci potgczeh.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN-805 na cisnienie 1,0 MPa. W trakcie préby tuki oraz
armatura musi by¢ odkryta. Proste odcinki rur miedzy ztgczami powinny by¢ przysypane i
zageszczone a proba moze sie odby¢ nie wczesniej niz 48 godz. po zasypaniu.

Po zakonczeniu proby, ciSnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposéb kontrolowany.

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ ptukaniu przy predkosci nie mniejszej niz
1,5 m/s, aby zapewni¢ wyptukanie zanieczyszczen mechanicznych.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ roztworem wody z dodatkiem chloraminy w ilosci

20-30 mg/I

Czas dezynfekcji wynosi 24 godziny. Po dezynfekcji wykonac ptukanie czysta woda.

Dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

5. Wytyczne BHP i p. poz

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do
przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
- cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

6. Warunki koncowe

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z:
1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 9. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”
2. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 3. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru

sieci wodociggowych”

3. Instrukcjami montazowymi poszczegdinych producentow.



